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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/ROBOTY DROGOWE 1 76
1.1|GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe 1 35
1.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 23
1.1.|Wycinka drzew 24 29
2
1.1.\Humus 30 32
3
1.1.|Regulacja urzadzen 33 35
4
1.2|CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |36 76
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.2.|Roboty ziemne 36 39
1
1.2.|Krawezniki, obrzeza i $cieki 40 47
2
1.2.|Projektowane nawierzchnie 48 76
3
1.2.|Jezdnia asfaltowa 48 54
3.1
1.2.|Podjazd pod garaze 55 57
3.2
1.2.|Zjazdy indywidualne 58 60
3.3
1.2.|Chodniki 61 62
3.4/
1.2.|Sciezka rowerowa 63 64
35
1.2.|Cigg pieszo-jezdny 65 67
3.6
1.2.|Parking 68 71
3.7
1.2.|Dowigzanie sie do istniejgcego zjazdu w km 0+044,93 (strona lewa) 72 72
3.8
1.2.|Palisada betonowa - murek oporowy 73 76
3.9
2|ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA 77 81
3|ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO 82 100
3.1|Montaz rur ostonowych na sieci gazowej 82 93
3.2|Montaz rur ostonowych na sieci elektroenergetycznej 94 100
4|WYMIANA HYDRANTU NADZIEMNEGO NA PODZIEMNY 101 113
4.1|GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych |101 113
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.1.|Roboty ziemne 101 107
1
4.1.|Montaz urzadzen 108 113
2
5|KANALIZACJA DESZCZOWA 114 148
5.1GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe 114 121
5.1.|Roboty pomiarowe i rozbiérkowe 114 119
1
5.1.|Usuniecie i rozscielenie humusu 120 121
2
5.2|GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych [122 148
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
5.2.|Roboty ziemne 122 137
1
5.2.|Montaz kanatéw i urzgdzen 138 144
2
5.2.|Wykonanie wpiecia do kanatu murowanego 145 148
3

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 15409 Uzytkownik: Wir




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.|0121-02 01.01.0 |pod nawierzchnie
11 1
1077.1/10000 <jezdnia> ha 0.108
343.5/10000 <plac przed garazami> ha 0.034
(25.6+35.4+35.9+23.6+15.8+13.3)/10000 <zjazdy indywidualne> ha 0.015
(38.2+71.0+61.1)/10000 <chodnik> ha 0.017
(47.9+85.8+49.5)/10000 <sciezki rowerowe> ha 0.018
(100.5+136.0)/10000 <cigg pieszo-jezdny> ha 0.024
(175.5)/10000 <parking> ha 0.018
RAZEM 0.234
2|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.1.|0101-02 01.02.0 |(przyjeto 6 cm)
11 4
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31  |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-03 01.02.0 |nych o grubosci 6 cm
1.1/0803-04 4
1079.4 <jezdnia istn.> m2 1079.400
RAZEM 1079.400
4/KNNR 6 D- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-06 01.02.0
1.1|analogia 4
poz.3 m2 1079.400
RAZEM 1079.400
5/KNNR 6 D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-02 01.02.0
11 4
poz.3 m2 1079.400
RAZEM 1079.400
6|KNR 2-31  |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-03 01.02.0 |nych o grubosci 5 cm
1.1/0803-04 4
104.3 <parking istn.> m?2 104.300
24.3 <zjazdy istn.> m?2 24.300
RAZEM 128.600
7|KNR 2-31  |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci  |m2
d.1.|0804-03 01.02.0 |15 cm (przyjeto docelowo 10cm)
11 4
34.8 <parking istn.> m?2 34.800
RAZEM 34.800
8/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dal- |m2
d.1.|0804-04 01.02.0 |szy 1 cm grubosci (potragcenie do 10 cm)
11 4 Krotnos¢ = -5
poz.7 m?2 34.800
RAZEM 34.800
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie zjazd6éw z ptyt betonowych 50x25x5 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0815-02 01.02.0 |wej
1.1|analogia 4
30.4+20.5 m?2 50.900
RAZEM 50.900
10|KNR 2-31  |D- Rozebranie zjazd6éw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0815-01 01.02.0 |wej
11 4
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
11|KNR 2-31  |D- Rozebranie zjazd6éw z ptyt betonowych (trylinki) na podsypce piaskowej |m?2
d.1.|0815-02 01.02.0
1.1|analogia 4
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
12|KNR 2-31  |D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.|0815-01 01.02.0 |kowej
11 4
82.4+137.6+108.6+1.8 m?2 330.400
RAZEM 330.400
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13/KNR 2-31  |D- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce ce- |m?2
d.1./0807-03 01.02.0 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (przy roz-
1.1|analogia 4 biérce kraweznikéw istniejacych w celu dowigzania sie i do ponownego
wbudowania)
1.0*16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR 2-31  |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 5 cm (przy m2
d.1./0801-03 01.02.0|garazach)
1.1/0801-04 4
analogia
2.0%6.0 m?2 12.000
0.5*3.0 m2 1.500
1.0*3.0 m?2 3.000
2.0*3.0 m2 6.000
0.5*6.0 m?2 3.000
RAZEM 25.500
15/KNR 2-31  |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03 01.02.0
11 4
(0.33*0.10+0.18*0.15)*p0z.16 m3 20.502
RAZEM 20.502
16/KNR 2-31  |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1./0813-01 01.02.0
11 4
strona lewa
72.0+32.1+21.6+6.4+16.0 m 148.100
strona prawa
32.1+63.9+23+31.0+15.1+10.0+9.0+6.5+3.0 m 193.600
RAZEM 341.700
17|KNR 2-31  |D- Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.|0812-03 01.02.0
1.1|analogia 4
(0.21*0.10+0.18*0.10)*po0z.18 m3 11.642
RAZEM 11.642
18/KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.0
11 4
0.5+6.7+6.5 m 13.700
15.0+19.2+19.6+18.1+7.5+3.6+3.3+32.4+2.0+2.0+65.3+4.0+4.0+58.0+ |m 284.800
30.8
RAZEM 298.500
19/KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza |m3
d.1./1103-01 01.02.0 |przez 3 samochody samowyladowcze
11 4
0.06*poz.3 <asfalt> m3 64.764
0.05*poz.6 <asfalt> m3 6.430
0.1*poz.4 <podbudowa betonowa> m3 107.940
0.15*poz.4 <kruszywo> m3 161.910
0.1*poz.7 <tluczen> m3 3.480
0.05*(p0z.9+p0oz.10+poz.11) <plytki betonowe> m3 2.725
0.05*p0oz.12 <chodnik-ptytki betonowe> m3 16.520
0.05*poz.14 <nawierzchnia betonowa przy garazach> m3 1.275
poz.15+poz.17 <lawy betonowe> m3 32.144
0.15*0.3*poz.16 <krawezniki> m3 15.377
0.08*0.3*p0z.18 <obrzeza> m3 7.164
RAZEM 419.729
20|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-04 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km (skta-
1.1/1103-05 4 dowisko odpadéw w Wotowie)
poz.19 m3 419.729
-0.06*poz.3 m3 -64.764
-0.05*poz.6 m3 -6.430
RAZEM 348.535
21 D- Odbiér i recykling nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego przez |t
d.1.|kalkulacja |01.02.0|specjalistyczna firme (np. TKM Recykling Polska) - dojazd, odbidr, recyk-
1.1}indywidual- |4 ling
na
0.06*#p3*2.2
0.05*#p6*2.2
RAZEM 0.000
22|Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu betonowego na wysypisko t
d.1.|indywidual- |01.02.0
1l.1ina 4
0.1*poz.4*2.3 <podbudowa betonowa> t 248.262
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0.05*(p0z.9+poz.10+poz.11)*2.3 <ptlytki betonowe> t 6.268
0.05*p0z.12*2.3 <chodnik-ptytki betonowe> t 37.996
0.05*p0z.14*2.3 <nawierzchnia betonowa przy garazach> t 2.933
(p0z.15+p0z.17)*2.3 <lawy betonowe> t 73.931
((0.15*0.3*p0z.16)-(0.15*0.3*16.0))*2.3 <krawezniki> t 33.710
(0.08*0.3*p0z.18)*2.3 <obrzeza> t 16.477
RAZEM 419.577
23|Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu kamiennego na wysypisko t
d.1.|indywidual- [01.02.0
1.1na 4
0.15*p0z.4*1.7 <kruszywo> t 275.247
0.1*poz.7*1.7 <tluczen> t 5.916
RAZEM 281.163
1.1. Wycinka drzew
2
24/KNR 2-01  |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03 01.02.0
1.2 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0105-03 01.02.0
1.2 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNR 2-01  |D- Mechaniczne usuniecie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0105-03 01.02.0
1.2|analogia 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-03 01.02.0
1.2 1
p0z.24*0.42 mp 0.420
RAZEM 0.420
28|KNR 2-01 |D- Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km m3
d.1./0110-01 01.02.0
1.2 1
poz.24*0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
29|KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2 km mp
d.1./0110-02 01.02.0
1.2/0110-05 1
p0z.24*0.17+p0z.26*0.17 mp 0.510
RAZEM 0.510
1.1. Humus
3
30/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1./0126-01 01.02.0 |pomoca koparki podsiebiernej o poj.tyzki 0.15 m3
1.3]analogia 2
strona lewa
40.9+32.1+2.5+12.5+6.0+0.5*3+12.0+15.0+1%(6.0+3.0+3.0)+1.5%(6.0+  |m?2 152.500
6.0)
strona prawa
0.5%(19.2+19.0+18.1+15.0+9.4)+46.0+100.9+36.0+59.6+9.5 m?2 292.350
RAZEM 444.850
31/KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.1.|0510-01 09.01.0
1.3/0510-02 1
analogia
(0.5%(15.1+24.9+20.8+4.4)+12.5) m?2 45.100
(30.5+0.5*(15.0+19.2+19.2+18.2)+61.6+44.0+52.3+33.79+53.3) m2 311.290
RAZEM 356.390
32|KNR 4-04 |D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadun- |m3
d.1./1101-03 09.01.0 |kiem recznym na odlegto$¢ 2 km na teren wskazany przez inwestora
1.3/1101-06 1
poz.30*0.15 m3 66.728
-poz.31 m3 -356.390
RAZEM -289.662
1.1. Regulacja urz adzen
4
33/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1.|1406-04 03.02.0
14 7
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3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05 03.02.0
14 7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03 03.02.0
14 7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz esci oraz roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej
1.2. Roboty ziemne
1
36/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 02.01.0 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.1/0214-04 1 na odlegtosé 2 km - 80% mechanicznie
0.44*1077.10*0.8 <jezdnia> m3 379.139
0.39*343.5*0.8 <plac przed garazami> m3 107.172
0.36*(25.6+35.4+35.9+23.6+15.8+13.3)*0.8 <zjazdy ind.> m3 43.085
0.21*(38.2+71.0+61.1)*0.8 <chodniki> m3 28.610
0.21*%(47.9+85.8+49.5)*0.8 <$ciezki rowerowe> m3 30.778
0.21*%(100.5+136.0)*0.8 <cigg pieszo-jezdny> m3 39.732
175.5%0.8 <m. postojowe> m3 140.400
potracenia rozbiorek
-p0z.3*0.06*0.8 m3 -51.811
-p0z.4*0.1*0.8 ms3 -86.352
-poz.4*0.15*0.8 m3 -129.528
-po0z.6*0.05*0.8 ms3 -5.144
-poz.7*0.10*0.8 m3 -2.784
-(p0z.9+poz.10+poz.11+poz.12)*0.05*0.8 m3 -15.396
-poz.14*0.05*0.8 m3 -1.020
-p0z.30*0.15*0.8 m3 -53.382
RAZEM 423.499
37/KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-02 02.01.0 |dowczymi na odlegtos¢ 2 km (kat.gr.11l) na skladowisko - 20% recznie
2.1/0214-04 1
(poz.36*0.2)/0.8 m3 105.875
RAZEM 105.875
38|Kalkulacja |D- Przyjecie ziemi na wysypisko t
d.1.|indywidual- |02.01.0
2.1lna 1
(poz.36+p0z.37)*1.6 t 846.998
RAZEM 846.998
39/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.|0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
21 1
1077.1 <jezdnia> m?2 1077.100
343.5 <plac przed garazami-SL> m2 343.500
25.6+35.4 <zjazdy-SL> m?2 61.000
35.9+23.6+15.8+13.3 <zjazdy-SP> m?2 88.600
38.2+71.0+61.1 <chodniki-SP> m?2 170.300
47.9+85.8+49.5 <Sciezka rowerowa-SL> m2 183.200
100.5+136.0 <cigg pieszo-jezdny-SP> m?2 236.500
175.5 <m. postojowe-SP> m2 175.500
RAZEM 2335.700
1.2. Kraw ezniki, obrze za i $cieki
2
40/KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) m3
d.1.|0402-04 08.01.0
2.2 1.
strona lewa
(0.33*0.15+0.18%0.15)*(1.4+5.0+1.4+5.0+2.8+4.9+2.8+4.9+4.5+7.1+8.7) |m3 3.710
<krawezniki betonowe 15/30cm wtopione>
(0.50*0.10+0.20*0.06+0.15*0.18)*(21.7+32.1+15.3) <krawezniki betono- |m3 6.150
we 15/30cm wystajace ze $ciekiem>
(0.53*0.10+0.23*0.18+0.15*0.16)*(16.0+6.0+55.9) <krawezniki betonowe|m3 9.223
15/30cm wtopione ze Sciekiem>
strona prawa
(0.33*0.15+0.18*0.15)*(11.7+15.0+7.7) <krawezniki betonowe 15/30cm |m3 2.632
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(0.33*0.15+0.18*0.15)*(3.9+9.7+2.0+2.8+1.9+5.0+1.9+2.8+2.8+2.0+3.0+ |m3 4.169
1.9+2.8+1.9+2.6+3.0+2.6+1.9) <krawezniki betonowe 15/30cm
wtopione>
(0.50*0.10+0.20*0.06+0.15*0.18)*(32.1+24.9+36.1+21.6+22.3+7.9) < ms3 12.896
krawezniki betonowe 15/30cm wystajace ze sciekiem>
(0.53*0.10+0.23*0.18+0.15*0.16)*(24.7+9.0+2.5+7.0+5.0) <krawezniki |m3 5.707
betonowe 15/30cm wtopione ze $ciekiem>
RAZEM 44.487
41/KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 08.01.0 |mentowo-piaskowej
2.2 1
strona lewa
21.7+32.1+15.3 <krawezniki betonowe 15/30cm wystajace ze sciekiem> |m 69.100
strona prawa
11.7+15.0+7.7 <krawezniki betonowe 15/30cm wystajgce> m 34.400
32.1+24.9+36.1+21.6+22.3+7.9 <krawezniki betonowe 15/30cm wystaja- |m 144.900
ce ze Sciekiem>
RAZEM 248.400
42|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-05 08.01.0 |mentowo-piaskowej
22 1.
strona lewa
(0.33*0.15+0.18*0.15)*(1.4+5.0+1.4+5.0+2.8+4.9+2.8+4.9+4.5+7.1+8.7) |m 3.710
<krawezniki betonowe 15/30cm wtopione>
(0.53*0.10+0.23*0.18+0.15*0.16)*(6.0+55.9) <krawezniki betonowe 15/ |m 7.329
30cm wtopione ze $ciekiem>
RAZEM 11.039
43|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-05 08.01.0 |mentowo-piaskowej (kraweznik z rozbidrki)
22 1.
strona lewa
(0.53*0.10+0.23*0.18+0.15*0.16)*16.0 <krawezniki betonowe 15/30cm |m 1.894
wtopione ze $ciekiem>
RAZEM 1.894
44|KNR 2-31 |D- tawa pod Scieki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.1.|0402-03 08.05.0
22 6a
0.23*0.15*45.2 m3 1.559
RAZEM 1.559
45/KNR 2-31  |D- Scieki uliczne z 2 rzedéw kostki betonowej o wym. 8x10x20 cm na pod- |m
d.1.|0607-04 08.05.0 |sypce cementowo-piaskowej przy krawezniku
22 6a
strona lewa
21.7+32.1+15.3+16.0+6.0+55.9+45.2 m 192.200
strona prawa
32.1+24.9+36.1+21.6+22.3+7.9+24.7+9.0+2.5+7.0+5.0 m 193.100
RAZEM 385.300
46|/KNR 2-31  |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 - analogia m3
d.1.|0402-04 08.03.0
2.2 1
((0.1*0.21)+(0.18*0.1))*poz.47 m3 12.098
RAZEM 12.098
47/KNR 2-31  |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0407-05 08.03.0 | kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2 1
11.6+13.5+11.7+24.9+20.8 <wystajgce-SL> m 82.500
18.0+19.2+1.7+18.2+1.6+34.0+26.8+1.5+2.1+36.1+24.1+23.3+7.6+1.2 < |m 215.400
wystajgce-SP>
2.5 <wtopione-SL> m 2.500
2.3+3.2+2.5+1.8 <wtopione-SP> m 9.800
RAZEM 310.200
1.2. Projektowane nawierzchnie
3
1.2. Jezdnia asfaltowa
31
48/KNR 2-31  |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem o Rm=2,5 MPa z dowozu- gru- m2
d.1./0109-03 04.05.0 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - analogia
2.3./0109-04 la
1
1077.1 m?2 1077.100
(21.7+32.1+15.3+32.1+24.9+36.1+21.6+22.3+7.9)*0.5 <dodatek-pod fa- |m2 107.000
wg pod kraweznikiem ze $ciekiem>
RAZEM 1184.100
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49|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego famanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-05 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.3. 2
1
poz.54 m?2 1000.040
RAZEM 1000.040
50/KNR 2-31  |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu |m?2
d.1./0114-07 + |04.04.0|ciggtym 0/31,5 mm - warstwa gérna 5 cm
2.3./KNR 2-31 |2
1/0114-08
poz.54 m2 1000.040
RAZEM 1000.040
51|KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltuw ilosci 0,4 - 1, \m2
d.1.|1004-07 04.03.0 |3 kg/m2)
2.3. 1
1
poz.54 m?2 1000.040
RAZEM 1000.040
52|/KNR 2-31 |D- Warstwa wigzgca asfaltowa z mieszanki AC 11 W 50/70 - grubos¢ po m2
d.1./0310-01 05.03.0 |zageszcz. 5cm
2.3./0310-02 5b
1
poz.54 m2 1000.040
RAZEM 1000.040
53|KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltuw ilosci 0,4 - 1, |m2
d.1.|1004-07 04.03.0 |3 kg/m2)
2.3. 1
1
poz.54 m?2 1000.040
RAZEM 1000.040
54/KNR 2-31 |D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - grubo$¢ po za- |m2
d.1.|0310-05 05.03.1 |ggszcz. 4 cm
2.3./0310-06 3a
1
1077.1 m?2 1077.100
pomniejszenia-$cieki
-0.2*p0z.45 m2 -77.060
RAZEM 1000.040
1.2. Podjazd pod gara ze
3.2
55/KNR 2-31  |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.1.|0104-07 04.02.0 |lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm (facznie z
2.3. 1 kosztem zakupu i dostawy piasku)
2
poz.57 m2 343.500
RAZEM 343.500
56|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego famanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.3./0114-08 2
2
poz.57 m?2 343.500
RAZEM 343.500
57/KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)
2.3. 3
2
343.5 m?2 343.500
RAZEM 343.500
1.2. Zjazdy indywidualne
33
58/ KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem o Rm=2,5 MPa z dowozu- gru- m2
d.1./0109-03 04.05.0 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia
2.3./0109-04 la
3
poz.60 m2 149.600
RAZEM 149.600
59|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego famanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.3./0114-08 2
3
poz.60 m?2 149.600
RAZEM 149.600
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60|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (grafitowa)
2.3. 3
3
25.6+35.4 <strona lewa> m2 61.000
35.9+23.6+15.8+13.3 <strona prawa> m2 88.600
RAZEM 149.600
1.2 Chodniki
3.4
61|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2.3./0114-08 2
4
poz.62 m2 170.300
RAZEM 170.300
62|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)
2.3. 3
4
38.2+71.0+61.1 <strona prawa> m?2 170.300
RAZEM 170.300
1.2. Sciezka rowerowa
35
63|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego famanego o uziarnieniu |m2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2.3./0114-08 2
5
poz.64 m?2 183.200
RAZEM 183.200
64|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (grafitowa)
2.3. 3
5
47.9+85.8+49.5 <strona lewa> m2 183.200
RAZEM 183.200
1.2. Ciag pieszo-jezdny
3.6
65/KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2.3./0114-08 2
6
poz.66+poz.67 m2 236.500
RAZEM 236.500
66|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (czes¢ jezdna -
2.3. 3 kostka grafitowa)
6
100.5+136.0 m?2 236.500
-poz.67 m2 -147.900
RAZEM 88.600
67|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (czes¢ piesza -
2.3. 3 kostka szara)
6
1.5%(2.5+40.6+24.7+30.8) m2 147.900
RAZEM 147.900
1.2. Parking
3.7
68|KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.1.|0104-07 04.02.0 |lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm (facznie z
2.3. 1 kosztem zakupu i dostawy piasku)
7
poz.70+poz.71 m?2 175.500
RAZEM 175.500
69|KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu |m?2
d.1.|0114-07 04.04.0 |ciggtym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.3./0114-08 2
7
poz.70+poz.71 m2 175.500
RAZEM 175.500
70|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy o m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 \wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)
2.3. 3
7
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175.5 m2 175.500
-poz.71 m2 -6.600
RAZEM 168.900
71|KNR 2-31 |D- Linie rozgraniczajace z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bez fazy|m2
d.1.|0511-03 05.03.2 |0 wym. 20x16,5x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (grafitowa)
2.3. 3
7
0.165*(15.0+5.0+5.0+5.0+5.0+5.0) m?2 6.600
RAZEM 6.600
1.2. Dowi gzanie sie do istniej gcego zjazdu w km 0+044,93 (strona lewa)
3.8
72|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1.|0511-03 05.03.2 |cementowo-piaskowej (kostka szara z demontazu)
2.3. 3
8
poz.13 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.2. Palisada betonowa - murek oporowy
3.9
73|KNR 2-31  |D- Rowki pod tawy betonowe dla palisady betonowej w gruncie kat.lI-1V m
d.1.|0401-08 10.01.0
2.3. 1
9
4 m 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z ziemi z odktadu do zasypania przestrzeni za pa- |m3
d.1.|0310-02 10.01.0|lisadg betonowa (kat.gr.lIl)
2.3.|analogia 1
9
0.4*0.1*4 m3 0.160
RAZEM 0.160
75/KNR 2-31  |D- tawa pod palisade betonowg z oporem z betonu C 12/15 (B- 15) m3
d.1.|0402-04 10.01.0
2.3. 1
9
(0.32*0.1+0.10*0.10+0.20*0.10)*4.0 m3 0.248
RAZEM 0.248
76|KNR 2-31 |D- Montaz palisady betonowej o wym. 18x12x60 cm m
d.1.|0405-03 10.01.0
2.3.|analogia 1
9
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA
77/\KNR 2-31  |D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.2|0703-03 07.02.0 |informacyjnych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02 07.02.0
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni |szt.
d.2|0703-02 07.02.0 |ponad 0.3 m2 (D-6, D-6a) - znaki srednie, folia Il generacji
1
2 <D-6> szt. 2.000
2 <D-6a> Szt. 2.000
RAZEM 4.000
80/KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu o powierzchni ponad  |szt.
d.2|0703-02 07.02.0|0.3 m2 (C-13, C-13a, C-16, C-16/13) - znaki srednie, folia Il generacji
1
2 <C-13> szt. 2.000
2 <C-13a> szt. 2.000
2 <C-16> szt. 2.000
2 <C-16/13> szt. 2.000
RAZEM 8.000
81/KNR 2-31 |D- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych  |m2
d.2|0706-02 07.01.0 |na jezdni farbg chlorokauczukowa (P-11, P-7a)
1
43.5*0.12 <P-7a> m?2 5.220
11*0.5 <P-11> m?2 5.500
RAZEM 10.720

-10 -
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3 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
3.1 Monta z rur ostonowych na sieci gazowej
82/KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych jm3
d.3.|0317-02 01.03.0 |Kkat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢
1 6 do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m - pod rury ostonowe na gazociggu
(poz.85+1.0+1.0)*1.0*1.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
83/KNR 2-01 |D- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do m2
d.3.|0322-07 01.03.0 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 6
wykopy przy gazociagach zabezpieczanych - zatozenie rur ostonowych/
ochronnych
((1.2*(poz.85+1.0+1.0)))*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
84|/KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|0501-03 01.03.0
1 6
1.0*poz.85 m?2 8.000
RAZEM 8.000
85/KNR-W 2-19|D- Rura ochronna dwudzielna wykonana ze stali St3S, zabezpieczonych po- |m
d.3.|0306-06 01.03.0 |wtokami antykorozyjnymi DN125mm
1/analogia 6
6+2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
86/KNR 2-19 |D- Uszczelnianie koncoéw rur ochronhych zamknieciami GP szt.
d.3.|0122-01 01.03.0 | Zamknigcie GP-SR DN125 - 4 szt.
1/analogia 6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87/KNR 2-19 |D- Montaz pt6z centrujgcych dla rur ochronnych szt.
d.3.|0122-01 01.03.0
1|analogia 6 Ploza dystansowa BR-35 - 7+4 szt.
7+4 szt. 11.000
RAZEM 11.000
88/KNR-W 2-19|D- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./0102-01 01.03.0 |sztucznego z zatopionym czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasood-
1 6 pornej
2+2+2+2+6+2 m 16.000
RAZEM 16.000
89/KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.3./0320-01 01.03.0|1.5 m kat.qgr.I-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie piaskiem
1 6
wykopy przy gazociagach zabezpieczanych - zatozenie rur ostonowych/
ochronnych
(((1.2-0.125-0.2-0.44)*1.0*(p0z.85+1.0+1.0)))-(PoleKotaD(0.125)*p0z.85) |m3 4.252
RAZEM 4.252
90|Kalk. wtasna |D- Dostawa piasku do zasypki m3
d.3. 01.03.0
1 6
poz.89 <zasypki> m3 4.252
RAZEM 4.252
91|KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11l- |m3
d.3.|0236-02 01.03.0|IV
1 6
poz.84+p0z.90 m3 12.252
RAZEM 12.252
92|KNR 4-04 |D- Transport ziemi z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1101-03 01.03.0 |niu samochodem dostawczym na odlegtosé 2.0 km
1/1101-06 6
poz.82 m3 12.000
RAZEM 12.000
93|Kalkulacja |D- Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku odpadéw t
d.3.|wlasna 01.03.0
1 6
poz.92*1.6 t 19.200
RAZEM 19.200
3.2 Monta z rur ostonowych na sieci elektroenergetycznej
94/KNNR 5 D- Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0701-02 01.03.0
2 2
(0.1+0.11+0.1)*(0.7+0.1)*p0z.98 m3 1.612
RAZEM 1.612
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95/KNNR 5 D- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.3.|0706-01 01.03.0/m
2 2
poz.98 m 6.500
RAZEM 6.500
96|KNNR 5 D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l (ob- |m3
d.3./0702-02 01.03.0 |sypka i zasypka) 10 cm ponad rure ostonowg
2|analogia 2
(0.31*0.7*p0z.98)-(PoleKotaD(0.11)*p0z.98) <Arot A110 PS> m3 1.349
RAZEM 1.349
97|KNNR 5 D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l grun- |m3
d.3./0702-02 01.03.0 [tem rodzimym
2 2
(0.31*0.25*p0z.98) <Arot A110 PS> m3 0.504
RAZEM 0.504
98|KNNR 5 D- Utozenie rur ostonowych Arot A110 PS m
d.3.|0705-01 01.03.0
2 2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
99/KNR 4-04 |D- Transport ziemi z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1101-03 01.03.0 |niu samochodem dostawczym na odlegtosé 2.0 km
2|1101-06 2
0.1*0.36*p0z.98 m3 0.234
(0.36*0.7*p0z.98) m3 1.638
RAZEM 1.872
100|Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.3.|indywidual- |01.03.0
2/na 2
poz.99*1.7 t 3.182
RAZEM 3.182
4 WYMIANA HYDRANTU NADZIEMNEGO NA PODZIEMNY
4.1 GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
4.1. Roboty ziemne
1
101|KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.4.|0317-05 01.03.0 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé
11 5 do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0*1.0*1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
102|KNR 2-01  |D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do m?2
d.4.|0322-07 01.03.0 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
11 5
1.0*1.6*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
103|KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.4.|/0320-04 01.03.0 |m kat.gr.l-1l -szerokos¢ 0.8-1.5 m - piaskiem
11 5
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
104|Dostawa D- Dostawa piasku do zasypki m3
d.4. 01.03.0
11 5
poz.103 m3 1.350
RAZEM 1.350
105/KNR 2-01  |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.4./0236-01 01.03.0 |\Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
11|zsz.252. |5
9907
poz.104 m3 1.350
RAZEM 1.350
106/KNR 4-04 |D- Transport ziemi z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.4./1101-03 01.03.0 |niu samochodem dostawczym na odlegtosé 2.0 km
1.1/1101-06 5
poz.101 m3 1.600
RAZEM 1.600
107 |Kalkulacja |D- Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku odpadéw t
d.4.|wkasna 01.03.0
11 5
poz.106*1.7 t 2.720
RAZEM 2.720
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techn.
4.1. Montaz urzadzen
2
108/KNR 4-051 |D- Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z  |kpl.
d.4./0227-03 01.03.0 |przekazaniem zarzadcy sieci
1.2 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-18 |D- Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe |m3
d.4.|0609-01 01.03.0
1.2 5
0.015 m3 0.015
RAZEM 0.015
110|KNR-W 2-18|D- Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm gteboko$¢ zabudowy 1,5m, |kpl.
d.4./0219-01 01.03.0 |ze skrzynka uliczng do hydrantéw
1.2 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111 |kalkulacja |D- Rozruch hydrantu 1 kpl.
d.4.|indywidual- |01.03.0
1.2|na 5
1 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-18|D- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nienio- |[200m -
d.4.|0701-01 01.03.0 |wych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1.2 5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-18|D- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|0708-01 01.03.0 Oom
1.2 5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
5.1. Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1
114/KNR 2-01  |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.5./0119-01 03.02.0 | w terenie réwninnym
1.1|analogia 1
(2.4+16.9+15.2+9.7+23.4+30.4+44.0+34.9+39.3)/1000 <kanaty> km 0.216
33.9/1000 <przykanaliki> km 0.034
RAZEM 0.250
115|KNR-W 4-02|D- Demontaz wpustu zeliwnego ulicznego szt.
d.5.|0233-01 03.02.0
1.1|analogia 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 4-051 |D- Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.5.|0411-01 03.02.0 |do wysokosci 0,5 ponizej terenu
11 1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117\KNR 4-04 |D- Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.5.|1105-01 03.02.0 \waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 2 km
1.1/1105-02 1
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
118/KNR 4-04 |D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.5./1107-01 03.02.0 |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km (docelowo na odlegtos¢ do 5 km na
11 1 miejsce wskazane przez inwestora)
109*0.15 t 16.350
RAZEM 16.350
119|Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu betonowego na wysypisko t
d.5.|indywidual- |03.02.0
1.1na 1
poz.117*2.2 <stare wpusty > t 0.044
RAZEM 0.044

Usuni ecie i roz scielenie humusu
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120/KNR 2-01  |D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.5.|0125-03 01.02.0 |cm bez darni z przewozem taczkami
1.2 2
1.1*13.2+1.1*2.4+1.3*1.3 <pod kanaly i wpiecie> m2 18.850
1.5*2.2 <pod studnie> m?2 3.300
RAZEM 22.150
121|KNR 2-21  |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.5.|0218-02 09.01.0 |ptaskim
1.2 la
0.15*p0z.120 m3 3.323
RAZEM 3.323
5.2 GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej
5.2. Roboty ziemne
1
122|\KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.5.|0217-02 03.02.0 |na odkfad w gruncie kat.lll - pod kanaly i studnie - 80% mechanicznie
2.1 1
(1.0%(1.06+0.15)*(1.0+1.3+5.2+2.2+4.5+1.5+4.5+1.4+4.7+1.8+4.6+1.2))* |m3 32.815
0.8 <pod przykanaliki>
<pod kanaty>
((1.1%(1.43+0.15)*2.4)+(1.1*%(1.375+0.15)*16.9)+(1.1*(1.335+0.15)*15.2)+ |m3 270.251
(1.1%(1.29+0.15)*9.7)+(1.1%(1.365+0.15)*23.4)+(1.1%(1.41+0.15)*30.4)+
(1.1%(1.335+0.15)*44.0)+(1.1*(1.16+0.15)*34.9)+(1.1*(1.03+0.15)*39.3)+
(1.3*1.3*0.45))*0.8
((1.5*1.5%(0.96+0.95+0.15))*12)*0.8 <wpusty DN500> m3 44.496
((2.2*2.2*(1.27+0.15))*9)*0.8 <studnie DN1200> m3 49.484
RAZEM 397.046
123|KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych jm3
d.5.|0317-05 03.02.0 |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢
2.1 1 do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m - 20% recznie
(po0z.122*0.2)/0.8 m3 99.262
RAZEM 99.262
124/KNR 2-01 |D- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do m2
d.5.|0322-07 03.02.0 /3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
21 1
1.21*poz.140*2 <przykanaliki> m2 82.038
((1.09+0.2)*(35.3-24.7))*2 <przykanaliki-projektowane> m2 27.348
RAZEM 109.386
125|KNR 2-01  |D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do m?2
d.5.|0322-07 03.02.0 |3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.1.5m)
2.1/0322-11 1
2.06*1.5*2*12 <studzienki deszczowe> m2 74.160
1.5*p0z.141*2 <kanaty> m2 650.100
RAZEM 724.260
126|/KNR 2-01  |D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do m?2
d.5.|0322-07 03.02.0 |3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.2.5m)
2.1/0322-11 1
2.2*1.42*2*9 <studnie> m?2 56.232
RAZEM 56.232
127|KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm (pospét- |m2
d.5.|0501-02 03.02.0 |ka)
21 1
(1.5*1.5)*12 <wpusty deszczowe> m2 27.000
(2.2*2.2)*9 <studnie> m?2 43.560
RAZEM 70.560
128/KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (piasek) |m?2
d.5.|0501-02 03.02.0
21 1
1.0*poz.140 <przykanaliki> m2 33.900
1.1*(p0z.141-0.5)<kanaty> m2 237.820
RAZEM 271.720
129/KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.5.|0320-04 03.02.0 |m kat.qgr.l-1l -szerokos¢ 0.8-1.5 m - piaskiem do wierzchu rur
21 1
(0.2*1.0*p0z.140)-(PoleKotaD(0.2)*poz.140) m3 5.716
(0.315*1.1*p0oz.141)-(PoleKotaD(0.2)*poz.141) m3 68.282
RAZEM 73.998
130/KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 |m3
d.5.|0320-04 03.02.0 |m kat.gr.I-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m - piaskiem do 30 cm powyzej rur
2.1 1
(0.3*1.0*poz.140) <przykanaliki> m3 10.170
(0.3*1.1*p0z.141) <kanaty> m3 71.511
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RAZEM 81.681
131|KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.5.|0320-04 03.02.0 |m kat.gr.1-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - studnie i wpustow - piaskiem z dowo-
2.1 1 zZu
((1.5*1.5*1.91)-(PoleKotaD(0.5)*1.91))*12 <wpusty deszczowe> m3 47.072
((2.2*2.2*1.27)-(PoleKotaD(1.2)*1.27))*9 <studnie> m3 42.401
RAZEM 89.473
132|KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.5./0320-04 03.02.0 |m kat.gr.I-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m piaskiem z dowozu
2.1 1
(1.06-0.2-0.3-0.44)*1.0*poz.140 <przykanaliki-projektowane> m3 4.068
(1.30-0.315-0.3-0.44)*(216.7-2.4-2.1-13.0-11.7)+(1.30-0.315-0.3-0.15)*  |m3 59.449
(2.4+13.0)+(1.3-0.315-0.3-0.21)*2.1+(1.3-0.315-0.3-0.36)*11.7+(1.3*1.3*
(0.45-0.15)-0.035) <kanaly i wpiecie>
RAZEM 63.517
133|/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.5.|0236-01 03.02.0
21 1
p0z.127*0.15+p0z.128*0.15+p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132 m3 360.011
RAZEM 360.011
134|Dostawa D- Dostawa piasku do podsypki, zasypki i obsypki m3
d.5. 03.02.0
21 1
p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132 m3 308.669
RAZEM 308.669
135|KNR 4-04 |D- Zaladowanie ziemi koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza |m3
d.5.|1103-01 03.02.0 |przez 3 samochody samowyladowcze
21 1
poz.122<wykop mechaniczny> m3 397.046
poz.123<wykop reczny> m3 99.262
RAZEM 496.308
136|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.5.|1103-04 03.02.0 |\wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
2.1/1103-05 1
poz.135 m3 496.308
RAZEM 496.308
137|Kalkulacja |D- Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku odpadéw t
d.5.|wlasna 03.02.0
2.1 1
poz.136*1.7 t 843.724
RAZEM 843.724
5.2. Montaz kanatéw i urz gdzen
2
138|KNR-WIR 2-|D- Montaz studni betonowych DN1200 mm z betonu B35/45, z kregiem den- | kpl
d.5.|01 01-01 03.02.0 |\nym, prefabrykowang kinetg, zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla
2.2 1 rur PVC Dn 315 - 500 mm, zamkniete pltytg przykrywowa, z pierécieniem
odcigzajgcym oraz wtazem kanatowym klasy D400
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
139/KNR 2-18 |D- Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.5.|0625-02 03.02.0 |osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny klasy D400 z koszem osadczym
2.2 1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
140|KNR-W 2-18|D- Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200x5,9 mm SN8 m
d.5.|0408-03 03.02.0 |SDR34 - przykanaliki
2.2 1
1.0+1.3+5.2+2.2+4.5+1.5+4.5+1.4+4.7+1.8+1.2+4.6 m 33.900
RAZEM 33.900
141 |KNR-W 2-18|D- Kanaly z rur PVC-U lite, kielichowe, tgczone na uszczelki - SN8 SDR34 |m
d.5.|0408-05 03.02.0 |0 $r. zew.315x9,2 mm
2.2 1
0.5+2.4+16.9+15.2+9.7+23.4+30.4+44.0+34.9+39.3 m 216.700
RAZEM 216.700
142|KNR-W 2-18|D- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.|0706-02 03.02.0 préb.
2.2 1
12 odc. -1 12.000
préb.
RAZEM 12.000
143|KNR-W 2-18|D- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5.|0706-04 03.02.0 préb.
22 1
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9 odc. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
144|Kalkulacja |D- Wykonanie monitoringu TV sieci m
d.5.|indywidual- [03.02.0
2.2|na 1
poz.141 m 216.700
RAZEM 216.700
5.2. Wykonanie wpi ecia do kanatu murowanego
3
145/KNR 7-28 |D- Przebicie otworu w sklepieniu ceglanym kanatu deszczowego o grubosci |otw.
d.5.|0207-02 03.02.0 |do 2 ceg. dla przewoddw instalacyjnych o §r. 315 mm
2.3|analogia 1
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

146|kalkulacja |D.03.0 |Wykonanie wpigcia do istniejacego kanatu murowanego za pomocg kom- kpl.
d.5.|indywidual- |2.01 pletu montazowego KG315

2.3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147\KNR 4-04  |D- Wywiezienie gruzu ceglanego z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.5.|1103-04 03.02.0 |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
2.3/1103-05 1 2 km
poz.145*0.015 m3 0.015
RAZEM 0.015
148|Kalkulacja |D- Optata za sktadowanie gruzu ceglanego na sktadowisku odpadéw t
d.5.|\wlasna 03.02.0
2.3 1
poz.147*1.95 t 0.029
RAZEM 0.029
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