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Projekt przebudowy ulicy Sikorskiego w Wotowie

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Materialy z rozbiérek nienadajgce sie do ponownego wbudowania oraz nadmiar gruntéw
z wykopow nalezy wywiez¢é na sktadowisko do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o ochronie $rodowiska i gospodarce odpadami.

2. Materialy z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowania a niewykorzystane w ramach
niniejszej inwestycji nalezy wywiez¢ na sktad wskazany przez Inwestora.

3. Na potrzeby kosztorysu przyjeto jedynie 15% odzysku ptyt kamienno-betonowych z rozbidrki
nawierzchni jezdni. Rzeczywistg ilo§¢ materiatu nadajgcg sie do ponownego wykorzystania nalezy
ustali¢ na budowie po oczyszczeniu i przesortowaniu materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

4. Kosztorys i przedmiar z podzialem na branze sporzgdzono przy zatozeniu, ze prace dla
poszczegolnych branz bedg wykonywane w ramach jednego =zadania inwestycyjnego.
W przypadku czesciowej realizacji zakresu objetego projektem (np. wylgcznie jedna z branz)
moze zajs¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt nie objetych niniejszym opracowaniem
kosztowym.

5. UWAGI:

5.1. Tabele przedmiaru robé6t nie uwzgledniajg robdt tymczasowych — robdt, ktére sag
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r., poz. 2072).

5.2. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majgce wptyw na wysokos$é
warto$ci kosztorysowej, zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w niniejszym opracowaniu.



Przebudowa ulicy Sikorskiego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

DROGI

w Wotowie
Lp. Podst | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
1.1/ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH D-01.01.01
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 km
d.1.1]0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie
réwninnym.
300<m>/1000 km 0,300
RAZEM 0,300
1.2]TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
2|KALKULA- |Organizacja ruchu zastepczego na czas budowy. kpl.
d.1.2|CJA INDY-
WIDUAL-
NA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT D-01.02.01
3|KNR 2-21 |D-01.02.01 szt.
d.1.3/0107-03 Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wykonywania robét.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR 2-21 |D-01.02.01 szt.
d.1.3/0107-04 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30 cm na okres wykonywania robét.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.4|ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z DARNIA D-01.02.02
5/KNR 2-21 |D-01.02.02 m3
d.1.4/0217-04 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg (grunt zadarniony). Zdjecie
gornej warstwy z darnig gr. ok. 5 cm. UWAGA: Jesli pod warstwg darni znajduje sie
humus nadajgcy do ponownego wykorzstania, nalezy wykorzysta¢ go w obszarze no-
woprojektowanych terenéw zielonych.
<L>25+17 42,000
<P>146 146,000
<wyspa>90 90,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
278,000
0,05<m><gr.>*poz.A<m2> m3 13,900
RAZEM 13,900
6|KALKULA- |D-01.02.02 m3
d.1.4|CJA INDY- |Wywédz gérnej warstwy gruntu wraz z darnig na sktadowisko wraz z kosztami utylizacji
WIDUAL- |zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.
NA
poz.5 m3 13,900
RAZEM 13,900
1.5/ROZBIORKA ELEMENTOW DROG D-01.02.04
7|KNNR 5 D-01.02.04 m
d.1.5/0721-01 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm
35+6,5 m 41,500
RAZEM 41,500
8/KNNR 5 D-01.02.04 m
d.1.5/0721-02 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 cm
powyzej 5 cm. Za dalsze 7 cm.
Krotnos¢ =7
poz.7 m 41,500
RAZEM 41,500
9|KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
47+429 m2 476,000
RAZEM 476,000
10|KNNR 6 D-01.02.04 m2
d.1.5/0801-08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
poz.9 m?2 476,000
RAZEM 476,000
11/KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0805-04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych kamienno-betonowych gr. 18 cm. Materiat
analogia czesciowo do ponownego wykorzystania.
1550 m2 | 1 550,000
RAZEM 1550,000
12|KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0805-08 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;.
<L>70+23+59+32+6+94+71+67+12+106 m2 540,000
<P>38+98+7+30+42+59+20 m?2 294,000
RAZEM 834,000




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW DROGI
w Wotowie
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
13|KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0805-03 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetio-
nych zaprawg cementowg
<L>8+7+4+8+19+9+11 m?2 66,000
<P>7+7+11+8 m2 33,000
RAZEM 99,000
14/KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cemen-
towo-piaskowe;.
<przektadka nawierzchni przed osrodkiem kultury - zmiana miejsc parkingowych>190 | m2 190,000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 190,000
<likwidacja><L>8 m?2 8,000
B (sumaczesciowa) L e
m?2 8,000
RAZEM 198,000
15/KNNR 6 D-01.02.04 m?2
d.1.5/0502-03 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej. Materiat czeSciowo do ponownego wykorzystania.
<przektadka>19+5 m?2 24,000
A (sumaczesciowa) e
m2 24,000
<likwidacja>10+7 m2 17,000
B (sumaczesciowa) L e
m?2 17,000
RAZEM 41,000
16|/KNNR 6 D-01.02.04 m
d.1.5/0806-02 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7+4+4+5+40 m 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR 2-31 |D-01.02.04 m3
d.1.5/0812-03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki/oporniki.
0,1*(poz.16+p0z.19) m3 67,000
RAZEM 67,000
18/KNNR 6 D-01.02.04 m
d.1.5/0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j.
<L>33+33+28+29+3 m 126,000
<P>11+4 m 15,000
RAZEM 141,000
19|KNNR 6 D-01.02.04 m
d.1.5|0806-05 Rozebranie kraweznikéw (opornikéw) kamiennych na podsypce piaskowe;j.
analogia
<przektadka>80 m 80,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 80,000
<likwidacja L>229+86 m 315,000
<likwidacja P>82+91+42 m 215,000
B (sumaczesciowa) L e
m 530,000
RAZEM 610,000
20|KNNR 6 D-01.02.04 m
d.1.5/0608-07 Rozebranie sciekdw ulicznych z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej, 2 rzedy kostki.
200 m 200,000
RAZEM 200,000
21|KNNR 6 D-01.02.04 m
d.1.5/0608-08 Rozebranie $ciekéw ulicznych z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej, za dalszy 1 rzad kostki ponad 2.
poz.20 m 200,000
RAZEM 200,000
22|KALKULA- |D-01.02.04 t
d.1.5|CJA INDY- |Segregowanie i oczyszczenie materiatdw kamiennych z rozbiorki.
WIDUAL-
NA
poz.11*0,18 279,000
poz.14*0,1 19,800
poz.19*0,15*0,3 27,450
poz.20*3<rzedy>*0,2*0,2 24,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
350,250
poz.A*2,5<t/m3> t 875,625
RAZEM 875,625




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW DROGI
w Wotowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
23|KALKULA- |D-01.02.04 m3
d.1.5|CJA INDY- |Wywdz gruzu z rozbiérki na sktadowisko wraz z kosztami utylizacji zgodnie z obowia-
WIDUAL- |zujgcymi przepisami o ochronie $rodowiska i gospodarce odpadami i/lub materiatéw
NA nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na sktad Inwestora.
poz.9*0,04 m3 19,040
poz.10*0,08 m3 38,080
poz.11*0,18*0,85<85% ptyt> m3 237,150
poz.11*0,05<100% podsypka> m3 77,500
poz.12*0,1 m3 83,400
poz.13*0,17 m3 16,830
poz.14A*0,05<tylko podsypka> m3 9,500
poz.14B*0,13 m3 1,040
poz.15A*0,03<tylko podsypka> m3 0,720
poz.15B*0,11 m3 1,870
A (sumaczesciowa) ] e
m3 485,130
poz.16*0,15*0,3 m3 2,700
poz.17 m3 67,000
poz.18*0,08*0,3 m3 3,384
poz.19B*0,15*0,3 m3 23,850
poz.20*3<rzedy>*0,2*0,2 m3 24,000
RAZEM 606,064
1.6|ZABEZPIECZENIE RURA OSLONOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH. D-01.03.04
24/KNNR 5 D-01.03.04 m3
d.1.6/0701-02 Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie kat. IlI
0,2*poz.26 m3 47,500
RAZEM 47,500
25|KNNR 5 D-01.03.04 m
d.1.6/0706-01 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Dwie war-
stwy (podsypka i zasypka).
Krotnos¢ = 2
poz.26 m 237,500
RAZEM 237,500
26| KNNR-W 9 |D-01.03.04 m
d.1.6/0814-02 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi.
<energetyczne>3*4,5+3%4,5+5+3*4,5+3%4,5+3*4,5+2*4 5+4,5 m 86,000
<teletechniczne>10,5+4,5+4,5+5+10,5+4,5+4,5+7+6+4,5+5,5+4,5+10,5+5+5+10+12+ | m 151,500
7,5+6+6+7+8,5+2,5
RAZEM 237,500
27 |KALKULA- |D-01.03.04 m3
d.1.6|CJA INDY- |Wywédz ziemi (z wykopdw pod rury ostaniajgce kable) na sktadowisko wraz z kosztami
WIDUAL- |utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce
NA odpadami.
poz.24 m3 47,500
RAZEM 47,500
1.7|[REGULACJA PIONOWA URZADZEN
28|/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.1.7|1406-04
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
29|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7/1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i/lub energetycznych. szt.
d.1.7|1406-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2/ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
2.1|WYKOPY D-02.01.01




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW DROGI
w Wotowie
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
31|KALKULA- |D-02.01.01 m3
d.2.1|CJA INDY- |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku na sktadowis-
WIDUAL- |ko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i
NA gospodarce odpadami.
OBJETOSC KONSTRUKCJI:
poz.33*0,15 m3 271,890
poz.34*0,1 m3 135,000
poz.35*0,1 m3 135,000
poz.36%0,15 m3 241,650
poz.37*0,11 m3 2,640
poz.38*0,23 m3 53,475
poz.39*0,12 m3 22,800
poz.40*0,12 m3 115,080
poz.41*0,23 m3 317,055
poz.43*0,13 m3 50,830
poz.53 m3 42,750
ROZBIORKI
-poz.23A m3 -485,130
ZDJETY HUMUS
-poz.5 m3 -13,900
RAZEM 889,140
3|/KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA D-04.01.01
32|KNNR 6 D-04.01.01 m2
d.3/0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykony-
wane mechanicznie w grunach kat. II-IV.
p0z.33+p0z.34+poz.54 m2 | 3 447,600
RAZEM 3 447,600
4 KONSTRUKCJA NOWYCH NAWIERZCJNI
4.1|ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D-04.05.01
33|KNNR 6 D-04.05.01 m2
d.4.1/0109-02 Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5
analogia MPa, z dowozem samochodami i pielegnacjg przez posypanie piaskiem i polewanie
wodg, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
poz.36 m2 | 1611,000
<dodatek wynikajgcy ze schodkowego uktadu warstw>0,3<m>*(poz.46+p0z.47) m?2 201,600
RAZEM 1812,600
4.2|WYMIANA GRUNTU RODZIMEGO D-04.02.01
34/KNNR 6 D-02.03.01 m?2
d.4.2/0104-03 Wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k=8m/d, grubos$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 10 cm.
poz.35 m2 | 1 350,000
RAZEM 1.350,000
4.3PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02
35|KNNR 6 D-04.04.02 m2
d.4.3/0113-05 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm.
poz.40+poz.43 m2 | 1 350,000
RAZEM 1.350,000
36|KNNR 6 D-04.04.02 m?2
d.4.3/0113-01 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm.
poz.38+poz.41 m2 | 1611,000
RAZEM 1611,000
4.4 WARSSTWA SCIERALNA
37|KNNR 6 D-05.03.23a m2
d.4.4/0502-03 Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm, ukta-
dana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Materiat z rozbiérki.
poz.15A m?2 24,000
RAZEM 24,000
38/KNNR 6 D-05.03.01 m?2
d.4.4/0307-08 Warstwa $cieralna z ptyt drogowych kamienno - betonowych grubosci 18 cm, na pod-
analogia sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Materiat z rozbiorki.
poz.11*0,15<15%> m?2 232,500
RAZEM 232,500
39/KNNR 6 D-05.03.01 m?2
d.4.4|0302-05 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9/11, na podsypce cementowo-piaskowe;j, gr.
3cm. Materiat z rozbiorki.
poz.14A m?2 190,000
RAZEM 190,000




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW DROGI
w Wotowie
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
40|KNNR 6 D-05.03.01 m?2
d.4.4/0302-05 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9/11, na podsypce cementowo-piaskowej, gr.
3cm. Materiat NOWY.
CHODNIKI
<L>57+20+57+29+53+34+66+68+16+90 m2 490,000
<P>36+114+4+31+36+1+53+45 m2 320,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 810,000
ZJAZDY INDYWIDDUALNE
<L>6*13+9+11 m2 98,000
<P>9+8+10+15+9 m?2 51,000
B (sumacze$ciowa) L e
m2 149,000
RAZEM 959,000
41/KNNR 6 D-05.03.01 m2
d.4.4/0302-03 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
analogia 5 cm. Materiat NOWY.
1611<catkowita powierzchnia jezdni> m2 | 1611,000
-poz.38 m?2 -232,500
RAZEM 1.378,500
42/KNNR 6 D-05.03.01 m2
d.4.4/0302-05 Nawierzchnie z kostki regularnej kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej. Mate-
analogia riat nowy. Wyznaczenie linii i symboli oznakowania poziomego.
LACZNA DLUGOSC LINII:
10*6<m> 60,000
10*2,5<m> 25,000
10*0,6<m> 6,000
2%6,5<m> 13,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
104,000
0,12<m2/m><wspoét.>*poz.A<m> m?2 12,480
RAZEM 12,480
43|/KNR 2-31 |D-05.03.01 m?2
d.4.4/0502-08 Warstwa $cieralna z ptyt kamiennych 90x50x8cm ptomieniowanych, na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej gr. 5 cm. Materiat NOWY..
SCIEZKA ROWEROWA
76+25+77+44+65+49+55 m?2 391,000
RAZEM 391,000
5/[ELEMENTY ULIC D-08.00.00
5.1 KRAWEZNIKI BETONOWE D-08.01.01
44/KNR 2-31 |D-08.01.01/D-08.01.02 m3
d.5.1|0402-03 tawa z oporem pod krawezniki, wyk. z betonu C-12/15. 0,07 m3/m.
0,07*(p0z.45+p0z.46+p0z.47) m3 47,670
RAZEM 47,670
45/KNNR 6 D-08.01.01 m
d.5.1/0401-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
uktadane na gotowej fawie.
4+5 m 9,000
RAZEM 9,000
46|KNNR 6 D-08.01.02 m
d.5.1/0401-03 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia uktadane na gotowej fawie.
<POCZATEK>4 m 4,000
<L>232+88 m 320,000
<P>82+141 m 223,000
<WYSPA>45 m 45,000
RAZEM 592,000
47/KNNR 6 D-08.01.02 m
d.5.1/0401-03 Krawezniki (oporniki) kamienne, na podsypce cementowo-piaskowej uktadane na go-
analogia towej tawie. Materiat z rozbiorki.
poz.19A m 80,000
RAZEM 80,000
5.2|SCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH D-08.05.01
48/KNR 2-31 |D-08.05.01 m3
d.5.2/0402-03 tawa pod $cieki z kostki betonowej, wyk. z betonu C-12/15.
poz.49*0,06 m3 40,320
RAZEM 40,320
49/KNNR 6 D-08.05.01 m
d.5.2/0608-07 Scieki uliczne z kostki kamiennej 18/20cm, na podsypce cementowo-piaskowej, ukta-
dane na gotowej tawie. 2 rzedy kostki. Za 1 rzad kostki.
Krotnos¢ = 0,5
poz.46+poz.47 m 672,000
RAZEM 672,000
5.3 OBRZEZA BETONOWE D-08.03.01




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW DROGI
w Wotowie
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
50|KNR 2-31 |D-08.03.01 m3
d.5.3|0402-03 tawa pod obrzeza z betonu C-12/15 zwykta. 0,04 m3/m.
0,04*(poz.51+p0z.52) m3 32,440
RAZEM 32,440
51/KNNR 6 D-08.03.01 m
d.5.3/0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, uktada-
ne na gotowej tawie.
m 5,000
RAZEM 5,000
52|KNNR 6 D-08.03.01 m
d.5.3/0404-05 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, uktada-
analogia ne na gotowej fawie.
<L>234+95+38+13+39+23+33+25+30+2*4+2*4+2*4+2*4+2*4+2*4+2*3+2*3 m 590,000
<P>88+98+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3 m 216,000
RAZEM 806,000
6|ZIELEN DORGOWA D-09.01.01
6.1 TRAWNIKI NA TERENIE PLASKIM
53|KNR 2-21 |D-09.01.01 m3
d.6.1/0218-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim. W naktadzie
nalezy uwzgledni¢ ewentualny zakup i dowiezienie humusu, jesli pozyskany na miejs-
cu nie nadaje sie do wykorzystania.
0,15*poz.54 m3 42,750
RAZEM 42,750
54|KNR 2-21 |D-09.01.01 m2
d.6.1/0401-05 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawozeniem, grunt
kat. I-11.
132+99+35+19 m2 285,000
RAZEM 285,000
55|KNR 2-21 |D-09.01.01 m?2
d.6.1/0702-01 Pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim.
poz.54 m?2 285,000
RAZEM 285,000




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW KANALIZACJA
w Wotowie DESZCZOWA
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1|ROZBIORKI
1|KNR 4-05I D-01.02.04 D-03.02.01 kpl.
d.1/0411-02 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu.
LIKWIDACJA
2 kpl. 2,000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 2,000
WYMIANA
3 kpl. 3,000
B (sumaczesciowa) ] e
kpl. 3,000
RAZEM 5,000
2|KALKULA- D-01.02.04 t
d.1|CJA INDYWI- |Wywiezienie elementéw z rozbiorki na sktadowisko wraz z kosztami utylizac;ji
DUALNA zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpa-
dami.
1,0<t/kpl.>*poz.1 t 5,000
RAZEM 5,000
3|/KNNR 4 D-03.02.01 szt
d.1]1321-03 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych faczonych na wcisk - korek o $rednicy 200
analogia mm. Zaslepienie przykanalikow.
poz.1 szt 5,000
RAZEM 5,000
2/ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 D-03.02.01 km
d.2|0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo-
analogia wej w terenie réwninnym.
(poz.16+p0z.20)/1000 km 0,232
RAZEM 0,232
5|KALKULA- D-03.02.01 m3
d.2|CJA INDYWI- |Wykonanie wykopoéw dla kanalizacji deszcowej wraz z umocnieneim $cian wyko-
DUALNA pow, odwodnieneim, wywozem ziemi na sktadowisko oraz kosztami utylizaciji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpa-
dami.
wykopy dla kanatu $r.300:
1,1<m><szerokos$¢>*1,5<m><srednia gteboko$¢>*poz.16 m3 275,550
A (sumaczesciowa) ] e
m3 275,550
wykopy dla przykanalika $r. 160mm:
1,0<m><szerokos$¢>*2,0<m><srednia gteboko$¢>*poz.20 m3 129,000
B (sumaczesciowa) ] e
m3 129,000
wykopy dla studni:
3<m>*3<m>*2,0<m><srednia gtebokosé>*poz.8 m3 108,000
C (sumaczgsciowa) ] e
m3 108,000
wykopy dla wpustow:
2<m>*2<m>*2,0<$rednia gtebokos¢>*(poz.11+poz.1A) m3 128,000
D (sumaczesciowa) ] e
m3 128,000
RAZEM 640,550
6/KNNR 1 D-03.02.01 m3
d.2|0214-04 Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, obiektowych, ro-
+kalk. wtasna |wow z zageszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-1l. Zasypka
wtdrna z gruntu mineralnego sypkiego - szczegoéty wg projektu. W naktadzie nale-
zy uwzgledni¢ ewentualny koszt gruntu do zasypania jesli grunt z wykopow nie
spetnia warunkéw z dokumentacji projektowe;.
poz.5<objeto$¢ wykopow> m3 640,550
-(poz.7+poz.9)<zasypki, podsypki, podtoza, itp pod studnie> m3 -43,350
-(3,1415*0,65<m>*0,65<m>*2,5<m><gtebokos$¢>*poz.8)<objetos¢ studni> m3 -19,909
-(poz.10+poz.14)<zasypki, podsypki itp pod wpusty> m3 -50,400
-(3,1415*0,3<m>*0,3<m>*2,0<m><gteboko$é>*poz.11)<objetos¢ wpustow> m3 -7,917
-(poz.15+p0oz.17+p0z.19+poz.21)<zasypki, podsypki itp pod kanaty> m3 -178,280
RAZEM 340,694
3|STUDNIE
7|KNNR 4 D-03.02.01 m3
d.3/1410-02 Woykonanie podtoza z bet. C8/10, gr. 10 cm.
1,5<m>*1,5<m>*0,1<m>*poz.8 m3 1,350
RAZEM 1,350
8/KNNR 4 D-03.02.01 szt
d.3/1413-01 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $redni-
cy 1000 mm i gtebokosci do 3 m.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW KANALIZACJA

w Wotowie DESZCZOWA
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNNR 1 D-03.02.01 m3
d.3|0318-03 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci
do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zaggszczeniem recznym. Czesciowe zasypanie

materiatem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W naktadzie nalezy uwzgledni¢
koszt materiatu do zasypania.

7,0<m3/szt>*(p0z.8) m3 42,000
RAZEM 42,000
4 WPUSTY
10|KNNR 4 D-03.02.01 m3
d.4|1410-02 Wykonanie podtoza z bet. C8/10, gr. 10 cm.
1,0<m>*1,0<m>*0,1<m>*poz.11 m3 1,400
RAZEM 1,400
11|KNNR 4 D-03.02.01 szt
d.4|1424-02 Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu.
<wymieniane>poz.1B szt 3,000
<nowe>11 szt 11,000
RAZEM 14,000
12|KNNR 4 D-03.02.01 m
d.4|1506-07 Izolacja zewnetrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,
pierwsza warstwa, o srednicy 600 mm.
2*poz.11 m 28,000
RAZEM 28,000
13/KNNR 4 D-03.02.01 m
d.4|1507-07 Izolacja zewnetrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,
kazda nastepna warstwa, o srednicy 600 mm.
2*poz.11 m 28,000
RAZEM 28,000
14|KNNR 1 D-03.02.01 m3
d.4|0318-03 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci
do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym. Czes$ciowe zasypanie

materiatem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W naktadzie nalezy uwzgledni¢
koszt materiatu do zasypania.

3,5<m3/szt.>*poz.11 m3 49,000
RAZEM 49,000
5 KANAL DESZCZOWY
15|KNNR 4 D-03.02.01 m3
d.5/1411-03 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm.
<DN 300>1,1<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubo$¢>*poz.16 m3 36,740
RAZEM 36,740
16/KNNR 4 D-03.02.01 m
d.5/1308-05 Montaz kanatéw z rur typu PVC SN8 taczonych na wcisk, o srednicy 300 mm.
31,5+46,5+44,5+17+27,5 m 167,000
RAZEM 167,000
17|KNNR 1 D-03.02.01 m3
d.5/0318-03 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci
do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zaggszczeniem recznym. Zasypanie materiatem
ziarnistym (piaskiem) do wysokosci $rednio 30 cm ponad wierzch rury. W nakta-
dzie nalezy uwzglednic koszt materiatu do zasypania.
<DN 300>1,1<m><szer. wykopu>*0,6<m><wysokos$¢>*poz.16 m3 110,220
-<objeto$¢ kanatu DN 300>3,1415%0,15*0,15*p0oz.16 m3 -11,804
RAZEM 98,416
18 KALKULA- Wigczenie kanatu $r. 300mm do istniejacej studni. szt.
d.5|CJA INDYWI-
DUALNA
<do studni projektowanych wg innego opracowania>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|PRZYKANALIKI
19|KNNR 4 D-03.02.01 m3
d.6/1411-03 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
1,0<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubo$¢>*poz.20 m3 12,900
RAZEM 12,900
20|KNNR 4 D-03.02.01 m
d.6|1308-02 Montaz kanatéw z rur typu PVC SN8 tgczonych na wcisk, o $rednicy 160 mm.
4+5+4+4+2+3,5+2+3+8,5+8,5+1,5+4,5+4,5+9,5 m 64,500
RAZEM 64,500
21|KNNR 1 D-03.02.01 m3
d.6/0318-03 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci
do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym. Zasypanie materiatem
ziarnistym (piaskiem) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. W nakfadzie nale-
zy uwzglednic koszt materiatu do zasypania.
1,0<m><szer. wykopu>*0,5<m><wysoko$¢>*poz.20 m3 32,250
-<objeto$¢ przykanalika>3,1415*0,1*0,1*poz.20 m3 -2,026
RAZEM 30,224




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW KANALIZACJA

w Wotowie DESZCZOWA
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KALKULA-  |Wigczenie przykanalika do istniejgcej studni lub wpustu. szt.
d.6|CJA INDYWI-
DUALNA
<projektowane przykanaliki do studni projektowanych wg innego opracowania>2 szt. 2,000
<istniejgce przykanaliki do wymienianych wpustéw>2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
7/PROBY SZCZELNOSCI
23|/KNNR 4 D-03.02.01 préba
d.7|1610-02 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych (z wytagczeniem betonowych i zelbe-
towych) o srednicy do 200 mm.
5 préba 5,000
RAZEM 5,000
24/KNNR 4 D-03.02.01 préba
d.7|1610-04 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm, z wytgczeniem
rur betonowych i zelbetowych.
14+2 préba 16,000
RAZEM 16,000




Przebudowa ulicy Sikorskiego KSIAZKA PRZEDMIAROW ORGANIZACJA RUCHU
w Wotowie
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.1/DEMONTAZ OZNAKOWANIA
1/KNNR 6 D-01.02.04 szt
d.1.1/0702-08 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow.
LIKWIDACJA:
<A-7>2 szt 2,00
<B-22>1 szt 1,00
<B-36>1 szt 1,00
<C-9>2 szt 2,00
<D-1>1 szt 1,00
<D-2>1 szt 1,00
A (sumaczesciowa) ] e
szt 8,00
PRZESTAWIENIE:
<A-20>1 szt 1,00
<D-3>1 szt 1,00
B (sumacze$ciowa) ] e
szt 2,00
RAZEM 10,00
2/KNNR 6 D-01.02.04 szt
d.1.1|0808-08 Rozebranie stupkéw do znakdw.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2|OZNAKOWANIE PIONOWE
3|KNNR 6 D-07.02.01 szt
d.1.2|0702-0101  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm.
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
4/KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2. Znaki PRZESTAWIANE.
poz.1B szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2. Znaki nowe typu C folia odblaskowa typu I.
<C-4>1 szt. 1,00
<C-13a>1 szt. 1,00
<C-13/16>3 szt. 3,00
RAZEM 5,00
6/KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2. Znaki nowe typu D folia odblaskowa typu I.
<D-18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2. Znaki nowe typu D-40/41 folia odblaskowa typu I.
<D-40>1 szt. 1,00
<D-41>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
8/KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2. Znaki nowe typu T folia odblaskowa typu I.
<T-3a>1 szt. 1,00
<T-30h>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
9|KNNR 6 D-07.02.01 szt.
d.1.2/0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2. Znaki nowe typu U-4b folia odblaskowa typu .
<U-4b>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|OZNAKOWANIE POZIOME
10|KNNR 6 D-07.01.01 m2
d.1.3/0705-05 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie na skrzyzowaniach i przej-
Sciach dla pieszych, malowane recznie.
<P-3b>0,18<m2/m><wsp6t.>*12<m> m2 2,16
<P-13>0,2625<m2/m><wspét.>*9<m> m?2 2,36
RAZEM 4,52
11|KNNR 6 D-07.01.01 m2
d.1.3/0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, strzatki i inne symbole malowane
recznie.
<P-8a>1,21<m2/szt.><wspoét.>*1<szt.> m2 1,21
<P-8d>1,49<m2/szt.><wspodt.>*1<szt.> m?2 1,49
<P-23>0,662<m2/szt.><wspot.>*3<szt.> m?2 1,99
RAZEM 4,69
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