WYKOP DLA KANACU 90,50m
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o Rm=1,5 MPa gr. 15cm

rozpory ®¢14cm o rozstawie

poziomym co 1,6m
oraz pionowym co 1,2m
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zasypka
gruntem sypkim

I —1n pale szalunkowe (wypraski)
I o i 200x40mm L=3 do bm
- ™ . masa=8,14kg,/mb

obsypka piaskowa

projektowany kanat
o Srednicy 300 mm

projektowany kanaf
o Srednicy #160 mm

podsypka piaskowa
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UWAGA:

— RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKIEM
NR 7.1 ORAZ RYSUNKIEM NR 5.1

— PODLOZE POD PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWERZCHNI, NA TRASIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WZMOCNIC WARSTWA KRUSZYWA STAB. CEMENTEM 0
Rm=1,5 MPa GR. 15 CM.

Projektowana
}nowierzchnio
Kruszywo stab.
cementem

Wykop kd

—Proj. kanaf kd

Inwestor:

Gmina Wotéw
Rynek 34
56-100 Wotow

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT

Tomasz Ptonka

50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21
tel. (071) 70 71 203
fax. (071) 70 71 256
e-mail: alfa.projekt@interia.pl

Obiekt:
Drogi dojazdowe oraz parking dla samochodéw osobowych

w rejonie dworca PKP w Wotowie

Temat 8racowa_niu: . . L
rganizacja ruchu wraz z przebudowa nawierzchni i budowa

parkingéw przy ul. Kolejowej w Wotowie

Tytut rysunku:

Przekrdj przez wykop

Zespdt projektowy:

Stanowisko | Imig i nazwisko | Uprawnienia nr | Podpis
Branza: Odwodnieniowa

Projektant: inz. Ireneusz Bors 63/005/03

Opracowat: ——=

Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Flis 221/D0S /05

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
PB 12.2014 - 0.5




