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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

UWAGI OGOLNE

1.

Zestawienie dziatek znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania obiektu

a. jednostka ewidencyjna — Wotow

b. obreb ewidencyjny — Wolow

dziatki nr:

AM-27: 102

AM-33: 20/1, 20/2, 20/3, 21/1

AM-34: 3/1

2. Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ

3. Zgodnie z obowiazkiem zawartym w art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 2 pazdziernika 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) nie dopuszcza si¢
odstapienia od zatwierdzonego projektu

4. Caly obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem ministra
Administracji i Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.1998 Dz.U. z 8.10.1998 nr 126 poz. 839

5. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej zgodnie z §3 ptk 1
ust 60 rozporzadzenia rady ministrow w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz 1397 z dnia 9.11.2010 roku

6. W dokumentacji zostaly zachowane odlegtosci miejsc postojowych od granicy dziatek

budowlanych zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).
Budynki zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie sa
przeznaczone na staly pobyt ludzi.
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

Wroclaw dnia, 15.12.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 2 pazdziernika 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt pod nazwq ,,Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq
parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie” zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma

stuzyé.
Projektanci: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Plonka mgr inz. Marek Bacala
Konstrukcyjno - Budowlane do projektowania Konstrukeyjno - Inzynieryjne do
w specjalnosci Qrogowej projektowania w ;akresie drog
130/DOS/03 2/DOS/03
inz. Ireneusz Bors mgr inz. Robert Flis
Projektowanie w zakresie instalacji sieci Projektowanie w zakresie instalacji sieci
i urzqdzen sanitarnych i urzqdzen sanitarnych
63/DOS/03 221/DOS/05
mgr inz. Grzegorz Wojcik inz. Jozef 1dzik
Do projektowania w spec. instal. i sieci Do projektowania w spec. instal. i sieci
elektryczne i elekrtoenerget. elektryczne i elekrtoenerget.
266/00/DUW 116/83/WPBB
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.Dane ogolne
e Inwestor: Gmina Wolow
e Obiekt: Drogi dojazdowe oraz parking dla samochodow osobowych w rejonie dworca

PKP w Wolowie
e Branza: drogowa, odwodnieniowa, elektryczna, zielen
e Stadium: PB

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2

pazdziernika 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jednolity Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Dokumentacja geotechniczna

Uzupehiajace pomiary wysokosciowe.
Uzgodnienia i opinie

1.3.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa istniejacego uktadu komunikacyjnego w rejonie dworca
PKP w Wotowie.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa ul. Kolejowej, w tym wykonanie korekty
geometrii istniejacej drogi, budowa drogi manewrowej dla autobusow, wyspy azylu z przystankiem
komunikacji zbiorowej, chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz zielencow. Przy budynku dworca PKP
zaprojektowano nowy parking dla pojazdow osobowych. W ramach opracowania wykonano odcinek
sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z terenu inwestycji do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objety opracowaniem obszar zlokalizowany jest w wojewodztwie dolno$laskim na terenie
powiatu wotowskiego, na terenie gminy Wotow.

Teren objgty przedmiotem zamoéwienia objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta i jest objety ochrona konserwatorska.

Przebudowywany odcinek ulicy Kolejowej rozpoczyna si¢ w Alei Obroncow Lwowa, a
nastgpnie biegnie w kierunku potudniowo — wschodnim, az do skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego
( DW 338). W rejonie istniejacego dworca kolejowego jezdnia jest znacznie poszerzona. Kierunki
ruchu wyznacza srodkowa wyspa dzielaca. Przed dworcem, po obu stronach ulicy zlokalizowane sa
przystanki autobusowe. Na catym przebudowywanym odcinku istniejaca nawierzchnia jezdni
wykonana jest z kostki kamiennej. Po obu stronach jezdni ulicy Kolejowej biegnie chodnik. Istniejaca
nawierzchnia chodnikow wykonana jest w wigkszosci z betonowych ptyt chodnikowych, lokalnie
wykorzystano kostke betonowa. Po lewej stronie ulicy wykonane sa zielence, oddzielajace chodnik od
jezdni na odcinku pomigdzy skrzyzowaniem z ulica Wojska Polskiego a budynkiem dworca PKP.

W rejonie projektowanego parkingu znajduja si¢ obecnie garaze, ogrodki oraz trafostacja,
ktora zostanie przeniesiona w ramach tej inwestycji w nowa, zmieniona lokalizacjg.

W obszarze planowanej inwestycji drogowej stwierdzono wystgpowanie nastepujacych sieci:
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna;
- sie¢ teletechniczna;
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

- sie¢ wodociagowa;
- kanalizacja deszczowa;
- kanalizacja sanitarna;

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwagi:
- Szczegdlowe rozwiazania techniczne przedstawiono w dalszej czgsci opracowania, w czgsciach
opisu odpowiadajacym poszczegdlnym branzom.
- Wszystkie odniesienia do kilometraza w ponizszym opisie odnosza si¢ do osi oznaczonej w czgsci
rysunkowej nr 1.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie przebudowy ulicy Kolejowej w Wotowie. Na
obecnym etapie przyjeto rozwiazania projektowe ktore zapewnia prawidlowa komunikacjg piesza i
kotowa oraz odpowiednie odwodnienie.

Poczatek opracowania stanowi potaczenie z Al. Obroncow Lwowa. Koniec opracowania
stanowi potaczenie z proj. przebudowa drogi DW338, wykonywana przez inne biuro projektowe.

W ramach inwestycji projektuje droge gldwna ul. Kolejowej oraz droge manewrowa dla
autobusow. Zostang one rozdzielone za pomoca projektowanej wyspy z azylem dla pieszych.
Projektuje si¢ przystanki autobusowe przy dworcu PKP, do ktorych zaprojektowano wyniesione
przejscia dla pieszych. Przewidziano roéwniez postdj taxi oraz miejsce czasowego zatrzymania dla
samochodéw osobowych tuz przy budynku dworca PKP.

Po lewej stronie jezdni, na calym odcinku objetym zakresem opracowania wykonana zostanie
sciezka rowerowa. Ruch pieszy umozliwia projektowane chodniki oraz dojscia do istniejacego
chodnika biegnacego po skarpie, po lewej stronie ul. Kolejowej. W miejscu istniejacych dojazdow do
posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne.

Projektuje si¢ parking dla samochodoéw osobowych, zlokalizowany na podtoc od budynku
dworca PKP. Ruch pojazddéw na obszarze parkingu odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanych
drog manewrowych. Istniejaca droga z kostki kamiennej, prowadzacej do sktadowiska materiatow
opatowych i wagi zostanie wykorzystana jako droga dojazdowa do parkingu.

Lacznie zaprojektowano na parkingu 42 miejsca postojowe, w tym 2przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. Lokalizacja miejsc postojowych zgodnie projektem organizacji ruchu.

Wszystkie projektowane nawierzchnie drog, parkingu, chodnika i $ciezki rowerowej zostana
wykonane z nawierzchni naturalnych: kostki kamiennej oraz ptyt kamiennych. Zaktada si¢ czgsciowe
powtorne wykorzystanie rozebranych nawierzchni z kostki kamiennej oraz kraweznikow kamiennych.

Planuje si¢ wykonanie zielencow, obsianych mieszanka traw. Konieczna jest wycinka czgs$ci
drzew kolidujacych z planowana inwestycja. Zakres wycinki oraz drzew do zabezpieczenia
przedstawiono w dalszej czg$ci opracowania.

Do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji projektuje sig
odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Wody zostana odprowadzone do projektowanych $ciekow z
kostki kamiennej, nastgpnie do odbiornikdw w postaci wpustow deszczowych. Projektowana siec
kanalizacji deszczowe] zostanie wpigta do istniejacej komory kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej.
Po wykonaniu nowego kanatu sanitarnego istniejacy kanal sanitarny po modernizacji zostanie
zmieniony na kanal deszczowy. Zlikwidowana zostanie czg$¢ istniejacych wpustow deszczowych
(zgodnie z cze$cia rysunkowa). Istniejace wpusty oznaczone jako A-E zostana po regulacji
wykorzystane ponownie.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa kolidujace;j sieci elektrycznej. Istniejaca
trafostacja zostanie przeniesiona w nowa lokalizacj¢. W ramach projektu branzy elektrycznej zostanie
przebudowane rowniez o$wietlenie projektowanego parkingu i ulicy Kolejowej przed budynkiem
dworca.

Pozostate sieci nie wymagaja przebudowy poza regulacja wysokos$ciowa studni rewizyjnych.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable energetyczne, teletechniczne oraz przewody gazowe, zgodnie z
cze$cia rysunkowa. Jezeli w trakcie prowadzenia robot wykonawca natrafi na niezabezpieczone kable
elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrebie projektowanej jezdni badz zjazdu nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Decyzje o konieczno$ci wykonania zabezpieczenia nalezy podja¢ w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby konice rury zabezpieczajacej byly uszczelnione i znajdowaty si¢ poza krawedzia jezdni czy zjazdu.
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Jezeli takie wystapia, nalezy wzmocni¢ istnicjace studnie kablowe, zlokalizowane w
istniejacych zielencach badz chodnikach i znajdujace si¢ w obregbie projektowanej jezdni lub parkingu,
poprzez:

- obmurowanie ich bloczkami betonowymi na catej wysokos$ci do wymiaru zewnetrznego (db. x szer.)
1300 x 900 mm — do wielkosci ramy cigzkiej, jezdniowe;j;

- wymiang istniejacych ram i pokryw na ramy i pokrywy cigzkie, jezdniowe. Pokrywy do studni
kablowych maja by¢ wyposazone w wietrzniki. Wysoko$¢ ram z pokrywami przy przebudowie
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

Istniejace przykrycia/wlazy komor kanalizacyjnych, z ptyty zelbetowej wymieni¢ na nowe.
Nalezy wykona¢ regulacj¢ wysokoSciowa nowych ptyt.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE

W rejonie projektowanego parkingu do glebokosci 1,1 — 1,2m wystgpuja nasypy
niebudowlane (niekontrolowane) w postaci mieszaniny gruntow mineralnych (piasku, piasku
zailonego, piasku pylasto-ilastego) ze zwirem, humusem i kamieniami. Charakteryzuja si¢ one
duzym zréznicowaniem sktadu i stanu w profilu pionowym i poziomym.

Nawierzchnia istniejacej ulicy wykonana jest z granitowej kostki brukowej, utozonej na
warstwie nasypu budowlanego skladajacego si¢ z gruntow gruboziarnistych — piaskéw drobnych i
$rednich, w stanie $rednio zageszczonym, o migzszosci od 0,10 do 0,55 m.

W rejonie istniejacego dworca kolejowego, pod nasypem budowlanym wystepuja pozostatosci
po dawnej jezdni z kostki brukowej o grubosci 0,2m. Ponizej dawnej nawierzchni wystgpuje nasyp
niebudowlany w postaci mieszaniny gruntu mineralnego — piasku drobnego z domieszka humusu i
kamieni, w stanie $rednio zaggszczonym. Miazszos$¢ nasypu niebudowlanego wynosi ok. 0,3m.

Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych w catlym obszarze planowanej inwestycji, z
wyjatkiem obszaru przejscia ul. Kolejowej w Al. Obroncéw Lwowa, gdzie wystepuja przecigtne
warunki wodne.

Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z wykonaniem wykopow i nasypoéw zaliczonych do |
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Biorac pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne, rzedne projektowane w stosunku do
istniejacego terenu oraz rodzaj obiektu, dla potrzeb drogownictwa na catym odcinku zakwalifikowano
grunty do dwoch grup nosnosci podtoza: G1 i G3.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadaja
parametrom zakladanym w projekcie. Dokumentacja geotechniczna zostala dotaczona do
dokumentacji projektowe;j.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY DROGOWEJ

5.1 Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przebudowy ul. Kolejowej zmieniono istniejaca geometri¢ pozioma i pionowa
drogi. Na odcinku pomigdzy budynkiem dworca PKP a skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego
zmniejszono szeroko$¢ jezdni do stalej warto$ci 6,5m. Podniesiono niwelete jezdni, co pozwoli
zredukowaé wyniesienie kraweznikoéw (w stanie obecnym wynosi ono lokalnie ok. 30cm).

W rejonie dworca PKP wykonano nowa, powigkszona w stosunku do istniejacej wyspe
srodkowa. Fizycznie rozdziela ona gltowna jezdni¢ ul. Kolejowej oraz droge manewrowa dla
autobusow. Na wyspie zlokalizowano przystanek autobusowy, wraz z projektowana przeszklona wiata
przystankowa. Drugi przystanek zlokalizowano bezposrednio przed wyjsciem z budynku dworca.
Z drogi manewrowej dla autobusdéw korzysta¢ moga réwniez taksowki, dla ktorych zaprojektowano
przy dworcu PKP zatoke z dwoma miejscami postojowymi.

Po lewej stronie jezdni poprowadzono $ciezke rowerowa o szerokosci 2.0m. Projektowana
$ciezka rowerowa biegnie w miejscu istniejacego chodnika. Od strony potudniowej taczy si¢ ona ze
$ciezka rowerowa projektowana w ramach przebudowy ul. Wojska Polskiego (inne opracowanie). Po
stronie polnocnej $ciezka rowerowa konczy si¢ 1 przechodzi w ciag pieszo — rowerowy
poprowadzonym po istniejacym chodniku Al. Obroncéw Lwowa.
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W okolicach dworca PKP, po obu stronach jezdni zaprojektowano stojaki rowerowe, na 11
miejsc kazdy (lacznie 22 stanowiska). Aby zmniejszy¢ ilo§¢ zajmowanej przestrzeni, stanowiska
rowerowe umiejscowiono pod katem 45°.

Komunikacje¢ piesza umozliwia proj. chodnik zlokalizowany po prawej stronie jezdni, o
szeroko$ci min. 2,0m. Szeroko$¢ chodnika zwigksza si¢ w rejonie dworca PKP i wynosi min. 2,3m.
Najwezsze miejsce znajduje si¢ przed wyjsciem z budynku dworca. Aby zwigkszy¢ szerokos¢ w tym
miejscu nalezy w ramach rozbiorek zlikwidowaé jeden stopien istniejacych schodow (w chwili
obecnej znajdujacy si¢ w poziomie chodnika).

W poblizu istniejacego zjazdu do wagi zaprojektowano nowy odcinek chodnika, biegnacy
wzdluz istniejacej wyspy. Odcinek ten umozliwia dojscie z chodnika na ul.Kolejowej do chodnika
biegnacego wzdluz potnocnej krawedzi Al. Obroncéw Lwowa.

Na odcinku od okoto 0+020,00 do 0+090,00 zaprojektowano chodnik rowniez wzdhuz lewej
krawedzi jezdni. Biegnie on przy §ciezce rowerowej. Laczy on potudniowy chodnik na Al. Obroncow
Lwowa, z proj. przejsciem dla pieszych do wyspy srodkowej i dworca PKP. Umozliwia on réwniez
dojscie do w/w stojakdw rowerowych oraz schodéw w km okoto 0+045,00. W celu zwigkszenia
szerokos$ci proj. chodnika zlikwidowany zostanie odcinek istniejacego murka przy schodach. Schody
te prowadza do istniejacego chodnika biegnacego na skarpie powyzej poziomu drogi.

W km okoto 0+115,00 zaprojektowano przejscie dla pieszych. Umozliwia ono dojscie z
chodnika biegnacego po prawej stronie jezdni do kolejnych istniejacych schodow.

W celu poprawy warunkéw ruchowych oraz wygody pieszych przejscia dla pieszych w
okolicy km 0+070,00 zaprojektowano jako wyniesione.

Istniejace schody w km okoto 0+150,00 nalezy zlikwidowaé, w ich miejsce wykonaé¢ na
skarpie zieleniec.

Zaprojektowano dwa odcinki murka kamiennego przy istniejacej skarpie: w km okoto
0+045,00 oraz 0+150,00. Wysoko$¢ i szeroko$¢ murka, rodzaj zastosowanego kamienia oraz sposob
jego utozenia dostosowaé do istniejacego murka kamiennego. Murek wykona¢ na fundamencie w
postaci warstwy z zaggszczonego zwiru o grubosci 20cm, na ktdrej nalezy wykonaé warstwe z betonu
C8/10 o grubosci 20cm. Elementy kamienne murka potaczy¢ zaprawa cementowo — piaskowa.

Aby zwigkszy¢ poziom bezpieczenstwa ruchu w okolicach dworca PKP zaprojektowano
balustrady Ulla. Porzadkuja one ruch pieszych i utrudniaja przejscie przez jezdnie w miejscach
niedozwolonych.

W migjscu istniejacych dojazdow do posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne o
szerokos$ci 3,5m i skosach wjazdowych 1:1 na szerokosci 1m.

Wzdluz budynku dworca znajduja si¢ istniejace okienka piwniczne. Nalezy wzmocni¢ ich
krawedzie i zamontowac na nich kraty chroniace pieszych.

W miejscu projektowanego parkingu nalezy zlikwidowaé istniejace ogrodzenie z murem,
ogrodki, altanki, garaze, komore kanalizacji sanitarnej oraz przepompownig.

W projekcie przyjeto nastgpujace normatywne wymiary miejsc postojowych:

* min. 2,30 x 4,50m (przy prostopadtym parkowaniu);

* min. 2,50 x 6,00m (przy rownolegltym parkowaniu);

* min. 2,30 x 5,00m (przy uko$nym parkowaniu);

* min. 3,60 x 5,00m (miejsce prostopadie dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j);

Zaprojektowano na parkingu drogi manewrowe, jednokierunkowe o szerokosci 3,0-5,0m.

Do odprowadzania wod opadowych zaprojektowano $cieki z 1 kostki kamiennej 18/20 w
obszarze projektowanych ulic, dwoch kostek kamiennych 9/11 przy przej$ciach wyniesionych oraz z
trzech kostek kamiennych 18/20 utozonych w rynienke w obszarze parkingu.

5.1. Rozwigzania wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe w miar¢ mozliwosci dostosowano do stanu istniejacego. Pochylenie

poprzeczne zawiera si¢ w przedziale od 0.30 do 6%. Powierzchnig parkingu nalezy wykona¢ w taki
sposob aby zapewni¢ sptyw wod opadowych do odbiornikow w postaci wpustow ulicznych. Na planie
sytuacyjnym podano rzedne wysoko$ciowe poszczegdlnych cze$ci parkingu. Pochylenia poprzeczne
chodnikow, s$ciezki rowerowej i zjazdow indywidualnych wykona¢ w przedziale od 1 do 3%,
dowiazujac si¢ do przyleglego terenu, w taki sposob aby umozliwi¢ splyw wodd roztopowych i
deszczowych.

W okolicy wpustu nr 17 nalezy uksztalttowaé nawierzchnie jezdni w taki sposdb, aby zapewnié
sptyw wod do wpustu, ktory w celu uniknigcia kolizji z innymi sieciami musiat zosta¢ odsunigty od
kraweznika.
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5.2 Konstrukcja nawierzchni

Dane do projektowania
- warunki wodne: dobre/przecigtne
- grunty: G1iG3

Zaklada si¢ cze$ciowe wykorzystanie istniejacych nawierzchni i wykonanie wytacznie ich
wzmocnienia. Materiat uzyskany z rozbidrek istniejacych nawierzchni z kostki kamiennej
wykorzysta¢ do powtdrnego wbudowania w projektowanych nawierzchniach.

Zakres stosowania poszczegélnych nawierzchni przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania, na rys. 7.1. Kostka kamienna koloru szarego. Cze¢s¢ nawierzchni jezdni i parkingu
nalezy wykonaé z kostki kamiennej grafitowej, zgodnie z opracowaniem '"Organizacja ruchu
docelowego™'.

Konstrukcije jezdni

-Al
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa Scierdna — kostka kamienna 941 gr. %em
Fodsypka cementowo — piaskewa 1:4 gr. & om
Worstwa wyrdwnaweza — piasek dredni gr. Scm

lstnizjgca kenstrukojo Jezdni

/\/

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

- A2

Warstwa gcieralng — kostka kamienna 18/20 gr. 20om
{|Podswpka cementows — piaskowa 1.4 gr. & cm
Warstwa wyrdwnaweza — pinsek dredni gr. Gem

lstniejgea konstrukcja jezdni

/_\_/
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- A3

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

iWarstwa Scieralng — kostka kamienna 18/20 gr. 20cm

== [Podsypka cementowo — piaskowa 1.4 gr. 5 cm

—HWarstwa wyrfwnawcza — podbudowa pomecnicza

lstniejgca konstrukcja jezdni

kruszywo famane 0/31,5 stab, mech, gr. 20 cm

/_\_/

- Ad

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Worstwn Scieralng — kostka kamienna 18/20 gr. 20cm

7 |Podsypka cemantowo — pinskowa 104 gr. & om

lstniejyca konstrukcjy jezdni

—HWarstwa wyriwnaweza — podbudewa pomacnicza

kruszywe farmane 07315 stob. mech. gr. 10 em

/_\/

- A5

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa scieralng — kestka kamienna 9711 gr. Jem
Podsypka cementowo — piaskowa 14 gr. 5 om

lstniejgen kenstrukeja jezdni

/_\_/

Warstwa wyrownowczo — podbudowa pomocnicza
kruszywo famane 07315 stab. mech. gr. 10 cm

ALFA PROJEKT

Wroctaw 2014



Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie 12

- A6
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa $cieralng — kostka kamienna 911 gr. %cm
Fodsypka cementowo — piaskowa 1:4 qr. 3 om

A LTI L Warstwa wyrdwnaweza — podbudowa pomocnicza
f%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%@%&f 15 | kruszywo tomane 0/31,5 stob. mech, gr. 15 em
‘%ﬁ%ﬂﬁ%ﬁ%ﬁg o |Warstwa gmntu stabilizowanegn cementem

¢ Em=12 MFa gr. 20 em

qrunt rodzimy

/_\/

Projektowana jezdnia ograniczona zostata kraweznikiem/opornikiem kamiennym 15*30
posadowionym na tawie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Kraweznik/Opornik ten jest

wyniesiony ponad nawierzchnig na wysoko$¢ 0-16 cm. Zejscie kraweznika na 2/0 cm nalezy wykonaé
na odcinku 2m.

Konstrukcje chodnika

-B1
Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa $cieralng — kostka kamienna 9/11 gr. Scm
Fodsypka cementowo — piaskowa 1.4 qr. 3 om
Warstwa wyrdwnaweza — plosek 3redni gr. Sem

|stniejgca kenstrukejo chodnika

/\/
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- B2

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

- B3

Warstwa $cieralng — kostka kamienna 9/11 gr. Sem

Podsypka cementowo — piaskowa 1.4 qr. 3 om

qrunt rodzimy

/_\/

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa wwdwnaweza — podbudowa pomachicza
kruszywo domane 0/31,5 stob, mech, ar. 10 em

SIS

g ul e
S Sl N
ot e e

L
Al .

Warstwa Scierang — kostka kamienna 9411 gr. Scm
Fodsypka cementowo — piaskewa 1:4 qr. 3 cm

Warstwa wyrdwnaweza — podbudowa pomochicza
kruszywo fomane Df31,5 stab. mech. gr. 10 cm

qrunt rodzimy

/_\/

Chodnik od strony jezdni/parkingu przylega do krawgznika/opornika kamiennego 15*30

Warstwa qruntu 51 gr. 15cm

posadowionego na tawie betonowej C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony zielenca/terenu/sciezki

rowerowej ograniczeniem jest obrzeze kamienne 8*30 ustawione na tawie z betonu C-12/15 (PN EN
206-1:2003).

Konstrukcje sciezki rowerowej

-C1

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Piyty kamienne 90x50x8cm plomieniowane — qr. Bom

Podsypka cementows — pioskowa 1:4 gr. 5 om

Warstwa wyrdwnawcza — piasek sredni gr. Som

qrunt rodzimy

/_\/
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-C2
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

A S

Prty kamienne 0x50x8cm plomieniowana — qr. om
T o e oty HIPadsypka cementowo — pioskowa T4 g 3 em
o Warstwa wyrdwnawcza — podbudowa pomocnicza
Assiied  kruszwe famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm
Warstwa gruntu 1 gr. 15em

s
l

grunt redzimy

/_\/

Sciezka rowerowa od strony jezdni przylega do kraweznika/opornika kamiennego 15*30
posadowionego na tawie betonowej C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony terenu/chodnika/zielefica

ograniczeniem jest obrzeze kamienne 8*30 ustawione na tawie z betonu C-12/15 (PN EN 206-
1:2003).

Konstrukcja parkingu

-D1
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa scieralna — kostka kamienna 9/11 gr. 9cm
Podsypka cementows — piaskowa 104 gr. 3 cm
Warstwa wyrownawezo — podbudowa pomocnicza
kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 13 om

Warstwa gruntu stabilizawanege cementem
¢ Em=1,5 MPa gr. 15 cm

grunt rodzimy

/\/

Projektowana nawierzchnia parkingu ograniczona zostala kraweznikiem/opornikiem
kamiennym 15*30 posadowionym na tawie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003).

Kraweznik/opornik ten jest wyniesiony ponad nawierzchnig¢ na wysoko$¢ 0-16 cm. Zejscie kraweznika
na 2/0 cm nalezy wykona¢ na odcinku 2m.
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego

-El
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwo §cieralng — kostka kamienna 3/11 gr. Scm
Fodsypka cementowo — pioskowa 14 gr. 3 om
Warstwa wyrdwnowezd — padbudowa pamoaocnicza
kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10 em

grunt rodzimy

/_\/

Zjazd indywidualny od strony jezdni przylega do kraweznika/opornika kamiennego 15*30
posadowionego na tawie betonowej C-12/15 (PN EN 206-1:2003) i wyniesionego na 2cm. Od strony
chodnika ograniczeniem jest obrzeze kamienne 8*30 ustawione na tawie z betonu C-12/15 (PN EN
206-1:2003).

Konstrukcje przej$cia wyniesionego

-F1
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Warstwa dcieraing — kostka kamienng 9/11 gr. 9em
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

PP AV AP AP AV S S A S

AL LSS LSS Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm¥

PP AV AP SV A P e

Geosiatka dwukierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie

e

T e fh

et et Dy Kierunk podiuznym /poprzecznym 40 /40kN
Warstwa wyrdwnawcza — podbudowa pomocnicza
grunt rodzimy kruszywo famaene 0/315 stab. mech. gr. 10 cm

PRUWAGA:
— Przejscie zlokalizowane po potnocne] stronie jezdni (wzdiuz gléwnege cigqu ul.
Kolejowej) wyniesiono na 10cm. Grubose podbudowy z betonu C12/15 wynosi 20cm.

Pozostafe warstwy konstrukcyne jak na schemacie kenstrukeji F1

— Przejécie wyniesione zlokalizowane po pofudniowe] stronie jezdni (na drodze
manewrowe] dla autobusdw) wyniesiano o 8em. Grubasé podbudowy z betonu C12/15

wynosi 18cm. Pozostafe warstwy konstrukeyjne jok na schemacie konstrukeji F1

- Zmiana wysokosci nawierzchni nastgpuje na odcinku 1,2m.

5.3 Roboty ziemne

Przewidziano wykonanie rob6t ziemnych w sposob mechaniczny i reczny. Zaggszczanie —
mechaniczne zgodnie z STWiORB. Przewidziano réwniez wykonanie robot w humusie. Podczas
prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejacych drzew nalezy zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem. Roboty ziemne w okolicach istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.
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5.4 Rozbiorki
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki:
-nawierzchni z bet. kostki brukowej
-nawierzchni bitumicznej
-wylewki betonowej
-nawierzchni z ptytek 35x35cm
-nawierzchni z plytek 50x50cm
-nawierzchni z kostki kamiennej 18x20cm i 9x11cm
-nawierzchnia z kamienia nieregularnego
-kraweznikow 1 opornikéw kamiennych wraz z tawami betonowymi
-obrzezy betonowych wraz z fawami betonowymi
-stopnia kamiennego przed wejsciem do budynku dworca
-schoddw na skarpie
-ogrodzenia (przy parkingu)
-muru ceglanego
-muru oporowego
-trafostacji
-altanek, garazy i innych obiektow w obszarze parkingu
-komory kanalizacji sanitarnej
-komory przepompowni
-studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej
-znakoéw drogowych
-stupow latarn z oprawami
-usuni¢cie drzew
-zdjgcie humusu

5.5 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe poprowadzone zostang za pomoca spadkdw poprzecznych i
podhuznych do projektowanych $ciekow z kostki kamiennej, a nastgpnie do odbiornikéw w postaci
wpustow deszczowych.

Zostanie wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe
z terenu objetego inwestycja. Projekt kanalizacji deszczowej przewiduje m.in. wykonanie wpustow,
studni rewizyjnych, przykanalikow oraz kanatow deszczowych. W ramach inwestycji zlikwidowane
zostanie pig¢ istniejacych wpustéw deszczowych na ul. Kolejowe;.

Pig¢ istniejacych wpustow (oznaczonych w czgsci rysunkowej jako A-E) zostanie
wykorzystanych ponownie po wykonaniu ich regulacji.

Likwidacji ulegnie cze$¢ istniejacych wpustow — oznaczonych w czgsci rysunkowe;j. Istniejace
przykanaliki przy rozbieranych wpustach nalezy zaslepic. UWAGA: Na etapie budowy, przed
zlikwidowaniem wyzej wymienionych wpustow nalezy wpierw sprawdzi¢, czy nie sa to wpusty
przelotowe, do ktorych sptywa woda z innych wpustéw (zlokalizowanych po potudniowej stronie
ulicy). W takim wypadku, nalezy pozostawi¢ te wpusty i wykona¢ nowe, dodatkowe odcinki
przykanalikow.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi budowy kanalizacji deszczowej
projektowana sie¢ zostanie wpigta do istniejacej komory kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. Po
wykonaniu nowego kanatu sanitarnego istniejacy kanat sanitarny po modernizacji zostanie zmieniony
na kanat deszczowy.

5.6 Zielen

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg przy wykonywaniu robdt na drzewostan. Zachowac
szczegdlna ostrozno$¢ przy wykonywaniu robot przy korzeniach istniejacych drzew i dokona¢ ich
zabezpieczenia. Wyznacznikiem zasiggu obszaru prac r¢cznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

Kolidujace z planowana inwestycja drzewa do wycigcia zostaly oznaczone na rysunku z.1.
Projektuje si¢ zielence - nalezy wykona¢ warstwg humusu o grubosci 10 cm i obsia¢ ja mieszanka
traw. Informacje szczegétowe na temat planowanej wycinki oraz zabezpieczenia zieleni przedstawione
zostaly w dalszej czesci opracowania.

5.7 Docelowa organizacja ruchu
W ramach kontraktu przewiduje si¢ wprowadzenie zmiany statej organizacji ruchu. Szczegoly
w tomie ,,Organizacja ruchu docelowego”.
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5.8 Wiata przystankowa

- Wiata przystankowa z ptaskim, szklanym dachem,

- Charakter konstrukcji: konstrukcja stalowa ze szklanym wypelnieniem tylniej $ciany oraz ze
szklanym dachem, na miejscu instalacji montowana za pomoca spoin Srubowanych ze stali
nierdzewnej,

- Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem
proszkowym

- Rama no$na: slupy no$ne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja z stalowych rur
133x8mm i stalowej blachy o grubosci 4,10 i 12mm . Wsporniki (podparcie dachu) wykonane z
brzozowe sklejki o grubosci 30 mm zabezpieczonej do uzytku zewngtrznego. Rama spehnia funkcje
konstrukcji nosnej szklanego wypelnienia tylnej Sciany i dachu, stuzy rowniez odwodnieniu dachu.

- Wypehienie $cian bocznych i tylnej: hartowane szkto o grubosci 10 mm z nadrukiem
bezpieczenstwa,

- Krycie dachu: szkto hartowane 8mm, lub hartowane i klejone o grubosci 2x5 mm, z wyklejeniem —
matowe pasy rozpraszajace §wiatto

- Odwodnienie: poprowadzone no$nym stupem z wypustem nad poziomem terenu za tylna Sciana
wiaty

- Wyposazenie: zintegrowana taweczka: siedzenie z 5 szczeblin o rozmiarach z litego drewna
sosnowego zabezpieczonego do uzytku zewngtrznego, w stalowej ramie z kotwieniem pod ptytki

- Kolorystyka: odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura matowa.

- Kotwienie: kotwienie pod kostke lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy fundamentowej
przy pomocy kotew M20, taweczka kotwiona na kotwach M12

- Wszystkie elementy musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta.

5.9 Stojaki rowerowe

- Projektuje si¢ dwa stojaki rowerowe na 11 stanowisk kazdy
- Stanowiska rowerowe ustawione pod katem 45

- Material: stal ocynkowana

- Powtoka stojaka: ocynkowana
- montaz przy pomocy $rub
- Wszystkie elementy musze by¢ prawidtowo zakotwione wedlug dokumentacji producenta.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ODWODNIENIOWEJ]

6.1 Projektowane kanaly deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur DN300 PP SNIO taczonych na kielichy
z uszczelka. Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych)
realizowane bedzie przykanalikami z rur DN160 PP SN10 faczonych na kielichy z uszczelka.
Wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie
wykonanych przej$¢ szczelnych.

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci min.
0,20m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zaggszczona do
wskaznika min. IS = 0,97 wg Proctora.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanalami zasypywac rgcznie warstwami piasku nie
wigkszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem do wskaznika zaggszczenia min. 0,97 wg Proctora.
Pozostata cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zaggszczajac je do
wskaznika min. IS = 1,0. Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez
uprawnionego geologa.

Zaglebienie istniejacych sieci, w przypadku braku informacji na mapie do celow
projektowych, przyjeto orientacyjnie. Po wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia podczas
realizacji robot, w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem nalezy
dokona¢ korekty projektowanej sieci w ramach nadzoru autorskiego.

6.2 Studnie rewizyjne
Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych DN1000 (D1 - D14) z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur
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kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ci¢zkiego. Prefabrykowane elementy
uszczelnia si¢ za pomocg uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonana kinete, ktorej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkow kanatow. Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanalowe klasy D400 wg PN-
EN 124:2000, z wypehieniem betonowym typu D400. Wilazy kanatowe nalezy dostosowac do
niwelety jezdni. Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierScieni
wyrownujacych (dystansowych) o tacznej wysoko$ci mniejszej niz 0,45 m, laczonych za pomoca
zaprawy betonowej.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr.0,1 m,
wykonanej na podsypce piaskowej o gr. 0,1m.

6.3 Wopusty deszczowe

Projektuje si¢ wykonanie studzienek sciekowych (wpustéw deszczowych) DN500

z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przej$ciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu
zaprawy betonowej. Ztacza pomigdzy poszczegélnymi elementami wpustu powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa cementowa. Projektuje si¢ kraty zeliwne proste, klasy D400
wg PN-EN 124:2000. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na
zanieczyszczenia stale. Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem glebokosci min.0,50 m.
Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C12/15 gr. 0,1 m, wykonanej
na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Usytuowanie wpustow w jezdni wykonac¢ zgodnie z projektem
drogowym.

6.4 Szalowanie wykopoéw liniowych
Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane $cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan,
rodzaj i rozstaw rozpor oraz rodzaj plyt sa dostosowane do glebokosci wykopow. Wykonawca moze
wybraé system dowolnego producenta.

Rozparcie wykopdéw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonania. W czasie
realizacji budowy nalezy sprawdzac stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia, a w przypadkach
koniecznych odpowiednio je wzmacnia¢. Przegladu zabezpieczen dokonywaé¢ migdzy innymi po
wigkszych opadach atmosferycznych.

6.5 Szalowanie wykopdéw obiektowych
Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustéw zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego
o0 konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

6.6 Wytyczanie przewodow
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

6.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystgpujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na planach
sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow.
Kable energetyczne w migjscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Zaglebienie istniejacego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie
posadowienia istniejacych sieci zatozono orientacyjne ich zaglebienie. Po wykonaniu odkrywek, w
przypadku koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego.
Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

6.8 Roboty ziemne — wykopy

Projektowane rurociagi realizowane bgda w wykopach otwartych o §cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego
uzbrojenia w porozumieniu z jego wlascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, a w poblizu istniejacego uzbrojenia r¢ecznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami wiasciciela.
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6.9 Odbior techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia
kanatu. W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem wiasciciela sieci wykonywane sa nastepujace
czynnosci:
. sprawdzenia zgodno$ci wykonania z projektem oraz doktadnos$¢ utozenia rurociagu w pionie i
poziomie, jakosci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowanych materialow
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
W ramach odbioru technicznego po zasypaniu kanatéw nalezy wykonac probe szczelnosci kanatow.

6.10 Zasypka wykopu

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke
wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z norma PN-B-02480:1986.

6.11 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia technicznego

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zabezpieczenie istniejacych kabli
energetycznych, teletechnicznych oraz przewodow gazowych, szczegodty przedstawiono w czesci
graficznej.

6.12 Uwagi ogolne

a) Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejacych sieci o
fakcie rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

b) Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robdt w pasie
drogowym.

C) Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z kostki w innej kolorystyce niz w projekcie pod
warunkiem zachowania roznic kolorow.

d) Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

e) Nalezy zabezpieczy¢ topograficzne punkty osnowy geodezyjnej przewidzianych do ochrony.

f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié¢ z projektantem

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - PROJEKT
OSWIETLENIA

7.1 Temat projektu
Tematem niniejszego opracowania jest:

e projekt rozbudowy linii kablowej o$wietlenia projektowanego parkingu przy dworcu
kolejowym w Wotowie, na ul. Kolejowej i powiazania jej z istniejacym os$wietleniem
drogowym bgdacym wtasnoscia Gminy Wolow.

e projekt przebudowy oswietlenia ulicy Kolejowej (przed budynkiem dworca kolejowego)
zwiazany ze zmiang uktadu drogowego.

7.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
¢ budowg linii kablowej YAKXSs 4x35 mmz2,
e montaz czterech lamp o$wietleniowych typu parkowego na stupach rurowych ocynkowanych,
e montaz czterech lamp o$wietleniowych z oprawami 110 W na stupach rurowych
ocynkowanych wys. 10 m.

7.3 Stan istniejgcy

Istniejaca sie¢ os$wietlenia drogowego placu przejgtego przez Gming Wolow od PKP w
Wotlowie dz. nr 20/3 oraz ul. Kolejowej przed budynkiem dworca PKP jest siecia kablowa.
Oswietlenie drogowe wzdtuz ul. Kolejowej w sasiedztwie stacji kolejowej jest siecia nalezaca do
Gminy Wotow.

Na placu przejetym od PKP projektowany jest parking wielostanowiskowy dla pojazdéw
osobowych a uktad drogowy ul. Kolejowej przed budynkiem dworca PKP bedzie przebudowany.
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Uzgodniono, ze nalezy wybudowaé linie o$wietlenia parkingu z lampami i oprawami typu
parkowego oraz zasili¢ ja z linii kablowe]j o$wietlenia ul. Kolejowej. Nalezy rowniez przebudowaé
uktad oswietlenia ul. Kolejowej stawiajac cztery lampy oswietlenia typu drogowego.

7.4 Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie linii kablem YAKXS 4x35 mm?®. Na placu parkingowym projektuje
si¢ montaz czterech stupow oswietleniowych rurowych ocynkowanych wys. do 6 m oraz montaz
opraw typu parkowego ze zrodtami $wiatta 70 W lub LED do 30 W. Przy czym lampa zlokalizowana
w centrum parkingu bedzie posiadata dwie oprawy.

Na placu przed budynkiem dworca kolejowego projektuje si¢ montaz czterech shupow
o$wietleniowych rurowych ocynkowanym wys. 10 m z oprawami sodowymi 110 W lub LED 40 W.
Przy czym lampa zlokalizowana na wysepce centralnej, rozdzielajacej jezdnie bedzie posiadata dwie
oprawy.

Demontowane elementy (istniejace lampy os$wietleniowe) wskazane przez wlasciciela
urzadzen przekaza¢ do jego siedziby, pozostate elementy zutylizowac.

7.5 Linia kablowa

Wykopy pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ na glebokos¢ 0,8 m. Po wykonaniu podsypki
piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadac linia falista, w taki sposéb, aby dtugos¢ kabla utozonego w
wykopie byta wigksza przynajmniej o 1+3% od dtugosci wykopu. Minimalny promien tuku kabla - nie
mniejszy niz 0,5 m. Na kablu nalezy umiesci¢ opaski identyfikacyjne. Na tak utozony kabel nalezy
nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostata czgs¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym.
Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy ulozy¢ folig z tworzywa
sztucznego barwy niebieskiej o0 grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 200 mm.

Projektowana linia kablowa krzyzuje si¢ w z projektowanym wewngtrznym  ciggiem
komunikacyjnym, projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W miejscu kazdego
skrzyzowania nalezy zastosowac rure¢ ostonowa na kablu na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem
0,5 m z kazdej strony.

Przejscia kabli pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych @ 110 mm® Odlegto$é pionowa
migdzy gorna czescia oslony a goérna powierzchnia drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.
Dhugos¢ rury ostonowej powinna zapewniaé zabezpieczenie kabla na catej dtugosci skrzyzowania z
droga z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony. Wyloty rury nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem.
Przejscia kabli pod jezdnia gtowna ul. Kolejowej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przecisku /
przewiertu sterowanego) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego.

7.6 Lampy o$wietleniowe

Oswietlenie parkingu projektuje sig jako linig kablowa z lampami sodowymi 0 mocy 70W lub
typu LED o mocy do 30W na stupach rurowych typu parkowego rozmieszczonymi w planowanych
przestrzeniach pomigdzy miejscami parkingowymi.

Lampy placu przed budynkiem dworca kolejowego projektuje si¢ jako oprawy ze zrodtem
sodowym 110 W lub LED 40 W.

Wykona¢ uziemienie kazdego slupa. Warto§¢ zmierzonej opornosci uziemienia nie moze
przekraczac 10 Q.

Ostateczne typy stupow i opraw uzgodni¢ z Inwestorem.

7.7 Zasilanie

Zasilanie projektowanej linii o§wietlenia terenu nalezy wykona¢ z istniejacej linii kablowe;j
przebiegajacej w chodniku ul. Kolejowej przed budynkiem dworca kolejowego. Projektowane
linie/obwody kablowe prowadzi¢ od lampy do lampy.

7.8 Obliczenia

Dobor zabezpieczenia dla obwodu o$wietlenia z szafki sterowniczej.
Projektuje sie pie¢ opraw o mocy 70 W i pie¢ opraw o mocy 110 W. Przy czym, w efekcie
projektowanej przebudowy, w szafce sterowniczej obwod =zasilajacy os$wietlenie ul. Kolejowe;j
zostanie obcigzony dodatkowo trzema oprawami o mocy 70W i czterema oprawami 110 W.
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o ilo$¢ opraw n =3 0 mocy 70 W

n=4o0mocy 110 W
moc pojedynczej oprawy p=70W, p=110W
napigcie zasilana U=231V
moc zainstalowana P =nxp=3x70 +4x110 = 650 W
nat¢zenie pradu w obwodzie |=P/U =650/231=2,8 A

Ze wzgledu na powiazanie projektowanego o$wietlenia z siecia istniejaca w punkcie sterowniczym
zabezpieczenie obwodu o$wietlenia drogowego nalezy podwyzszy¢ o stopien.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - PROJEKT
PRZEBUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ ST-13 SN/NN

8.1 Temat projektu
Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa stacji transformatorowej SN/nN ST-13 w
Wolowie na dzialce nr 20/3 zwiazana ze zmiang zagospodarowania ww. dziatki.

8.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
e budowg stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-b2pp 20/630 ,,a”,
e powigzanie linii kablowych SN YHAKXS 3x1x120 mm2,
e powigzanie linii kablowych nN,
e demontaz istniejacej stacji transformatorowe;j.

8.3 Stan istniejacy

Na dziatce nr 20/3 w Wotowie ul. Kolejowa zlokalizowana jest stacja transformatorowa R-13
PKP typu MSTt 20/630. Budynek stacji koliduje z projektowanym zagospodarowaniem dziatki na
parking przy stacji kolejowej.

Uzgodniono przebudowe ww. stacji wraz ze zmiang jej lokalizacji w miejsce niekolidujace z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

8.4 Stacja kontenerowa

Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez wlasciciela sieci projektuje si¢ budowe
nowej kontenerowej, jednotransformatorowej stacji transformatorowej typu MRw-b2pp20/630 ,,a”.
Dopuszcza si¢ zastosowanie obiektu i sprzetu dowolnego producenta przy zachowaniu parametrow
technicznych i jakosciowych. Projektowana stacje posadowi¢ na dzialce nr 20/3 przy granicy dziatki
nr 20/1. Stacja w wykonaniu prefabrykowanym-betonowym sktada si¢ z trzech elementow tj.
fundamentu, obudowy rozdzielni SN, nN i transformatora oraz dachu. Posadowienie stacji wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta stacji znajdujacymi si¢ w opracowanym prze niego katalogu.
W pomieszczeniu rozdzielni SN stacji projektuje si¢ zabudowac¢ rozdzielnice SN jednosekcyjna, z
ktorej zasilany bedzie transformator przeniesiony ze stacji demontowane;.
Projektuje si¢ rozdzielnicg SN o budowie modulowej na napigcie 24kV. Zaprojektowano /zlozono/ z
typowych komponentow jak roztaczniki z SF6, uziemniki.
Projektuje si¢ rozdzielnice SN w wykonaniu przy$ciennym tukochronnym. Rozdzielnica sktada¢ si¢
bedzie z trzech pol:

e pole liniowe z rozlacznikiem 630A -2 szt
e pole transformatorowe z roztacznikiem, bezpiecznikami i uziemnikiem, 630A - 2 szt.

Sposob posadowienia i montazu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Wykona¢ uziemienie otokowe
stacji. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 5 Q.

Stacj¢ oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz wymogami
wlasciciela sieci.

Sylwetke, kolorystyke oraz schemat elektryczny przedstawiono w czg$ci rysunkowej
opracowania.
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8.5 Linie kablowe SN

Dla zasilenia projektowanej stacji kontenerowej utozy¢ dwie linie kablowe SN kablem typu
YHAKXSs o przekroju zyly roboczej 120 mm2 i zyty powrotnej 25 mm2 12/20 kV. Kable utozy¢ od
projektowanej stacji do miejsca mufowania z istniejacymi kablami.

Trase linii kablowej przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania.

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ na glgbokos¢ 1,0 m. Na calym odcinku od
projektowanej stacji do miejsc mufowania beda uktadane dwa kable w jednym wykopie w odleglosci
min. 10 cm od siebie. Kable uktada¢ w uktadzie trojkatnym. Dla ulozenia kabli wykona¢ podsypke
piaskowa o grubosci 0,1 m. W miejscach zatomu kabli minimalny promien tuku kabla - nie mniejszy
niz 1,2 $rednicy kabla. Na kazdym kablu nalezy umiesci¢ co najmniej cztery opaski identyfikacyjne —
w polu rozdzielnicy SN, przy wej$ciu do projektowanej stacji, w miejscu mufowania i jedna w
polowie utozonego odcinka. Opaski powinny zawiera¢ nastgpujace dane: typ i1 napigcie kabla,
okreslenie relacji, nazwe wiasciciela, rok budowy. Szczegodty opisu uzgodni¢ z wlascicielem sieci na
etapie wykonawstwa. Na tak utozone kable nalezy nasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a
pozostala czgs¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na calej
dhugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folig z tworzywa sztucznego barwy czerwonej o grubosci min.
0,5 mm i szeroko$ci min. 400 mm.

Do podtaczenia kabli w stacji transformatorowej zastosowa¢ gtowice typu K430TB lub inne
dopuszczone przez producenta rozdzielni SN i wladciciela sieci, natomiast do mufowania z
istniejacymi kablami zastosowa¢ mufy przelotowe typu 12 CSJ-2 lub inne dopuszczone przez
wlasciciela sieci.

W migjscu skrzyzowania z wyjazdem z parkingu zastosowac rury ostonowe ¢ 160 mm?2 na
catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony.

8.6 Linie kablowe nN

Trasa projektowanych linii kablowych relacji: projektowana stacja transformatorowa SN/nN —
miejsca mufowania jest przedstawiona w czgsci rysunkowej opracowania.

Od rozdzielni nN projektowane] stacji transformatorowej utozy¢ kabel typu YAKXs. Na
catym odcinku od projektowane;j stacji do miejsc mufowania beda uktadane wszystkie kable w jednym
wykopie w odlegto$ci min. 5 cm od siebie. Na kazdym kablu nalezy umiesci¢ co najmniej cztery
opaski identyfikacyjne — w polu rozdzielnicy nN, przy wejsciu do projektowanej stacji, w miejscu
mufowania i jedna w polowie utozonego odcinka. Opaski powinny zawiera¢ nastgpujace dane: typ i
napigcie kabla, okreslenie relacji, nazweg wlasciciela, rok budowy. Szczegély opisu uzgodni¢ z
wlascicielem sieci na etapie wykonawstwa.

Wykopy pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ na glteboko$¢ 0,8 m. Po wykonaniu podsypki
piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktada¢ linia falista, w taki sposob, aby dtugos$¢ kabla utozonego w
wykopie byta wigksza przynajmniej o 1-3% od dtugosci wykopu. Minimalny promien tuku kabla - nie
mniejszy niz 0,5 m. Na tak ulozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a
pozostala czgs¢ wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na calej
dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folig z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci min.
0,5 mm i szeroko$ci min. 200 mm.

W migjscu skrzyzowania z wyjazdem z parkingu zastosowac rury ostonowe ¢ 110 mm2 na
catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony.

8.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ zachowanie istniejacego systemu ochrony od porazen
pradem elektrycznym tj. istniejaca i projektowana sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C, natomiast sie¢
SN pracuje z izolowanym punktem zerowym. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed
oddaniem do eksploatacji inwestorowi.

8.8 Demontaze

Istniejaca stacjg MSTt, po zasileniu istniejacych obwodéw nN z nowej stacji kontenerowej,
zdemontowac. Elementy wskazane przez wilasciciela urzadzen przekazaé do jego siedziby, pozostate
elementy zutylizowac.
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8.9 Uwagi koncowe

a)

b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

K)

1)

m)

n)

Przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, wykonawca powinien doktadnie zapoznac
sie z warunkami technicznymi przebudowy sieci i opinia wydana w wyniku narady
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym i dostosowac¢ si¢ do nich technologie robot,

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi budowy
urzadzen elektroenergetycznych, standardami wtasciciela sieci oraz aktualnie obowiazujacymi
przepisami uwzgledniajacymi uwagi BHP.

Catos$¢ robot podlega inwentaryzacji geodezyjne;.

Prace wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.

Wykona¢ komplet badan pomontazowych zgodnie z wymogiem normy przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Wykopy pod linie kablowe wykonywac recznie po rozpoznaniu istniejacego uzbrojenia
terenu.

Prace przelaczeniowe na istniejacych kablach wykonywac¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.
Wykonawca opracuje harmonogram kolejnos¢ wykonania przetaczen na sieci SN tak aby
zachowac ciaglo$¢ pracy istniejacej stacji i uzgodni go z wlascicielem sieci.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z obowiazujaca technologia budowy linii kablowych SN

i NN oraz normami.

Wykona¢ komplet badan linii SN i nN:

zgodnos¢ faz oraz ciaglos$¢ zyl roboczych i powrotnej,

rezystancji izolacji kabli,

proba napigciowa izolacji zyt kabli,

inne wymagane przez wilasciciela sieci.

Linie kablowe nalezy uzna¢ za nadajace si¢ do eksploatacji lezeli wyniki badan sa
pozytywne.

Przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodno$ci wykonania linii kablowej z projektem i wymaganiami
normy.

Sprawdzenie kabli i osprzgtu.

Stacje SN/nN montowac zgodnie z instrukcja wydana przez dostawce (producenta). Wykonac
komplet sprawdzen i prob zgodnie z tg instrukcja i wymogami wlasciciela sieci.

Wyposazy¢ pomieszczenie rozdzielni SN w sprz¢t BHP i p-poz.

8.10 Zestawienie materialow

Zestawienie materialow
Lp. Wyszczegdlnienie urzadzen Ilos¢ |Jedn.| Uwagi
Stacja SN/nN
1. typ MRw - b2pp20/630 "a" 1 kpl
kompletna wg. Projektu
Kabel elektroenergetyczny jednozytowy 12/20kV
2 12 :
typ: YHAKXS 1x120/25mm?, 12/20KV 0 | mb
((2x20)x3=120mb)
3 Mufa przejsciowa do taczenia jednozytowych kabli z kablami 2 kol
trojzytowymi, 70-120mm? - 20kV, 12/20kV typu 12 CSJ-2 P
Kabel elektroenergetyczny czterozytowy 0,6/1kV
2 typ: YAKXs 4x240 20 mb.
typ: YAKXs 4x120 3x20=60
typ: YAKXs 4x25 20

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014



24

Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

Mufa przejsciowa do taczenia kabli nN

3 typ: ZMR-5 1 kpl
typ: ZMR-4
typ: ZMR-1 1

Glowice wewngtrzne do kabli jednozytowych o ekranowanej
4 | izolacji z tworzyw sztucznych, 50-120mm2, 12/20kVwg. zalecen 2 kpl
producenta rozdzielni SN (np. K430TB)

Rura gladka do uktadania pod drogami

Wytrzymale rury ostonowe wytworzone z polietylenu wysokiej
gestosci (PEHD), stosowane przy uktadaniu kabli w trudnych

5 warunkach terenowych
FLen=160mm, Fye,=136mm 18 | mp | Kolor
czerwony
- _ kolor
Foew=110mm, Fen=94mm 45 mb niebieski
Uszczelnienia koncow rur ochronnych wprowadzonych do 2 SN+5
6 R ' kpl
kanalizacji i obiektu hali nN
Folia ochronna koloru czerwonego 20 mb
8 Folia ochronna koloru niebieskiego 20 mb
9. ZIELEN

9.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna bgdaca jednym z
elementow projektu pod nazwa: ,,Organizacja ruchu wraz z przebudowa nawierzchni i budowa
parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie”.

Celem opracowania jest okreslenie wystgpujacych gatunkow drzew i krzewdw na terenie
objetym inwestycja, wytypowanie obiektow zielonych kolidujacych z planowana inwestycja oraz
wykazanie drzew do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje zestawienie wynikow inwentaryzacji istniejacego zadrzewienia
terenu.

9.2 Inwentaryzacja zieleni
a) przeprowadzenie identyfikacji rodzajowo-gatunkowej w nomenklaturze polsko-tacinskie;j.
(wg W. Senety, W. Bugaly)
b) ustalenie parametrow morfologicznych drzew:
- obwod pnia na wysokosci pier$nicy tj. 130 cm, ,
- promien korony,
c) ustalenie stanu zdrowia drzew w pigciostopniowa skali zdrowotnosci:
(5) drzewa zupeie zdrowe, bez ubytkow i obecnosci szkodnikow,
(4) drzewa z czgSciowo obumierajacymi cienszymi galeziami w wierzchotkowych partiach
korony, z obecno$cia szkodnikow i patogenow wystepujacych w nieznacznym stopniu
(pojedyncze egzemplarze),
(3) drzewa, ktére maja obumarlte galezie i pojedynczo konary w wierzchotkowej partii korony,
uszkodzenia strzaty i zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki i patogeny,
(2) drzewa z czg$ciowo obumarta korona, uszkodzeniami korzeni, strzaty i duzymi ubytkami
tkanki drzewnej, z obecnos$cia szkodnikow i patogendw; drzewa zamierajace.
(1) drzewa martwe.
d) okreslenie powierzchni krzewow,
e) naniesienie brakujacych drzew i krzewow na podktad mapowy,
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f) opracowanie dokumentacji :

czg$¢ opisowa
czes$¢ graficzna

Tab. 1. Inwentaryzacja zieleni.

Obwod Stan
nawys. | Pow. | Promien zdrowia Przeznaczenie;
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska ' 21 [5 - AR
1,3m [m?] korony b dobry: uwagi
[cm] -aobry;
1- zly]
1 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 1,53 - 2,75 5 zabezpieczy¢
p | Kasztanowiec | Aesculus 1,87 i 3,25 5 zabezpieczy¢
biaty hippocastaneum
g | Kesztanowiec | Aesculus 174 | - 4,00 5 zabezpieczyé
biaty hippocastaneum
. . Fraxinus . .
4 | Jesion wyniosty excelsior 0,70 - 3,25 5 zabezpieczy¢
. . Fraxinus . .
5 | Jesion wyniosty excelsior 0,93 - 3,75 5 zabezpieczy¢
6 | Klonjawor Acer 1,11 - 3,50 5 zabezpieczyé
pseudoplatanus
7 | Kasztanowiec | Aesculus 0,97 - 3,25 5 zabezpieczyé
biaty hippocastaneum
. . Fraxinus . .
8 | Jesion wyniosty excelsior 1,13 - 3,00 5 zabezpieczy¢
9 Kasztgnowmc _ Aesculus 154 i 4,00 5 zabezpieczyé
biaty hippocastaneum
0a | . Uloe Crateagus 0,57 - 2,25 5 zabezpieczyé
jednoszyjkowy monogyna
10 Lipa_l Tilia cordata 1,97 - 4,50 5 zabezpieczy¢
drobnolistna ’ ’
11 | Kesztanowiec | Aesculus 157 | - 3,75 5 zabezpieczyé
bialy hippocastaneum
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Kasztanowiec

Aesculus

12 bialy hippocastaneum 1,07 - 4,50 zabezpieczy¢
13 KaSthanOWIeC . Aesculus 1,50 - 4,50 zabezpieczy¢
biaty hippocastaneum
14 KaSthanOWIeC . Aesculus 1,63 - 5,25 zabezpieczy¢
biaty hippocastaneum
15 KaSthanOWIeC . Aesculus 1,70 - 5,00 zabezpieczy¢
biaty hippocastaneum
16 KaSthanOWIeC . Aesculus 1,80 - 5,25 zabezpieczy¢
biaty hippocastaneum
. . Fraxinus . .
17 | Jesion wyniosty excelsior 1,60 - 5,50 zabezpieczy¢
18 Lipa Tiliacordata | 153 | - | 375 zabezpicezyé
drobnolistna ’ ’
19 Robinia Robinia 0,87 - 3,25 zabezpieczyé
akacjowa pseudoacacia
19a | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare - 21,00 - zabezpieczy¢
20 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris 0,47 7,50 - wyciaé
21 | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia | 0,60 - 2,00 wyciaé
22 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 6,00 - wyciac
Kasztanowiec Aesculus .,
23 biaty hippocastaneum 219 ) 5,15 wyelace
Kasztanowiec Aesculus .,
24 biaty hippocastaneum 1,98 ) 525 wyetae
25 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 7,50 - wyciac
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26 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare - 9,00 - 5 wyciac
27 | Topolaczarna Popolus nigra 2,35 - 4,75 5 wyciaé
28 Rob_lnla Robinia _ 205 ) 375 5 wyciat
akacjowa pseudoacacia
29 Lipa Tilia cordata 2,52 - 4,00 5 wyciaé
drobnolistna ’ ’
Tab. 2. Plan wycinki
Obwod Stan
nawys. | Pow. | Promien zdrowia Przeznaczenie;
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska ' 2 [5 - A
1,3m [m] korony b.dobry: uwagi
[em] 1 - zly]
20 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris 0,47 7,50 - 5 wyciacé
21 | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia | 0,60 - 2,00 5 wyciaé
22 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 6,00 - 5 wyciac
Kasztanowiec Aesculus .
. . 2,1 - 7 ¢
23 biaty hippocastaneum 19 575 > wyetae
Kasztanowiec Aesculus .
. . 1 - 2 ¢
24 biaty hippocastaneum 98 825 > wyetae
25 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 7,50 - 5 wyciac
26 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare - 9,00 - 5 wyciaé
27 | Topolaczarna Popolus nigra 2,35 - 4,75 5 wyciaé
Robinia Robinia .
. . 2 - 7 ¢
28 akacjowa pseudoacacia 05 375 > wyetac
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Lipa

29 drobnolistna

Tilia cordata 2,52 - 4,00 5 wyciac

- zinwentaryzowano 31 drzew i krzewow;

- do wycinki przewiduje si¢ 10 drzew i krzewow;,

- do zabezpieczenia przewiduje si¢ 21 drzew i krzewow.

- Zgodnie z otrzymang decyzja — zgoda na wyciecie drzew, na etapie realizacji inwestycji
nalezy dokonaé w obszarze dzialek bedacych we wladaniu inwestora nasadzen
zastepezych drzew, zgodnie z otrzymanymi w decyzji wytycznymi.

9.3 Zabezpieczenie drzewostanu istniejacego

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg przy wykonywaniu robdot na drzewostan. Zachowac
szczegdlna ostrozno$¢ przy wykonywaniu robot przy korzeniach istniejacych drzew i dokona¢ ich
zabezpieczenia. Wyznacznikiem zasiggu obszaru prac r¢cznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na uszkodzenie,
nalezy skutecznie zabezpieczy¢, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie
przyrody. Przepisy te dotycza skutecznego zabezpieczenia ro$lin w czgsci nadziemnej oraz
podziemnej, co odnosi si¢ zarowno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu
prowadzenia prac budowlanych.

9.4 Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenia musza chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem
oraz uszkodzeniem sktadowanym materiatem. Teren wokoét pnia drzewa powinien by¢ zabezpieczony
niska zapora uniemozliwiajaca do niego dostgp. Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1m od pnia drzewa. Jezeli takie rozwiazanie jest niemozliwe,
nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy, pnie oszalowa¢ deskami, wypekniajac przestrzen
pomigdzy pniem a deska matami stomianymi lub zrolowana juta, ktére beda amortyzowaty
ewentualne uderzenia z zewnatrz. Wysoko$¢ oszalowania powinna sigga¢ do wysokosci dolnych
gatezi koron drzew. Dolny koniec deski powinien opiera¢ si¢ na podtozu, nie na nabiegach
korzeniowych. Przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

9.5 Zabezpieczenie korzeni i korony drzew

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie powierzchni w obrysie korony i wyznaczenie
drég poza obrysem korony drzewa. Wytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy nalezy
uwzgledni¢ rosnace w terenie drzewa. Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy
wytyczac poza zasiggiem koron i systemow korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania
si¢ pojazdow powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni. Jezeli jednak istnieje
konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrgbie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonaé ja ze
specjalnych elementdow, izolujac podloze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych
materialow.

Przy drzewach nie wolno sktadowa¢ materialow budowlanych oraz innych rzeczy mogacych
spowodowac¢ jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

W przypadku glebokich wykopdéw w zasiggu korzeni drzew nalezy wykonywaé specjalne
ekrany zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego, ktore
umozliwi szybsza odbudowe korzeni. Wszystkie prace w obrgbie bryt korzeniowych powinny by¢
prowadzone r¢eznie. Wyznacznikiem zasiggu obszaru prac rgcznych jest zazwyczaj obrys korony
drzewa.

Cigcia zywych czg$ci koron nalezy wykonywaé tylko w ostatecznosci, pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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I INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. Zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Drogi dojazdowe oraz parking dla samochodéw osobowych
w rejonie dworca PKP w Wolowie

dzialki nr;
AM-27: 102
AM-33: 20/1, 20/2, 20/3, 21/1
AM-34: 3/1
obreb Wotow
Inwestor:
Gmina Wolow

Rynek 34
56-100 Woloéw

Informacjg sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Plonka zamieszkaty: 50-540 Wroctaw ul. Stroniska 4a/21
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Planowany do wykonania zakres robot przy przebudowie zostat przedstawiony w tabeli ponize;.
Technologia wykonania robot przewiduje wykonanie nastgpujacego zakresu prac:

Asortyment robét

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Zdjecie warstwy humusu

Rozbiorki:
-nawierzchni z bet. kostki brukowej
-nawierzchni bitumicznej
-wylewki betonowej
-nawierzchni z ptytek 35x35cm
-nawierzchni z plytek 50x50cm
-nawierzchni z kostki kamiennej 18x20cm i 9x11cm
-nawierzchnia z kamienia nieregularnego
-kraweznikow 1 opornikéw kamiennych wraz z tawami betonowymi
-obrzezy betonowych wraz z fawami betonowymi
-stopnia kamiennego przed wejsciem do budynku dworca
-schodow na skarpie
-ogrodzenia (przy parkingu)
-muru ceglanego
-muru oporowego
-trafostacji
-altanek, garazy i innych obiektow w obszarze parkingu
-komory kanalizacji sanitarnej
-komory przepompowni
-studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej
-znakow drogowych
-stupéw latarn z oprawami

Wycigcie i zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonanie wykopow o glebokosci:
do 1,5 m roboty drogowe
do 2.5m roboty kanalizacyjne

Wykonanie nasypow

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Budowa kanatu deszczowego @ 300

Budowa przykanalikow @ 160

Budowa wpustoéw ulicznych © 500 i studni rewizyjnych @ 1000

Ustawienie krawgznikow i opornikow kamiennych 15*30
na tawie betonowej z oporem
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Wykonanie $ciekow z kostki kamiennej

Ustawienie obrzezy kamiennych 8*30 na tawie betonowej

Wykonanie warstwy z gruntu G1

Wykonanie warstwy z gruntu stab. cementem

Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie warstwy wyrownawczej z piasku $redniego

Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej

Wykonanie warstwy $cieralnej z ptyt kamiennych ptomieniowanych

Umocnienie skarp, wykonanie zielenicow przez humusowanie i obsianie trawa

UtozZenie proj. kabli sieci elektryczne;j

Wykonanie nowej trafostacji

Montaz stupow oswietleniowych

Wykonanie wiaty przystankowej

Wykonanie stojakow rowerowych

Zabezpieczenie okienek piwnicznych

Wykonanie barier Ull-a

2. WyKaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie drogowym

instalacje elektroenergetyczne
instalacje teletechniczne
instalacje kanalizacyjne
instalacje wodociagowe
instalacje gazowe

budynki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia badz zycia ludzi. Zagrozenie moze stwarza¢ uzbrojenie, gléwnie kable i przewody
elektryczne, przewody gazowe.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystegpujqcych podczas realizacji robot

Podczas realizacji robdt moga wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikdéw drogi jak i zatrudnionych
pracownikoéw zwigzane z wykonywaniem robot.
Istotne zagrozenia moga powsta¢ przy prowadzeniu nastgpujacych rodzajéw prac:

- prace ziemne,
- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy,
- roboty prowadzone przy czg$ciowym zamknigciu jezdni

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegodlna ostroznos$cia przy zachowaniu przepiséw bhp
| okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych, i drogowych
(Dz. U. nr 118, poz. 1263,
- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912)
- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sa narazeni na halas powstajacy ze sprzetu
budowlanego uzywanego do wykonywanych prac.

5. Wskazanie dotyczqce sposobu instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robot maja charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawiazaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
dnia 2 pazdziernika 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami). W zwiazku z powyzszym pracownicy
przy wykonaniu tych prac musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach
wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza rowniez posiada¢ aktualne $§wiadectwa ukonczonych
szkolen podstawowych BHP oraz przej$¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem
poszczegdlnych zakresow robot z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapic w  trakcie
prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, ktéry obstuguja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcym niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikow wykonujacych
roboty nalezy zapewnic:

- oznakowanie miejsca — odcinka robdt przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastgpczego do wykonania robét,

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,

- stosowanie odziezy ostrzegawcze;j,

- stosowanie S$rodkdw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania,

- prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tacznosci do komunikowania si¢ np. telefon
komoérkowy,

- w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych na odcinku prowadzonych prac istniejaca droga
powinna by¢ zamknigta dla ruchu pojazdow,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostgpem niepozadanych osob,

- roboty przy sieciach elektrycznych nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu zasilania.

- sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprzgtu zmechanizowanego, czy posiadaja aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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- do wykonania zadania nalezy uzy¢ tylko materiatéw posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

- roboty moga si¢ odbywa¢ po uprzednim powiadomieniu i ustaleniu sposobu ich wykonania z
wiascicielem sieci elektroenergetyczne;j.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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111 KOPIE pPRAWNIEN 1 ZASWIADCZEN Z
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| ZE B WA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-163/2003/03 Wroctaw, 18 gfudnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, zp6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Jacek Ptonka
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 lutego 1974 r. w Lwowku Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/D0S$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Jacek Plonka posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctagwiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

2}

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Jacek Plonka
Ul. Szybka 3A/7
50-421 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

R
¢)

Wt

< £
O P —t
“eich

Za zgodnosd z oryginatem:

5 i WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Pan Tomasz Jacek Plonka jest upowazniony: : :

I. W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§4a ust.1 i§4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej do 10 m
i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. “

- Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie; - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

lll.Zgodnie z§5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez — w specjalnosci_konstrukcyjno-budowlanej — do projektowania budowli
oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysoko$ci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wtasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialtow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywdw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér, ,

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérnicze;.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzagdzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0so6b
w celach turystyczno-sportowych. .

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroclaw 2014



Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie 36

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MXQ-996-Q2N *

Pan Tomasz Jacek Ptonka o numerze ewidencyjnym DO$/BD/0094/04

adres zamieszkania ul. Szybka 3A/7, 50-421 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem:

g

=

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
NSB | Z B A
NCLer’T INZYNIEROW
N | subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

OKK.7131-18/2003/03 Wroctaw, dnia 10 fipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpdzniejszymi Zmianamj), W zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi
Zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Marek Bacata
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Zmigrodzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 2/D0$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroclawiu  na  podstawie  protokoléw  z postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003r. stwierdzita,
ze Pan Marek Bacata posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowga konieczng
do uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnosigskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Bacata
UL Poleska 35/34
51-354 Wroclaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4._ala

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Bacala jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- statych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych.

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i\
2\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNK-93P-QVX *

Pan Marek Bacata o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1434/03

adres zamieszkania ul. Stroniska 4A/22, 50-540 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-11 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skifad orzekajacy OKK
Q()LN<)$ ASKA OKREGOWA
Otrzymuja; [ZBA INZRERAYY B WNICTWA
1. Pan Robert Andrzej Flis 4
Stepin 34A

55-093 Kietczow
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

&

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wytgczeniem  projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOBLASKA OKREGOWA
1ZBANZYNIFROW BUDOWNICTWA

‘x’"Mqr in2, /n&/s

(‘”/ '/,.Pruvjudnicucy.'K:o
—1. mgr inz.Broni

“prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Iyl/é{é(‘rfég.(aniac yk
A/

Ve

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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® ¢ 0L s
il

7T

= ﬁ]’{”

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJE-MAA-HRZ *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A, 55-093 Kietczéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-05 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownaowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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siio o DOLNOSLASKA
Sk OKREGOWA
XM 1 7z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKRF,GOWA KOMISIA KWALIFIKAGYINA

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroctaw, dnia 10 fipca 2003 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzgdach Aawodowych .
architektow, inzynieréw budawnictwa oraz urbariistéw (Dz.U. z 20011 Nr'5, poz. 42, z pbZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlang (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126, z poznle}szyml zmianami)
oraz § 9 ust 1 ro7porzqd7ema Ministra Gospodarki Przéstrzenngj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbéznigjszymi zmianami), w zwigzku z art104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
reneusz Adam Bors
inZzynier z kierunku inzynierii $rodowiska
»urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0S/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczent )
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegblowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie niniéjszej decyzji, -

’

UZASADNIENIE

Okregowa Kornisja Kwallfikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu  na  podstawie  protokoldow z  postepowania  kwallfikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/CKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
ze Pan lreneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraklyke  zawodowq
konieczng, do uzyskania tprawnlen budowlanych w wiw specjalnoéci | uzyskat pozylywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem DolnoSlgskie} Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuiq:

1. Pan Ireneusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

DOILN émsm OKREGOW,

JZB4 ) YhQ rii{\ WNICTWr———.
i /ﬁlgr ronigi

M odnicaaey Komis)i K dhl{'ﬂ 5
S

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jest
upowazniony W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych do:

hez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego na wsigpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dziatalnosci zawodowsj w zakresie projektowania i budowy:

Fhso

ALY LAV
OKREGOWA

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa, Jub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwesiorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

instalacii urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transporiu kolejowego,

stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylgczeniem budynkdw przeznaczonych w catosci lub w czeéci do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych,

DOLNGISLASKA OKREGOW;
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Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1171/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r.” w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Grzegorzowi Piotrowi Wojcikowi
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 6 marca 1961 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 266/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
- i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z p6zn. zm.) stwierdzita ze, Pan Grzegorz
Piotr Wéjcik posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Piotr Wéjcik
ul. Rawicka 1/2
56-100 Wotow
. 2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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® POLSKA
IN\QIEBA
S

%g"’ INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaogjnym:

DOS-BMX-WWI-KDL *

Pan Grzegorz Wdjcik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1291/03

adres zamieszkania ul. Stronska 33/13, 50-540 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-30 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numerus weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc< z oryginatem:

WEASCICIEL
mgqgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego
. - i Miasta Wreclawia Wroctaw o 25604, 8 83
Wroclaw, pl. Powstaicow Warszawy 1 FEE e S

i 20/83/WBFP

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ... 2 W8tely § 7o e 1 § 13 ust. 1 pkt 4 it 4
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Jézef IDZIK

(imie | nozwisko)

Cbywatel(ka)

intynier elektryk

(tytul noukowy"-— zow-c;;-ﬁ;;\./y)

urcdzony(a) dnia 26 stycznia 19.31 1. w .. WymysZowie

2osiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
.projektanta i kierownika budowy i robét
(rodzaj tunkcji)

instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosei . A .- - 4
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodnosc¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Obywateltka) . S0%ef Ideik jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwlskb.)m o

1. do sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowanis
i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukcyjnych instalacji oraz

oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycz-
nych.,

Otrzxmuje:

inz. Jézef Idzik
ul, Pogznanska 20/5
56=100 WoZdw

(podpis | pieczgé)

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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|
DOLNOSLASKA f
OKREGOWA ; ;,3“
1 Z B A &
INZYNIEROW g;
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. ., 2014-05-27 @
g
i
:‘g
€
®
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jozef idzik

.............................................................................................

FAPRISKS TOHOMB: ..ol inssssnsnmarss s ssasmins sl i P —— e ———

miejsce zamieszkania ulAkac;owa'ls ...... S I

7-82-40, worve dos.pilb org.pi

..............................................................................................................

32

~ jest cztonkiem ,
Dolnosigskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ..... DOS/IE/1229/03

37-82-30, fax +48 71

i pbsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .

ElT
wF

“Fi
&5

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2014-07-01 45 dnia ... 2015-06-30

.............................

DOLNOSLASKA OKHEGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

(pieczet i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

0144 Wrociaw ul. Odrzanska 22, tol, +48

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaltadce ,Lista czionkow” |

&
=

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014



50

Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

IV OPINIE | UZGODNIENIA
Spis uzgodnien i opinii:

1. Protokol z narady koordynacyjnej nr 6630.12/2016 z dnia 24.02.2016,
Starosta Wolowski

2. Uzgodnienie projektu, pismo nr ERD12-ZW 210/416/2014 z dnia 25.09.2014,
PKP Energetyka

3. Uzgodnienie projektu, pismo nr LBPSw-508-0680/14 z dnia 27.11.2014,
TK Telekom

4. Opinia, pismo nr 1ZDK1a-2100/611/298a/2014 z dnia 17.11.2014,
PKP S.A.

5. Decyzja nr 572/2016, Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia
16.03.2016,
Dolnoslgski Konserwator Zabytkow we Wrocltawiu

6. Opinia, pismo nr WZN.5183.2455.2014.DG z dnia 22.12.2015,
Dolnoslgski Konserwator Zabytkow we Wrocltawiu

7. Opinia, pismo nr L.dz. 2313.2015 z dnia 16.04.2015,
Przedsiebiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Wolow Sp. z o.o.

8. Uzgodnienie projektu, pismo nr ERD12-ZP/5522/42/2015 z dnia 27.08.2015,
PKP Energetyka

9. Uzgodnienie projektu, pismo nr UTD-6-504-114/2014 z dnia 24.02.2015,
PKP Utrzymanie

10. Karta Uzgodnienn — Warunki techniczne usuniecia kolizji istniejqcych urzqdzen
elektroenergetycznych i budowy oswietlenia,
Urzqd Miejski w Wolowie

11. Opinie, pismo nr NWr9.614.57.2014.BW/7 2015-0145437 z dnia 16.03.2015,
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu

12. Karta Uzgodnien — Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej,
Urzqd Miejski w Wolowie

13. Uzgodnienie projektu, pismo nr ERD12-ZW/210/349/2015 z dnia 22.12.2015,
PKP Energetyka

14. Warunki Techniczne, pismo nr ERD12-ZP/5522/42/2015 z dnia 20.03.2015,
PKP Energetyka

15. Uzgodnienie projektu,
Urzqd Miejski w Wolowie

16. Decyzja nr 295/2015, pismo z dnia 17.02.2016,
Burmistrz Gminy Wolow

17. Decyzja nr 111/2016, pismo z dnia 9.05.2016,
Burmistrz Gminy Wolow

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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odnosé
gﬁ;-%u z oryginatem
6630.12/2016 J"”‘v%——-“'—
STAROSTA WOLOWSKI
plac Piastowski 2
56-100 Woléw

z up. ST,

Rafa
INSPEKTO
w Wydziale/Geodez|

Katastru i Nieruchomoéci

R ;
ji, Kartografii, Woldw, dn. 24.02.2016 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.12/2016

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r art. 1d ust. 2 i art. 28b

(tj. Dz. U. 22015 r poz. 520 ze zmianami)

Przedmiot narady: KANALIZACJA DESZCZOWA, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA 1
; OSWIETLENIOWA )
Lokalizacja: Woldw AM27 dz. 102; AM33 dz. 20/3, 21/1; AM34 dz. 3/1
Inwestor: *GMINA WOLOW
56-100 Woléw
ul. Rynek RATUSZ
Przewodniczacy: Rafat Kauf
Miejsce narady: WOLOW
Optata nr: 520/16/0
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 11.02.2016
Data narady: 24.02.2016
i 2 L z up. STAROS
Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej: Rafal 3
{zqadnra g 2 “"‘t’-ﬂvtﬂlu_gfi via  @dvue cde . I .

W Wyd2iste/Gedttezji; Kartografii,
Katastiu-i-Nieruchomosci

osoba upowazniona: Krzysztof Nawéj tel. 71 319 13 20
krzszysztof.nawoj@wolow.pl ;  sekretariat@wolow.pl

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej b
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis7
1 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Dolnym Artur Michatek
ul. Ogrodowa 13a / /%7
2 Burmistrz Gminy Woléw 56-100 Woléw, Rynek 34 Krzysztof Nawdj

Burmistrz Miasta Brzegu Dolnego

Andrzej Swierzbinski

Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 56-100
Wotéw, ul. Pitsudskiego 10 '
osoba upowazniona: Tomasz Adamczyk - tel. 71 389 26 20;
606 8217 41
Bogumita Feglerska - tel. 71 389 26 20; 600 93

Tomasz Adamczyk
Bogumita Feglerska

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu, 50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3 tel.
71 33531 00 ; fax. 71 335 31 01
osoba upwazniona: Patrycja Haberska tel. 71 335 32 49,
e-ma

Patrycja Haberska

Orange Polska 50-155 Wroctaw, ul.Purkyniego 2 tel. 71
347 05 06; fax: 71 347 07 23
osoba upowazniona: Mariusz Boczar e-mail:
Mariusz.Boczar@orange.com

Mariusz Boczar

Za zgodnosd z oryginatem:

WtASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT
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6630.12/2016
8 PCC Rokita S.A 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 KewatalPantma—
osoby upowaznione: Stanistaw Twardochleb
1. sieé cieplownicza wodna, sie¢ parowa: Piotr Duszynski W
tel. 667 650 137 e-mail: piotr.duszynski@pcc.eu ; Stanistaw
Twardoch
9 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial we Mirostaw Bleja
Wroctawiu 50-507 Wroclaw, ul. Zigbicka 44, tel 71 364 95 | Przemysiaw Kakol
05, fax. 71 336 71 06
Sekcja obstugi Sieci Oborniki $laskie 55-120 Oborniki
Slaskie, ul. T. Ko .
10 Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Wolowie Krystna Misiarek
ul. Ogrodowa 16 Dorota Grech = %
1 Przewodniczacy narady koordynacyjnej Rafat Kauf
Starostwo Powiatowe w Wolowie / %
12 Tauron Dystrybucja S.A. we Wroctawiu Rejon Dystrybucji | Roman Stawiski A 4
Oborniki Slaskie 55-120 Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka Januse=Baeinski
101
osoby upowaznione: Janusz Tracichleb, Dariusz Wojtas,
Roman Stawiski
tel. 71 889
13 Wéjt Gminy Winsko 56-160 Winsko, Pl. Wolnosci 2 Karolina Czapluk
osoba upowazniona: Karolina Czapluk tel. 71 389 81 86
wew. 10
sekretariat@winsko.pl ;  k.czapluk@winsko.pl
14 Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wirisku Gabriel Procyszyn
pl. Wolnosci 13
15 Zaklad Wodociagowy Zwiazku Gmin Bychowo Joanna Cybuch
ul. Kolejowa 3a Prusice Mariusz Faraniec
16 Zarzad Drog Powiatowych w Wotowie 56-100 Wotéw, ul. Beata Frala
T. Kosciuszki 27
osoba upowazniona: Beata Frala tel. 71 389 47 25
sekretariat@zdpwolow.pl ; techniczny@zdpwolow.pl
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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podziemnych TAURON Dystrybucja.S,A.. nalezy. vk &

YeCETE, Zg0dhie 7 obowuazu)qcyml normami.

Kabte elektrsenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

T ymlluwdllq mwesryqa nalézy zaprojektowad Jjako
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zap

W-uree ostonowe] pregpiisti'y uwzglednieniern
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romik:

Nalezy Smsowadnastepume $rednice rur
NELY. A ochronn:
Dla kabli 1 kV rury.o $rednicy. minium 11 0mm-ke e

....Kategorycomie zabrani
Zie ™nych sprzetem I

niebieskiego.

org

DIaKabli SN rury minimum 1¢ & m kolory czetwanega.
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pizekopem kontrgln_ym kabla -

ZaBezpieczenie kabli wykm _godme Z Wytyeznymi
do uzgodnienia.

A0
Adz

Siﬂzuwaea,iepmcewpobﬁummn-m;

[}
zveorr;nych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
Zgodnie z obowigzujacymi normami, Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczenstwo osb i mienia, by przed przy-

stapieniem do pracy wystapi¢ do TAURON Dystryb
( - Oddziat we Wroctawiu o nqdzér branzos g
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Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka
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7

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie ,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystagpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

@mw« Skbsstn

Za zgodnosc z oryginatem:

WtASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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— istniejqce drzewa do wycinki

- krzewy do wycinki

STAROSTA WOLOWSKI
W zwlazku z art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014,
0 ZMnianie ustawy ~ Prawo geodezyjne i kartograficzne
W 0raz Ystawy o postepowaniu egzekucyiym w administracji.
Stwierdzam, ze
DOKUNIENTACIA BYEA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYINES
Woldw dnia £4:92:
Okiedlenie sposobu przeprowadzema narady:
narada koordynacyjna, kerumtkacretektromicng
naradzie koordyn,
z up. STAROS
f
s
Katastru i Nieruchomo#ci
Inwestor:
Gmina Wotéw
Rynek 34
56-100 Wotéw
Jednostka projektowa: ALFA PROJEKT
|
N/

T TomemPonka
50-540 Wroclaw, ul. Strofiska 4a/21
, ‘ tel. (071) 70 74 203
hx(071)7011 256
Obiekt:

Drogi dojazdowe oraz parking dla samochodéw osobowych
w rejonie dworca PKP w Wotowie

Temat oprocowania:
3rganlzacja ruchu wraz z przebudowg nawierzchni i budowag
parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu
Zespdt projektowy.
Stanowisko l Imig i nozwisko | Uprawnienia nr l Podpis
Odwodnieniowa
Projktont: in2. Ireneusz Bors 63/005/03
Sprowdzoiocy | mqr inz. Robert Flis 221/008/05 I )R,/
v
m"a - () I/\

Pogkont | mgr int. G. Weick 266/00/00W iz

Sorondasiocy int, J ldzk 116/83/4EPP il
= Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
- 12.2014 1:500 2.1

Za zgodnosc¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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Firma oo o)
Przyjazna 32 -10- :
Klientowi Ve -0 200
criow & PKP ENERGETYKA

Wroctaw, dnia 25.09.2014 .

ERD12-ZW 210/416/2014

ALFA PROJEKT
ul. Stronska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: Projektu pn;. Organizacja ruchu wraz z przebudowg nawierzchni i budowg parkingéw
przy ul. Kolejowej w Wotowie.

PKP Energetyka S.A. Dolnoslaski Rejon Dystrybucji uzgodnienia dokumentacje budowy

parkingu przy ul. Kolejowej w Wotowie.
Na terenie w/w inwestycji dz. nr 20/3 przy budynku stacyjinym w Wotlowie znajduje sie centralnie
pofozona marmurowa stacja transformatorowa zasilana kablowo z linii potrzeb nietrakcyjnych SN
20kV, z ktorej wyprowadzone sg obwody kablowe nN (zaznaczone na mapie) zasilajgce w energie
elektryczng wszystkie obiekty PKP.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 2 lat od daty jego wydania. Rozpoczecie robét
po terminie waznos$ci uzgodnienia mozliwe bedzie po dokonaniu jego aktualizaciji.

Jednoczesnie informujemy, ze ww. uzgodnienie nalezy traktowaé jako uzgodnienie

z zakresu urzgdzen energetycznych stanowigcych wtasnosé PKP Energetyki S.A.

Kierownik Rejoru

Sporzadzita: Zofia Wasieczko tel. 697 042 125

PKP ENERGETYKA S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
” » z siedzibg w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego

Oddziat w Warszawie - numer KRS 0000322634

Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawinska 7/9, 01-218 Warszawa

Dolnoslaski Rejon Dystrybuciji NIP: 526-25-42-704

ul. Joannitéw 13, §0-525 Wroctaw REGON: 017301607

tel. (+4871) 717 5503 Kapitat zakfadowy:

fax. (+4871) 717 5503 788193790, 00 zt
ed.rd12@pkpenergetyka.pl Kapitat w catosci wptacony

www.pkpenergetyka.pl

Za zgodnosc< z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Ptonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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Za zgodnosd z oryginatem:

WtASCICIEL
mgr inz. Tomasz Ptonka

(podpis)
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budynek dworca PKP

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

Wroctaw 2014

ALFA PROJEKT
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TK TELEKOM

Warszawa 27/11/2014

Renata Wozniak WPLYNELO DNIA
Pion Operatorski

e-mail: r.wozniak@tktelekom.pl a7 "
tel. + 48 71 717 44 41 04 -12- 201

ALFA PROJEKT Tomasz Plonka
Ul. Stronska 4a/21
50-540 Wroctaw

Nr ref.: LBPSw-508-0680/14

Dotyczy: Uzgodnienie projektu wymiany nawierzchni chodnikow jezdni
oraz budowy parkingu dla samochodéw osobowych w okolicy
budynku dworca PKP, dla zadania — Organizacja ruchu wraz z
przebudowg nawierzchni i budowa parkingdw przy ul. Kolejowej
w Wotowie.

TK Telekom Sp. z o.0. w odpowiedzi na pismo firmy ALFA PROJEKT
dziatajgcej na zlecenie Urzedu Miejskiego w Wotowie z dnia 05.11.2014r
informuje, ze nie posiada infrastruktury (kabla $wiattowodowego) kolidujgcego z
w/w inwestycja, z zastrzezeniem, ze w przysztosci nie wyklucza sie mozliwosci
wystapienia infrastruktury nalezacej do TK Telekom.
Uzgodnienie jest wazne 3 lata od daty wystawienia.

W zwigzku z mozliwoscia wystapienia infrastruktury nalezgcej do spétki PKP

Utrzymanie Sp. z o.o. z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, nalezy uzgodni¢ Panstwa dokumentacje z w/w podmiotem.

Z powazaniem
L oordynator Regionalny
.ds. ji

igniew Wawryr

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

Tﬁ - krawgznik betonowy wyniesiony § — 16 ¢cm i e =
E — krawgnik betonowy obnizony na 0-2cm
E - obrzeze betonowe

- proj. 0§ ulicy

E - granica pasa drogowego

E - granice dziatek
\\

100/1 = dziofki nalezqce do UG Woftw
0/1 — dziatki nalezgce do PKP
100/1 — dziatki nalezqce do instytucji publicznych

100/1 - dziatki prywatne

bl Lokl Spmcadou
@ﬁoﬁ:ﬁafb z //MMS/Y?O

TK fcickom spétka z 0. 0.
Zeqw n'lbehmmq

Ta |
i 441 Wrockaw 3

Inwestor:
Gmina Woléw
»m
56-100 Woldw

Jednostka projektowa: ALFA PROJEKT

Toresz Ponka 3

50540 Wrodkaw, ul, Stofiska 421
ol (074) 7074 203
fax. (074) 7074 256
affa projext@interia pi

e-maif

Obiekt:

Teren dworca PKP w Wolowie

Temat opracowanio:

Organizacja ruchu wraz z przebudowa nawierzchni na terenie dworca PKP

Tytut rysunku: .
Plan sytuacyjny
Zespbi projektowy.
Stanowisko Imig i nozwisko l Uprawnienia nr I Podpis
Branza:
D i/

Projektant: mgr inz. Tomasz Plonka 130/005/03 / h
Sprowdzajey. | maqr inz. Marek Bacata 2/005/03 ( /
Stodium: Dota: Skala: N rys.—Ark:

07.2014 1:250 31

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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60

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych we Wr
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
tel. +48 71 717 43 05

fax +48 71 717 43 10
iz.wroclaw@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl
Nr 1ZDK1a-2100/611/298a/2014 e B
- ALFA PROJEKT
WPLYNELO Tomasz Ptonka
ul. Stronska 4a/21
21 11~ 2014 50-540 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.14/11/2014 z dnia 12.11.2014 r. - PKP Polskie Linie Kolejowe
SA Zakiad Linii Kolejowych we Wroctawiu opiniuje bez uwag przebudowe dwdch stupow
oswietleniowych oraz budowe dodatkowego oéwietlenia na dziatce 20/3 AM33 obreb Wotdw,
w ramach budowy parkingu samochodowego i przebudowy ulicy Kolejowej w Wotowie.
Dodatkowo informujemy o sasiedztwie obiektu z linig kolejowg nr 273 Wroctaw Gtéwny —
Szczecin, gdzie w zwigzku z ww. przebudowg i budowa stupéw o$wietleniowych nalezy
uwzgledni¢ zachowanie bezpieczenistwa dla odbywajacego sie w tym rejonie ruchu kolejowego
i eksploataciji linii kolejowej.

W dalszej korespondencji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych
we Wroctawiu nalezy powotywac sie na powyzszy numer pisma.

Do wiadomosci: ISE Gtogow

Opracowata:

Anna Porucznik

tel. +48 71 717-43-44
fax +48 71 717-43-68

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATQR ZABYTKOW WUOZ
e Wiy

50-243 Wroclaw
B(071) 3436501, 3441449

dwkz@dwkz.pl
Bike http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

WZA.5161.240.2016. AFD Wroclaw, dnia 16.03.2016r.

RKP-5033-2016 ‘ _‘

RKP-5518-2016 Wplynelo dnia: ’
DECYZJA Nr 572/2016 12 NAR. 201

Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych I
* et

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2014.1446 ze zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 poz.1789) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz.23)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2016 roku, (data wptywu 16.02.2016r., uzupetnionego 18.02.2016r.)
zgloszonego przez Pana Tomasza Plonke, Alfa Projekt, ul. Stronska 4a/21, 50-540 Wroctaw, dzialajacego z
upowaznienia i na rzecz Gminy Woldéw, Rynek 34, 56-100 Woldw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych w zwiazku z realizacja zadania projektowego p/n: organizacja ruchu wraz z
przebudowa nawierzchni i budowa parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie, dz. nr 102, 20/1, 20/2, 20/3,
21/1, 3'1, oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Wolow

na prowadzenie badan archeologicznych w obre¢bie miejscowosci o metryce Sredniowiecznej. ujetej w
wykazie zabytkéw archeologicznych, jak tez w sasiedztwie udokumentowanego stanowiska
archeologicznego nr 51/51 75/25 AZP (Slad osadniczy — neolit), w zwiazku z inwestycja: organizacja ruchu
wraz z przebudowa nawierzchni i budowa parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie, dz. nr 102, 20/1, 20/2,
20/3, 21/1, 3/1; zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie badan, stanowiacym zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji.

Osoba wykonujaca badania wskazana we wniosku: Grzegorz Ciara z ramienia Pracowni Archeologicznej
~Awalon” Eryk Wodejko, ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wroclaw

Termin waznos$ci pozwolenia uptywa dnia 31.12.2017r.

Okresla si¢ warunki polegajace na obowiazku:

1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni  od powzigcia informacji o odstapieniu;

2) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu
badaniach archeologicznych, ktére moga wptyna¢ na zmiang programu tych badan:

5) dokonania szczegétowego rozpoznania terenowego;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposob
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO z
koniecznymi uzupehieniami i przekazania tego sprawozdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan:

10) opracowania sposobu postepowania z zabstkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminic do 3 miesigey od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;

11) opracowania wynikéw wskazamych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorow1
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakofczenia tych badan;

12) uporzadkowania terenu po zakofczenin wskazanvch w pozwoleniu badan;

13) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w
zataczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego:

14) dokonanie aktualizacji istmicjace; kwty AZP stanowiska, 2 w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzic kame stamowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z
2015 r.

: bnych ledéd
i(: Y Z X Konieczne est nadtowtéme ko stanie granitowych kraweznikéw.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do muzeum lub innej jednostki
organizacyjnej na podstawne decyzji Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we

Wroclawiu.

UZASADNIENIE
Wymég podjecia badai zl'd!eologu:znydl wynika z lokalizacji przedmiotowe]j inwestycji w obrebie miejscowosci o
metryce sredniowiecznel. ujete] w wykazie zabytkéw archeologicznych, jak tez w sasiedztwie udokumentowanego

stanowiska ad:eologxznego nr 51/5! 7525 AZP (slad osadniczy — neolit). Teren ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt
4 w zwiazku z art 6 ust. 1 pki 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
2014, poz 1446 ze zm.) i podlega ochronie. zgodnie z przepisami w/w ustawy. Celem prac badawczych jest weryfikacja
i zadokumentowanie reliktow osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, metodyczna eksploracja
nawarstwien i obiektéw oraz metodyczne pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego.

Pouczenie:
I Kto bez pozwolenia albo whrew wamnkom pozwolenia prowad2| prace konserwatorskic, restauratorskie, roboty budowlane,
ia konser kie lub hitel przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badani heologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
2

Informuje si¢. 2 posiepowanie w sprawic wydancgo pozwolenia moze zosta¢ wznowione. a nastgpnie pozwolenic moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

4. Pismo Wnioskodawcy informujace o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek
strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia dni od daty jego d ia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Weje
j wania:
omasz Plonka Alfa Projekt. ul. Stronska 4a/21, 50-540 Wroclaw- pelnomocnik inwestora
Do wiadomosci: mgr Barbarp Nowak-Obelinda

1. Grzegorz Ciara z ramienia AWALON Eryk Wodejko- osoba prowadzaca badania archeologiczne
2. NID -Warszawa

3. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej

4. a/a Wolow, ul. Kolejowa

Zwolnione z oplaty skarbowej

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Wuoz
WOJEWODZKI URZAD I m
OCH? ow
roclaw 248196
50-243 1
tei. (071) 343-65-01, 344-38 x 344-14-49
WZN.5183.2455.2014.DG Wroctaw, 22.12.2015.

ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka
ul. Stronska 4a/21
50-540 Wroctaw

dot. inwestycji polegajgcej na organizacji ruchu wraz z przebudowa nawierzchni i budowg
parkingow, przewidzianej do realizacji przy ul Kolejowej w Wolowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.15 (symbol 25/11/2015; wplyneto 25.11.2015), w nawiagzaniu
do wczesniejszej korespondencji w sprawie pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje, zgodng
z projektem budowlanym autorstwa mgr inz. Tomasza Plonki z grudnia 2014 roku, stanowigcym

zafacznik do niniejszego pisma.

Przypominam, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci
o metryce Sredniowiecznej, ujetej w wykazie zabytkow archeologicznych, jak tez
w sgsiedztwie udokumentowanego stanowiska archeologicznego nr 51/51 75/25 AZP ($lad osadniczy
— neolit). Ze wzgledu na powyzsze dla wszelkich robét ziemnych wykonywanych
w ramach zamierzenia warunkuje sie koniecznos¢ przeprowadzenia statego nadzoru archeologicznego
i (w razie koniecznosci) ratowniczych badan archeologicznych. Termin decyzji-pozwolenia
konserwatorskiego nr 2050/14 z dnia 25.09.14 na przeprowadzenie statego nadzoru i - w razie

koniecznosci — ratowniczych badaf archeologicznych, wydanej dla zamierzenia, wygast
z dniem 31.08.15.

Powyzsze nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania wymaganych prawem uzgodnien

i zezwolen, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Wojewd

mgr Barbar{} Nc

. a/a tk. Woléw.

DG.

Za zgodnos¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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56-100 Wotéw

iahi : - tel frax 071- 389 16 27
Przedsneblorst)wo ngno Kanalizacyjne (2.5 .. 071 3801131 @2)
Woldéw Spotka z o.0. wodociagi 0 71- 389 27 56
oczyszczalnia 0 71- 389 27 07
. e-mail wk@pwk-wolow.pl
Adres: ul. Ogrodowa 16 www www.pwk-wolow.pl

Woldéw, dn. 16.04.2015r.

dz. ...“,)..m../2015

ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka
ul. Stronska 4a/21
50-540 Wroclaw

Dot - Opracowania pn. ,,Organizacja ruchu wraz z przebudowsg nawierzchni i budowa
parkingéw przv ul. Kolejowej w Wolowie”

W odpowiedzi na pismo nr 2/04/2015 z dnia 02.04.2015r. Przedsiebiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne Woléw Sp. z o.0. informue, ze nie administruje przepompownig oraz
osadnikiem kanalizacji lokalnej oznaczonymi na zalaczonej mapie na dz. nr 20/3 Am-33 przy
ul. Kolejowej w Wolowie.

Istniejacy wodociag WA 100 na dz. jw. nalezy przewidzie¢ do likwidacji. Szczegoty

ustali¢ z PWK Wolow.
Z powazaniem
DYREKTOR
d{ ectyficznych i Ipfestycii
ré/ﬁ&ﬂuurznirowska
Osoba do kontaktu:

- Krystyna Misiarek — 71 389 27 56.

Zataczeniu:
- plan sytuacyjny — 1 eg.,
- plan orientacyjny — 1 egz.

Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabryczna Konto Bankowe: REGON 930335143
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego PKO BP O/Wotéw

Sygn. akt KRS 0000081778 95 10205242 0000 2402 0159 2559 NIP 917-00-05-946
Kapitat zaktadowy 9 583 600 zt Prezes Zarzadu Krzysztof Gwardiak

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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WPLYNELO DNIA

0309 201

PKP ENERGETYKA

ERD12-ZP/5522/42/2015

Wroctaw, dnia 27.08.2015r.

ALFA PROJEKT
Tomasz Pionka
ul. Stroinska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: Projektu p.n.: , Organizacja ruchu wraz z przebudowa nawierzchni i budowa parkingéw przy
ulicy Kolejowej w Wotowie”.

W odpowiedzi na pismo Nr 2/05/2015 PKP Energetyka S.A. - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Dolnoslaski Rejon Dystrybucji uzgadnia propozycje rozwigzan technicznych przebudowy stacji

transformatorowej ST-13 w Wotowie przy ulicy Kolejowej dz. Nr 20/3 z nastepujacymi uwagami:

a) po stronie SN nalezy zastosowac kable tego samego typu co istniejgce tj. 3xYHAKXs 1x120 mm?

b) lokalizacje i rodzaje kabli nn do przebudowy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z PKP Energetyka

Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego Wroctaw Zachodni, Pan Leszek Pakuta tel. 697041299

c) kolorystyke stacji transformatorowej przewidzie¢ zgodnie z zatgczonym wzorem

d) projekt wykonawczy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Dolnoslgski Rejon Dystrybuciji ul. Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw.

S

KlEéOWNI
wz.
Zbigniew P

specjal

PKP ENERGETYKA S.A.

Z siedzibg w Warszawie

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawiriska 7/9, 01-218 Warszawa

Dolno$laski Rejon Dystrybucii

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw
tel. (+48 71) 717 55 03

fax. (+48 71) 717 55 03
ed.rd12@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Za zgodnosc z oryginatem:

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
Kapitat zaktadowy
844.885.320,00z¢

Kapitat w catosci wptacony

WEASCICIEL

mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT

Wroctaw 2014
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) PP ENERGETYKA
g

<

NN MCSSI070~ Y Lok
5/ 7
—r—~ Voloy VU'C.\CW’X

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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000000 ® @

Elewacja boczna-lewa stacji Elewacja boczna-prawa stacji

ERONTR,

° -]

O ?000000? ®

Kolorystyka: Yabi N
Obudowa stacji - RAL 1013 (bez) VCS §S2020 ~ ‘/J,OR

Drzwi- RAL8017 (braz)  Jolow piaslio
Dach - RAL 8017 (braz)  RAL 39;; “ZU.QMX

inwesto:  Gmina Wolow
Ryne-Ratusz, 56-100 Wotow
Obiekt: stacja transformatorowa SN/nN PKP
Wotow ul. Kolejowa dz. nr 20/3
Przedmiot opracowania: Data 05.2015 Format: A4 | Rysuneknr: 4
Przefabrykowana stacja transformatorowa . Uprawnienia: Podpis:
MRw-b2pp 20./630 Projektowat: A
Nazwa rysunku: |Adaptowat: | mer inz. G.Wojcik 266/00/DUW & 7‘7
Elewacje stacji Sprawdzik | inz. J. Idzik 11688 WB U
;‘ Nr opracowania: Adaptowano do projektu: budowa parkingu przy dworcu PKP

Za zgodnos¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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W’

k032005 | |
f
e ——
PKP UTRZYMANIE ——-——..__-‘

Region Utrzymania we Wroctawiu
Stanowisko ds. technicznych
Sebastian Czarny

Telefon 71 7174416

e-mail sebastian.czarny@telkol.eu

Wroctaw 24,02,2015
UTD8&-504-114/2014

Alfa Projekt
ul. Stroriska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu - Wotéw.

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo 19/12/2014 uzgadnia bez
uwag projekt pn.: ,Organizacja ruchu wraz z przebudowa nawierzchni i budowg
parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie". Planowane prace nie kolidujg z kablami
telekomunikacyjnymi Spétki.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Z powazaniem

]

A

Za zgodnosc¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

PKP Utrzymanie sp. 2 0. ¢, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
S3d Rejonowy dia miasta Warszawa, XiIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, kapital zakfadowy 85 811
000,00 PIN,
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uzgadniajgcy
Urzad Miejski w Wolowie
Rynek 34
56-100 Wolow
jednostka projektowa

ALFA PROJEKT

Tomasz Plonka

50-540 Wroctlaw ul. Stronska 4a/21
tel. 0717071203

fax. 071 70 71 256

e-mail: alfa.projekt@interia. pl
KARTA UZGODNIEN

Organizacja ruchu wraz z przebudowg nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej
w Wolowie

W zwiazku z kolizja projektowanej inwestycji z istniejaca infrastruktura energetyczng podajemy ponizej
warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku Gminy
Woldéw oraz warunki na budowe nowego o$wietlenia:

1. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementéw sieci
umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed
usunigciem kolizji.

2. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczna i prawna skladajaca sie z tomu
budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia.

3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach i normach.

4. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylaczenia.

5. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych.

6. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia .Gminy Woléw
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu
prac zglosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajaca w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.

8. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

9. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

10. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana w wersji papierowej i elektronicznej.

11. Zastosowane nowe stupy i rodzaje opraw stanowigce uzupehienie istniejacego o$wietlenia uzgodni¢ na
roboczo z Gmina Woldw.

Zamawiajacy: Projektant:
Urzad Miejski w Wolowie mgr inz. Tomasz Plonka
7 bl .
5 W Wolowie .. .
/ecmiczn f»ftrukrS,—vym Za zgodnosc z oryginatem:
Rynek 34 p’,g)‘"ﬁggu

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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IR et Mrnchomedclami PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spélka Akcyjna

ul Joannitow 13

50.525 Wroctaw Wroctaw, 16.03.2015 .
w=l-+48717173364

fax-+48717175409

e-mail: nwroclaw@pkp.p!

wwew.pkp.pl WPLYNELO DNIA

NWr9.614.57.2014.BW/7 2 E

2015-0145437 20 -03- 2015

rejestr opinii: 13/2015 ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka

ul. Stroniska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: Opinii dla inwestycji polegajgcej na przebudowie nawierzchni istniejgcego
chodnika w granicach dziatek nr 20/1, 20/2 AM-33 obr. 0001 Woléw

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu opiniuje

pozytywnie lokalizacje inwestycji polegajacej na przebudowie nawierzchni istniejgcego
chodnika na terenie PKP S.A. oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 20/1, 20/2 AM-33 obr.
0001 Wotdw w zakresie prac polegajgcych na wymianie nawierzchni istniejgcego chodnika
na nawierzchnie z kostki betonowej w lokalizacji jw. zgodnie z ponizszymi warunkami dla
Inwestora i Wykonawcy robot.

1,

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.
Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie uszkodzenia jak réwniez koszty wynikite
na wskutek wadliwego wykonania robét obciazajg Wykonawce rob6t. W obrebie
projektowanych robét obowigzujg warunki techniczne podane w opiniach/uzgodnieniach
wydanych przez:
e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu

znak IZDK1a-2100/611/298a/2014 z dnia 17.11.2014 r.
e PKP Energetyka S.A. — Dolnoslaski Rejon Dystrybucji

znak ERD12-ZW/ 210/416/2014 z dnia 25.09.2014 r.
e TK Telekom Sp. z 0.0.

znak LBPSw-508-0680/14 z dnia 27.11.2014 r.
o PKP Utrzymanie Rejon Utrzymania we Wroctawiu

znak UTD6-504-114/2014 z dnia 24.02.2015 r.
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z konieczno$ci spetnienia wymogéw zawartych
w w/w opiniach/uzgodnieniach wydanych przez spotki infrastrukturaine Grupy PKP
oraz obowigzku uzyskania zezwolerh wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po zakonczeniu robét, teren PKP S.A. nalezy uporzadkowaé.
Warunkiem przekazania wybudowanej inwestycji do eksploatacji jest wykonanie
pomiaréw powykonawczych (przez wykonawce prac geodezyjnych)
obejmujgcych réwniez elementy zdemontowane i zlikwidowane na terenie PKP S.A. i w
odleglosci do 20m od granicy terenu PKP, a takze przekazanie mapy
powykonawczej (z klauzulg wtasciwego Os$rodka Powiatowej Dokumentacji Geodezyjne;j
i Kartograficznej) do Woydzialu Zarzadzania Mieniem PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

z siedziba w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydziat Gospodarczy

REGON 000 126 801-03772

NIP 525-00-00-251

Kapital zakiadowy Spotki: 10 150 715 600 zt Stronalz2
w catosci wplacony

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL

mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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9.

Warunkiem rozpoczecia robdt jest posiadanie réwniez aktualnych opinii/uzgodnien
spotek infrastrukturainych Grupy PKP o ktérych mowa w punkcie 1 tej opinii,
a w razie ich braku dokonania odpowiedniej ich aktualizacji. W przypadku, gdy termin ich
waznosci uptynie, a Inwestor nie dokona ich przedtuzenia, z chwilg utraty waznosci tej
opinii/luzgodnienia, waznos$¢ straci réwniez niniejsza opinia wydana przez PKP S.A.
Opinia jest wazna 3-lata od daty jej wydania. Rozpoczecie robét po tym terminie mozliwe
bedzie po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem punktu 4.
Zgodnie z Decyzjg Dyrektora OGN we Wroctawiu nr 33 z 04.05.2010r. Inwestor
zobowiazany jest przed wydaniem pozwolenia na budowe (lub ztozenia zgloszenia

budowlanego) do zawarcia umowy na korzystanie z nieruchomosci PKP S.A. w celu

uregulowania spraw dotyczacych pozostawienia nakladéw _inwestycyjnych

na nieruchomosciach PKP S.A. Do pisma przewodniego o zawarcie umowy Inwestor
dotaczy zadwiadczenie o nadaniu NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji dziatalnosci

gospodarczej a takze warto$¢ (netto) naktadéw inwestycyinych poniesionych na terenie

PKP S.A. W sprawach zwigzanych z umowa prosze o kontakt pod nr 71 717 52 71

. Zawarta umowa zgodnie z pkt. 6 jest niezbednym dokumentem w celu skutecznego

starania sie o pozwolenie na budowe (lub ztozenia zgtoszenia budowlanego) i wydania
prawa dysponowania gruntem PKP S.A. na cele budowlane dla przedmiotowej dziatki nr
20/1, 20/2 AM-33 obr. 0001 Wotéw

Inwestor wykona prace we wiasnym zakresie i na wiasny koszt bez mozliwosci ubiegania
sig o zwrot poniesionych kosztéw oraz uzyska wszelkie pozwolenia nakazane przepisami
prawa

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ do tut. Oddziatu wraz z informacja o osobie
nadzorujgcej prace

10. Zakoriczenie prac nalezy zgtosi¢ do tutejszego Oddziatu celem dokonania odbioru robét

1.

Do wiadomosci:

1.
2.

Sporzadzita: Beata Wozniak
Tel.: 071/717 59 06

Plan sytuacyjny — 1 egz.

Dyrektor Regionalny ds. Eksploatacji Nieruchomosci we Wroctawiu
Dyrektor Regionalny ds. Wspétpracy z Samorzadami we Wroctawiu

e-mail: Beata.Wozniak1@pkp.p!

Strona2z2

Za zgodnosc¢ z oryginatem:

WEASCICIEL

mgr inz. Tomasz Ptonka

(podpis)
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LEGENDA
l:] - jezdnia - naw. z BA

B — &ciezka rowerowa — naw. z kostki betonowej czerwonej

- l—__—] —~ chodnik — naw. z kostki betonowej szarej

El - parking dla samochodéw osobowych k. betonowa szara
[:] ~ Zielefice — humus obsiany mieszanka traw

E - kraweznik betonowy wyniesiony 6 - 16 cm
E — krawgznik betonowy obnizony na 0-2cm

E - obrzeze betonowe
— proj. o8 ulicy
E - granica pasa drogowego

— granice dziafek

100/1 — dziatki nalezqce do UG Woldw
~ dziatki nalezqce do PKP

4 100/1 - dzioki nalezqce do instytucji publicznych

100/1 - dzigtki prywatne

w Warszawie
Nieruchomosciami
we Wrocj
ul. Joannitéw 13,
REGON 00012
NIP 525-0

el nr 4 oo W,/ut ,,,//3/40/3’

Inwestor:

Gmina Wotéw
Rynek 34
56-100 Woléw

ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka
50-540 Wrodkaw, ul, Strofiska 421
1el. 071) 7074 203
fax (O74) 7071 258
emat af projsc@irera

Jednostka projektowa:

7

Obiext:

Teren dworca PKP w Wolowie

Temat opracowania:
Organizacja ruchu wraz z przebudowa, nawierzchni na terenie dworca PKP

Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny
Zespbt projektowy.
Stenowisko Imig i nozwiske | Uprawnienia nr I Podpis
Bronza: Drogowa
Projectont: mar inz. Tomasz Plonka 130/005/03
Sprowdzojocy. | mar inz. Marek Bacalo 2/005/03
Stodium: Data: Skala: Nr rys.—Ark:
4 koncepc 05.2014 1:500 |
—

Za zgodnos¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT

Wroctaw 2014
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uzgadniajgcy

jednostka projektowa

ALFA PROJEKT

Tomasz Plonka

50-540 Wroclaw ul. Stroriska 4a/21
tel. 0717071 203

fax. 07170 71 256

e-mail: alfa.projekt@interia.pl

KARTA UZGODNIEN

do Projektu Organizacji ruchu wraz z przebudowq nawierzchni na terenie dworca
PKP

Uzgadniajacy: Projektant:
mgr inz. Tomasz Plonka

\ W A7

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowe;j

Do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z jezdni zaprojektowa¢ studzienki $ciekowe z
wpustami prostymi i osadnikami 0,5m. Kanalizacje zaprojektowaé z rur PP SN10, o
odpowiedniej sztywnosci obwodowej, faczonych za pomocg kielichéw z uszczelkg. Studzienki
$ciekowe i rewizyjne zaprojektowa¢ jako betonowe. Wody opadowe z projektowanego parkingu
i okolicy budynku dworca PKP nalezy odprowadzi¢ projektowang kanatem deszczowym i
wlgczy¢ do istniejgcej komory kanalizacji deszczowej o rzgdnej 112.28 / 110.45 zlokalizowanej
w okolicy budynku nr 1 w istniejagcym chodniku. Pojedynczych wpusty wlaczyé do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej.

Za zgodnosc< z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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Firma
Przyiazna
Klientowi

&~ PKP ENERGETYKA

[ 12 87v205
ERD12-ZW/210/349/2015 L {

Wroctaw, dn. 22.12.2015.

ALFA PROJEKT
Tomasz Ptonka
ul. Stronska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: Projektu pn: Organizacja ruchu wraz z przebudowg nawierzchni i budowa parkingéw przy
ul. Kolejowej w Wotowie.

PKP Energetyka S.A. Dolnoslaski Rejon Dystrybucji uzgadnia bez uwag projekt
wykonawczy przebudowy urzadzen elektroenergetycznych — zmiana lokalizacji  stacji
transformatorowej ST-13 , kabli SN i nN przy ul. Kolejowej w Wotowie.

K!EROWW REJONU

wZzZ

Zbigm'm%hocki
specy rstl

/

Sporzadzita : Zofia Wasieczko tel. 897 042 125

PKP ENERGETYKA S.A.

Z siedzibg w Warszawie

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie —
Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawiniska 7/9, 01-218 Warszawa

Dolnosigski Rejon Dystrybucji

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw
tel. (+4871) 717 5503

fax. (+4871) 717 5503
ed.rd12@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
Kapitat zakiadowy:
844.885.320.00z1

Kapitat w catosci wptacony

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inZz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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&~ PKP ENERGETYKA

E Wroctaw, dnia 20.03.2015r.

ERD12-ZP/5522/42/2014

ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka
ul. Stroinska 4a/21
50-540 Wroctaw

Dotyczy: Usunigcia kolizji stacji transformatorowej ST-13, linii LPN jg zasilajgcej oraz sieci
energetycznej nn bedacych witasnosciag PKP Energetyka S.A. z budowa parkingu przy ulicy
Kolejowej w Wotowie.

W odpowiedzi na wystapienie Inwestora Nr 12/08/2014 z dnia 02.08.2014 PKP Energetyka
S.A. dziatajgca przez Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Dolnoslaski Rejon
Dystrybuciji przesyta Warunki usuniecia kolizji, Wykaz urzadzen podlegajacych przebudowie, projekt
Umowy oraz wzér O$wiadczenia inwestora.

Prosimy przesta¢ do nas podpisane po zaakceptowaniu dokumenty.

a) Zatgcznik Nr 1 - Wykaz urzadzen PKP Energetyka kolidujgcych z pracami inwestycyjnymi
Inwestora prowadzonymi w ramach realizacji Projektu,

b) Zatacznik Nr 2 - Warunki techniczne usunigcia kolizji z majatkiem elektroenergetycznym PKP
Energetyka S.A. pozostajacym w kolizji z realizacjg robét Inwestora,

c) Zatgcznik Nr 3 - Oswiadczenie Inwestora o sposobie finansowania robét usuniecia kolizj,

d) Zatacznik Nr 4 - Wzér umowy

PKP ENERGETYKA S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
z siedzibg w Warszawie XIl Wydziat Gospodarczy

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
Oddziat w Warszawie — numer KRS 0000322634

Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawinska 7/9, 01-218 Warszawa

Dolnoslgski Rejon Dystrybuciji NIP: 526-25-42-704
ul. Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw REGON: 017301607
— tel. (+4871)717 5503 Kapitat zaktadowy
2 fax. (+48 71) 717 55 03 844.885.320,002¢

ed.rd12@pkpenergetyka.pl Kapitat w catosci wptacony
www.pkpenergetyka.pl

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Zatacznik Nr 1

Wykaz

Urzadzeri PKP Energetyka kolidujacych z pracami inwestycyjnymi Inwestora
prowadzonymi w ramach realizacji Projektu: Usuniecia kolizji stacji transformatorowej
ST-13, linii LPN ja zasilajacej oraz sieci energetycznej nn bedacych wiasnoscig PKP
Energetyka S.A. z budowg parkingu przy ulicy Kolejowej w Wotowie.

1. Stacja transformatorowa ST-13 typu MSTw 20/630 1 szt.
2. Linia kablowa LPN 20kV 3xYHAKXs 1x120mm 165m
3. Linie kablowe nn typu YAKY 300m (przekroje zostang

uzgodnione na etapie projektowania)

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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~

Zalgcznik Nr 2 do Umowy usuniecia kolizji
z majatkiem dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A.

Wroctaw, dnia 19.03.2015r.
ERD12-ZP/5522/42/2014
dotyczy: Usunigcia kolizji stacji transformatorowej ST-13, linii LPN jg zasilajacej oraz sieci
energetycznej nn bedacych wiasnosciag PKP Energetyka S.A. z budowa parkingu przy ulicy
Kolejowej w Wotowie.

Inwestor: Urzad Miejski w Wotowie
ALFA PROJEKT
Tomasz Plonka
ul. Stroinska 4a/21
50-540 Wroctaw

Warunki techniczne usuniecia kolizji

z majatkiem elektroenergetycznym PKP Energetyka S.A.
pozostajgcych w kolizji z realizacja robét Inwestora

W odpowiedzi na wystapienie Inwestora Nr 12/08/2014 z dnia 02.08.2014 PKP Energetyka S.A.
dziatajaca przez Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Dolnoslaski Rejon
Dystrybucji, zwany dalej ,PKP Energetyka”, wyraza zgode na objecie pracami budowlanymi urzadzen
stanowiacych majatek elektroenergetyczny PKP Energetyka (wyszczegdlnionych w zatgczniku Nr 1),
zwanych dalej ,Urzadzeniami ", w celu usunigcia kolizji z zadaniami realizowanymi przez Inwestora

na nastepujacych warunkach:

1. Koszty usuniecia kolizji z Urzadzeniami PKP Energetyka w cato$ci ponosi Inwestor.
2. Dla odtworzenia majatku PKP Energetyka S.A. w celu usunigcia kolizji nalezy wykona¢
nastepujacy zakres robot budowlanych:
1) Dla zabezpieczenia ciagtosci zasilania abonentéw PKP Energetyka wykonaé¢ tymczasowe
zasilanie polegajgce na sekcjonowaniu zasilania po stronie SN
2) Wykona¢ przebudowe Urzadzen polegajaca na usunieciu urzadzen elektroenergetycznych z
terenu projektowanego parkingu
3) Zmieni¢ lokalizacje Urzadzen poprzez przeniesienie stacji transformatorowej ST-13, kabli SN i
nn.
4) Zabezpieczy¢ Urzgdzenia poprzez wykonanie oston ---
5) Dokonac wymiany stacji transformatorowej murowanej na kontenerowa
6) Zdemontowa¢ i przekaza¢ PKP Energetyka — kolidujgce urzadzenia elektroenergetyczne
3. Dla usunigcia kolizji z Urzadzeniami PKP Energetyka S.A. nalezy wykona¢ dokumentacje *
techniczna, na ktérg sktada sie kompletny projekt architektoniczno-budowlany, wykonawczy oraz
kosztorys naktadczy. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ zakres robét wyszczegolniony w ust. 2
oraz ustalen na gruncie

Warunki techniczne usuniecie kolizji strona - 1

Za zgodnosé z oryginatem:

WtASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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E 4 Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji nalezy ustalic z PKP Energetyka
| szczegotowy sposob rozwigzan technicznych, prowadzenia robét i zastosowanych materiatow.

5. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka w zakresie zgodnosci z
niniejszymi warunkami.

6. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t usuniecia kolizji nalezy:

1) zawrze¢ z PKP Energetyka ,Umowe o usuniecie kolizji z majatkiem elektroenergetycznym PKP
Energetyka S.A.", ktérej wzér stanowi zatacznik Nr 2 lub Nr 3 do niniejszych warunkoéw,

2) w przypadku realizacji robét usuniecia kolizji przez Inwestora lub dziatajgcego na jego zlecenie
wykonawcy, opracowac regulamin prowadzenia robot,

3) uzyskac¢ zezwolenia na wykonanie robét.

7. Realizacje robot usunigcia kolizji z Urzadzeniami PKP Energetyka nalezy realizowaé w oparciu
0 uprawomocnione pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie) oraz warunki okreslone przez
wiasciciela terenu na podstawie uzgodnionej dokumentagji techniczno-prawne;j.

8. Rozpoczecie robét usuwania kolizji moze nastgpié na podstawie zatwierdzonej przez PKP
Energetyka dokumentacji technicznej, a w przypadku realizacji robot usuniecia kolizji przez
Inwestora lub dziatajgcego na jego zlecenie wykonawcy, po protokélarnym przekazaniu Urzadzen
Inwestorowi dla wykonania robét budowlanych.

9. Realizacja prac nie moze powodowac zaktécen w pracy sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
PKP Energetyka.

10. W przypadku realizacji usuniecia kolizji przez Inwestora lub dziatajacego na jego zlecenie
wykonawcy, Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$é za prace prowadzone na Urzadzeniach w
procesie usuwania kolizji.

11. Infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca rezultat usuniecia kolizji stanowi¢ bedzie wiasno$é
PKP Energetyka bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek kosztow.

12. Niniejsze ,Warunki techniczne usuniecia kolizji” sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

KIERQWNIK

wz

ZHigni
181

Zatgczniki:
Nr 1 — ,Wykaz urzadzen stanowigcych majatek PKP Energetyka pozostajacych w kolizji z zadaniami
realizowanymi przez Inwestora.”

Warunki techniczne usuniecie kolizji strona - 2

Za zgodnosc z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie 9

uzgadniajacy

Urzad Miejski w Wolowie
Rynek 34
56-100 Wolow

jednostka projektowa

ALFA PROJEKT

Tomasz Plonka

50-540 Wroctaw ul. Stroviska 4a/21
tel. 0717071203

Jfax. 071 70 71 256

e-mail: alfa.projekt@interia.pl

KARTA UZGODNIEN

dla zadania pn nazwa:
»» Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowg parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie

Zamawiajgdy: Projektant:
Urzgd:Miejski  Wolawie mgr inz. Tomasz Plonka

Uzgodniono pozyf ie bez uwag projekt budowlany oraz projekt organizacji ruchu
docelowego dla powyzszego zadania projektowego.

/
/
/

/

Za zgodnos¢ z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014



Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

BURMISTRZ GMINY WOtOW

tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 Wplyneto dnia:
fax (071) 319 13 03 56-100 Woltow
e-mail: sekretariat@wolow.pl § & MAR. 2016
www.wolow.pl

WSR.6131.315.2015.RG Wotéw, dnia 17.02.2016 1.

DECYZJAL2015

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 51, art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1651 ) oraz art. 104 1 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23).
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Tomasza Plonke reprezentujacego firm¢ ALFA PROJEKT
ul. Stroniska 4a/21, 50-540 Wroclaw, dzialajacego z upowaznienia Gminy Wolow bedacej inwestorem
inwestycji pn ..Organizacji ruchu wraz z przebudowa nawierzchni oraz budowa parkingéow przy
ul. Kolejowej w Wolowie™, w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew z dziatki nr 20/3 AM-
33 obregb Woldéw

orzekam

1. Zezwoli¢ przedsigbiorstwu ALFA PROJEKT ul. Stronska 4a/21. 50-540 Wroclaw

reprezentowanemu przez Tomasza Plonke¢ na usuniecie z dziatki nr 20/3 AM-33 obreb Wolow

w terminie do 31.03.2017 r. (poza okresem lgegowym ptakow) nastepujacych drzew

i krzewow:

a) 1 szt. drzewa z gatunku jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) o obwodzie pnia 60 cm
mierzonego na wysokosci 130 cm,

b) 1 szt. drzewa z gatunku topola czarna (Populus nigra) o obwodzie pnia 235 c¢m
mierzonego na wysokosci 130 cm,

a) 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o obwodzie pnia
205 cm mierzonego na wysokosci 130 cm,

b) 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna (7ilia cordata) o obwodzie pnia 252 c¢cm
mierzonego na wysokosci 130 cm,

a) z powierzchni 7.5 m?, 7.5 m? i 6 m? krzewéw z gatunku lilak pospolity (Syringa
vulgaris),

a) zpowierzchni 9 m? krzewow z gatunku ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

Nie zezwoli¢ na usunigcie z dziatki nr 20/3 AM-33 obreb Wolow — 2 szt. drzew z gatunku

kasztanowiec bialy (Adesculus hippocastaneum) o obwodach pni 219 c¢cm i 198 cm

mierzonych na wysokosci 130 cm.

3. Nie pobiera¢ oplat za usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 niniejszej decyzji.

4. Bezposrednio przed przystapieniem do prac zwiazanych z usunigeciem drzew wymienionych
w pkt 1, zobowigza¢ posiadajacego decyzj¢ do dokonania ponownego ogladu pod katem
stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone gatunkami objetymi ochrona. W przypadku
stwierdzenia zasiedlenia nalezy wstrzymaé prace do czasu uzyskania zezwolenia zgodnie
zart. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5. Zobowigza¢ do prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP.

(89

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2016 r. do tut. Urzedu wplynglo zawiadomienie Starostwa Powiatowego

w  Wolowie o przekazaniu wedlug wlasciwosci wniosek Tomasza Plonki przedstawiciela

przedsigbiorstwu ALFA PROJEKT ul. Strofiska 4a/21, 50-540 Wroclaw, dzialajacego z upowaznienia
Gminy Woléw, w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew z dziatki nr 20/3 AM-33

1/3

Za zgodnosc z oryginatem:

W+tASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

obreb Woldéw. W uzasadnieniu wniosku podano, ze ,.Drzewa koliduja z projektowanym-w ramach
inwestycji pn: Organizacjia ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingéw przy
ul. Kolejowej w Wolowie, parkingiem dla samochoddéw osobowych, co nie pozwala wykona¢ robot™

W/w dzialka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Gminy Woldw.
Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody organem wlasciwym do wydania decyzji na usunigcie
drzew z dzialki bedacej wlasnoscia gminy — jest starosta. Przedmiotowa dziatka, ktorej dotyczy
wniosek nie jest wlasnoscia gminy, wobec czego Burmistrz Gminy Wolow jest organem wlasciwym
do wydania w/w decyzji.

W dniu 29.01.2016 r. przedstawiciele Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
w Wolowie przeprowadzili ogledziny terenowe. Podczas ogledzin terenowych stwierdzono, ze
drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia znajduja si¢ na dzialce nr 20/3 AM-33 obreb Woldéw przy
ul. Kolejowej. Drzewa z gatunku robinia akacjowa., lipa drobnolistna, jarzab pospolity i topola czarna
charakteryzuja si¢ ztym stanem zdrowotnym. W koronie cze$ci drzew widoczny jest posusz gatezi
oraz polpasozyt — jemiota. Drzewa maja silnie zachwiang statyke — znaczne odchylenie od pionu.
W/w drzewa stwarzaja zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Drzewa z gatunku kasztanowiec bialy sa w dobrym stanie zdrowotnym. Sa to okazale drzewa
o charakterze ozdobnym i wyrdzniaja si¢ w lokalnym krajobrazie. Przy projektowaniu
zagospodarowania tego terenu wskazane jest pozostawienie tych drzew.

Dzialajac zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obowiazkiem organu administracji
publicznej jest dbalos¢ o przyrode. bedaca dziedzictwem i bogactwem narodowym. Ochrona
przyrody. w rozumieniu ww. ustawy, polega na zachowaniu., zréwnowazonym uzytkowaniu oraz
odnawianiu zasobow, twordw i sktadnikow przyrody: zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewien
(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Natomiast
celem ochrony przyrody jest zachowanie réznorodnosci biologicznej: ochrona waloréw
krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewien — art. 2 ust. 2 pkt 2 i 5 w/w ustawy.
Dlatego tez w ramach wykonywania obowiazku dbatosci o przyrode tut. organ uznat iz przedmiotowe
drzewa z gatunku kasztanowiec bialy nie kwalifikuja sie do usunigcia.

Wedlug wiedzy prowadzacych ogledziny terenowe w obrgbie planowanej wycinki nie
stwierdzono wystgpowania gatunkoéw chronionych ani gniazdowania ptakow.

Po dokonaniu ogledzin terenowych oraz przeanalizowaniu zebranego materialu dowodowego,
organ orzekajacy zezwolil na usunigcie drzew opisanych w pkt 1 niniejszej decyzji. natomiast nie
zezwolil na usuniecie drzew opisanych w pkt 2.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody obowiazuje zakaz
niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi oraz innych schronien w stosunku do gatunkéw dziko
wystepujacych rodlin, grzybow i zwierzat. Zatem, przed dokonaniem wycinki drzew nalezy dokona¢
ponownego ogladu drzew w celu stwierdzenia, czy dane drzewa nie zostaly zasiedlone przez gatunki
objete ochrong gatunkowa. W przypadku, gdy drzewa nie zostaly zasiedlone, nie ma przeciwwskazan
do wycinki, natomiast w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk. ostoi
badz gniazd, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymaé
wycinke do czasu uzyskania odstepstw od zakazoéw zawartych w art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 52 ust. 1 pkt
7 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
nie pobiera si¢ oplat za usunigcie drzew, ktére zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub mienia
w istniejacych obiektach budowlanych. Z uwagi na fakt, iz wnioskodawca spelnia przestanki.
o ktérych mowa w przywotanych przepisach przystuguje mu zwolnienie z pobrania oplat za usunigcie
drzew opisanych w pkt 1 niniejszej decyzji.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu. Odwolanie wnosi si¢ za posSrednictwem Burmistrza
Gminy Woléw w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2/3

Za zgodnos< z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014



82

Organizacja ruchu wraz z przebudowq nawierzchni i budowq parkingow przy ul. Kolejowej w Wolowie

/ S

2. Zabieg zwiazany z usunieciem drzewa lub krzewu nalezy przeprowadzié respektujac przepisy

/ art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych

roslin, grzybow i zwierzat objetych ochrona gatunkowa rozporzadzeniami Ministra
Srodowiska z dnia: 6 pazdziernika 2014 r. (Dz.U. 2014 poz 1348) w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat; z dnia 9 pazdziernik 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1409) w sprawie ochrony
gatunkowej roslin; z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1408) w sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw oraz ustawa o ochronie zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1794).

3. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi badz gniazd.
przed przystapieniem do wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma¢ wycinke do
czasu uzyskania odstgpstwa udzielonego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
od zakazow zawartych w art. 51 i art. 52 w/w ustawy.

4. Kazdy, kto umyslnie narusza zakazy obowigzujace w stosunku do roslin. zwierzat lub
grzybow objetych ochrong gatunkowa — podlega karze aresztu albo grzywny (art. 127 pkt 2e
ustawy o ochronie przyrody).

5. Niespelnienie warunku usunigcia drzew lub krzewoéw w terminie ustalonym w niniejszej
decyzji bedzie skutkowalo jej uchyleniem w trybie art. 162 § 2 K.p.a. Usuniecie roslin po
terminie okreslonym w niniejszej decyzji traktowane bedzie jak usuniecie drzew lub krzewow
bez wymaganego zezwolenia.

Otrzymuja:
1. Tomasz Ptonka ,,ALFA PROJEKT”
ul. Stroinska 4a/21
50-540 Wroctaw
Ala

|88}

7
[0

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest = oplaty skarbowej na podstawie kolumny 4, punktu 44, czesci Ill zatgeznika do ustawy = dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 = pézn. zm.) pn."Wykaz przedmiotow oplaty skarbowej, stawki

tej optaty oraz zwolnienia” Za ZgOanSI(f 7 orygina’fem'

weAsSCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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. W o
BURMISTRZ GMINY WOLOW Piynefo dnia:
18 WAJ
tel. (071) 319 13 05 ’ Rynek 34 8 HA st
fax (071) 319 13 03 56-100 Wolow
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl
WSR.6131.315.2015.RG N Woléw, dnia 09.05.2016 1.
DECYZJA//1/ 2016

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tj.: Dz. U. z 2016 poz. 23) w zwiazku ze zlozonym dn. 07.03.2016 r. wnioskiem Tomasza Plonki
reprezentujacego firm¢ ALFA PROJEKT, ul Strofiska 4a/21, 50-540 Wroclaw w sprawie zmiany decyzji
nr 295/2015 Burmistrza Gminy Woléw (nr sprawy WSR.6131.315.2015.RG) w przedmiocie zezwolenia na
usunigcie 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec bialy z dziatki nr 20/3 AM-33 obreb Woléw

orzekam

I. Zmieni¢. na wniosek strony, decyzje nr 295/2015 Burmistrza Gminy Woléw (nr sprawy
WSR.6131.315.2015.RG) z dn. 17.02.2016 r. w taki sposéb, ze:

* punki 2 w/w decyzji. otrzymuje nowe brzmienie: zezwolié¢ na usuniecie z dziatki nr 20/3 AM-33
obreb Woldw - 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec bialy (desculus hippocastaneum)
© obwodach pni 219 cm i 198 cm mierzonych na wysokosci 130 cm, pod warunkiem dokonania
nasadzen zastgpczych w ilosci min. 2 szt. drzew z gatunkéw ozdobnych o minimalnym
obwodzie pnia na wysokosci 100 cm: 10-12 cm. O nasadzeniach zastepczych nalezy pisemnie
poinformowa¢ tut. Urzad w terminie do 14 dni od ich wykonania.

2. Pozostale warunki decyzji nr 295/2016 Burmistza Gminy Woldéw  (nr sprawy
WSR.6131.315.2015.RG) pozostawia sie bez zmian.

UZASADNIENIE

Tomasz Plonka reprezentujacy firm¢ ALFA PROJEKT pismem z dnia 07.03.2016 r. wystapit
wnioskiem o zmiang decyzji nr 295/2015 Burmistrza Gminy Woléw (nr sprawy WSR.6131.315.2015.RG)
w przedmiocie zezwolenia na usunigcie 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec bialy z dziatki nr 20/3 AM-33
obrgb Woléw. W uzasadnieniu, wskazano, Ze usunigcie drzew jest konieczne ze wzgledu na przebudowe stacji
transformatorowej oraz zwigzane z tym prace.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci, shuszny interes strony i interes
publiczny, tut. organ przychyla si¢ do wydania zezwolenia na usunigcie 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec
bialy.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroctawiu.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Gminy Woléw w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up. Burmistrza

Tca
ac

Otrzymuja:
1. Tomasz Plonka, ALFA PROJEKT, ul. Stronska 4a/21, 50-540 Wroctaw
2. Ala

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie kolumny 4, punktu 44, czesci 111 z
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 = pézn. zm.) pn. "Wykaz przedmiotéw
oplaty oraz zwolnienia.

'gcznika do ustawy z dnia
aty skarbowej, stawki tej

Za zgodnosd z oryginatem:

WEASCICIEL
mgr inz. Tomasz Plonka

(podpis)
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V WYPIS | WYRYS Z MPZP

URZAD MIEJSKI W WOLOWIE
Wydzial Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

tel. (071) 319 13 05 Rynek 34
fax (071)319 13 03 56-100 Wotow
e-mail: sekretariat@wolow.pl

Woldw, dnia 2 czerwca 2014r.

WIT.6727.350.2014.LB
WYPIS DO UZYTKU SLUZBOWEGO

WYPIS NR 350/2014
z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wolow
zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej w Wotowie nr LII1/328/2013 z dnia 24 pazdziernika 2013
r., opublikowang w Dz. U. Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 listopada 2013r. pozycja nr 5833

Dzialki:

- nr ewidencyjny: 20/3 -AM 33 obregb - WOLOW

- lezy w obszarze oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: U/20
oraz:

- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych oznaczonej na rysunku
planu symbolem ,,OW”

- w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej

- na dzialce zespdt dworca kolejowego: budynek dworca, budynek WC, wieza ci$niefi - wpisane do
gminnej ewidencji zabytkow

- nr ewidencyjny: 21/1 —-AM 33 obreb - WOLOW ;

- lezy w obszarze oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
KDL/24

oraz:

- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych oznaczonej na rysunku
planu symbolem ,,OW”
- w granicach strefy ,.B” ochrony konserwatorskiej

Rozdzial 1. PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Ustala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wolow wg tresci
okreslonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale — rozumie si¢ przez to niniejsza uchwale;

2) planie — rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa w §1
niniejszej uchwaty;

3) rysunku planu — rozumie si¢ przez to graficzny zapis planu, bedacy zatacznikiem graficznymi nr 1 do
uchwaly Rady Miejskiej w Wolowie przedstawiony na mapie spelniajacej wymogi art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity;
Dz. U. 22012 roku, poz. 647; ze zmianami) w skali 1:2000;

4) przepisach szczegdlnych — rozumie si¢ przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

5) terenie — rozumie si¢ przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
w ktérego kazdym punkcie obowigzuja te same ustalenia;
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6) przeznaczeniu podstawowym terenu — rozumie si¢ przez to funkcje wyznaczong do lokalizacji
w danym terenie, ktére w ramach realizacji planu winno sta¢ si¢ przewazajaca (dominujaca) forma
wykorzystania terenu, a wprowadzenie innych niz podstawowa funkcji jest dopuszczalne wylacznie
pod warunkiem spetnienia ustalen szczegbtowych niniejszej uchwaly;

7) przeznaczeniu uzupelniajacym, dopuszczalnym terenu — rozumie si¢ przez to funkcje inng niz
podstawowa, dopuszczona do lokalizacji na danym terenie przy spetnieniu dodatkowych warunkéw
niniejszej uchwaly i nie przekraczajacej 20% powierzchni terenu, chyba, ze inaczej méwi niniejsza
uchwata, oraz wezesniejszej lub réwnoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego;

8) powierzchnia utwardzona — nalezy przez to rozumie¢ obszar nie zajety pod budynki i nie stanowiacy
powierzchni biologicznie czynnej np. chodniki, miejsca postojowe;

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — linia ograniczajaca fragment terenu, na wylacznie, ktérym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw; linia ta nie dotyczy podziemnych czesci obiektow
budowlanych, balkonéw, wykuszy, loggii, gzymsow, okapéw, zadaszefi nad wejsciami do budynkdw,
elementéw odwodnienia, elementéw wystroju elewacji, schodéw prowadzacych do budynkéw,
pochylni dla niepetnosprawnych i innych podobnych elementéw budynkow, ktérych zasieg moze byé
ograniczony w ustaleniach planu;

10) urzadzeniach infrastruktury technicznej — rozumie si¢ przez to sieci wodociagowe,
elektroenergetyczne, gazownicze, cieplownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura
techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura techniczna
kubaturowa);

11) powierzchnia zabudowana — obszar zajety przez budynek lub budynki, ograniczony zewnetrznym
obrysem $cian zewnetrznych na poziomie terenu;

12) budynku gospodarczym — rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony do wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiatow i narzedzi, w zabudowie zagrodowej rozumie si¢
przez to budynek inwentarski oraz budynek do przechowywania srodkow i sprzetu do produkeji rolnej
oraz plodéw rolnych;

13) urzadzenia towarzyszace — rozumie si¢ przez to wszelkie urzadzenia niezbedne do obshugi danego
terenu, np. w zakresie infrastruktury technicznej;

14) zielen urzadzona, o charakterze parkowym — rozumie si¢ przez to zielen wielopoziomowa
uzytkowang rekreacyjnie;

15) odpowiednia liczba migjsc parkingowych - rozumie si¢ przez to jedno miejsce parkingowe na jeden
lokal mieszkalny lub jedno miejsce parkingowe na kazde rozpoczgte 30m2 powierzchni ustugowe;j.
Rozdzial 2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 3. Zasady ogdlne
1. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod teren:

3. MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
22. ZP — tereny zieleni parkowe;j,

2) linie rozgraniczajace tereny sa okreslone na rysunku planu,

3) zasady zagospodarowania terenéw sa okreslone odpowiednio w § 4,

4) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,

a) zabudowe nalezy starannie wpisa¢ w krajobraz kulturowy oraz nalezy realizowaé¢ w nawiazaniu do
zasad ksztattowania obiektow o tradycyjnych, lokalnych formach,

b) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace rewaloryzacji.

5) ustala si¢ wymog ksztaltowania terenow objetych planem tak by tworzyly harmonijng catosé
z sasiednimi terenami i nie zaklocaly swoja forma wygladu terendéw sasiednich,

6) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace rewaloryzacji.

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
1) Potrzeby ochrony $rodowiska okresla § 7,
8. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy okresla § 4;
9. Zasady remontu, przebudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;
1) zasady rozbudowy i budowy systemy komunikacyjnego okresla § 5,
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej okresla § 6.
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10. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow;

1) na terenie objetym planem ustala si¢ mozliwos¢ tymczasowego zagospodarowania i urzadzenia terenu,
zgodnie z funkcjonujacym obecnie przeznaczeniem, do momentu podjecia nowych dziatan
inwestycyjnych.

12. W liniach rozgraniczajacych terendow dopuszcza si¢ lokalizacj¢ sieci i urzadzen uzbrojenia

technicznego;

13. W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych

i rowach melioracyjnych wprowadza si¢ pasy wolne od zainwestowania o szerokosci min 3 m (od
gornej krawedzi rowu) po obu stronach ciekdw;
14. Obowiazuje strefa ochronna lasu w odleglosci 10 m od linii rozgraniczajacej terenu ZL,
w granicach ktérej wyklucza si¢ lokalizacj¢ zabudowy:;

15. Obowiazuje strefa bezpieczenstwa od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napigcia
w odlegtosci 15 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesien;

16. Obowiazuje strefa bezpieczenstwa od napowietrznych linii energetycznych sredniego napigcia
w odlegtosci 5 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesien;

17. Obowiazuja strefy ochronne od gazociagéw podwyzszonego $redniego cisnienia zgodnie
z przepisami szezegdlnymi;

18. Dopuszcza si¢ wykorzystanie terenéw nie zainwestowanych pod inne miejsca startow
i ladowan dla mikrolotow;

19.Za zgodne zplanem uznaje si¢ istniejace zaklady ustugowe zlokalizowane w terenach

zainwestowanych,

20. Istniejace obiekty powstale na podstawie dotychczasowych aktow prawnych, moga byé

uzytkowane

21. Poza zasadami usytuowania budynku okreslonymi w przepisach odrgbnych, dopuszcza sig

sytuowanie budynku zwroconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong granicy
z sgsiednig dziatkq budowlang w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.
§ 4. Przeznaczenie terenéw. lokalne warunki, zasady istandardy ksztaltowania zabudowy
i urzadzania terenu
7.U/(1-39) — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug handlu, gastronomii na wydzielonych
dziatkach,
1) dopuszczalne kierunki przeksztalcen: )

a) przebudowy, remonty istniejacych obiektéw z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej,
z zastrzezeniem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi, mozliwos¢ lokalizacji
nowych obiektow,

b) zmiany rodzaju realizowanych ushug na inne ustugi komercyjne, z zastrzezeniem zgodnosci
nowych funkcji z wymogami obowiazujacych przepisoéw szczegdlnych,

c) zabrania si¢ lokalizowania w granicach dzialek obiektow iurzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, stwarzajacych uciazliwosci dla mieszkancow
i $rodowiska przyrodniczego.

d) dopuszcza si¢ obiekty administracji publicznej takie jak: Policja, Straz Pozarna, Prokuratura,
Sad.

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysoko$¢ remontowanej lub noworealizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 12m liczac od
poziomu terenu do szczytu kalenicy, dachy budynkéw o symetrycznym ukfadzie pofaci (w tym
dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwka ceramiczng lub innymi materialami
o fakturze dachéwkopodobnej,

b)w remontowanych, przebudowywanych Iub nowobudowanych obiektach ustugowych
dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
uzytkowymi  dopuszcza si¢ realizacje  obiektow  realizowanych  w technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

¢) dopuszcza sig lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym,
o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu,
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d) ustala si¢ obowiazek wyznaczenia w obrebie wilasnosci odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych dla samochodéw uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo oraz zieleni
izolacyjnej,

e) dopuszcza si¢ sytuowanie w obrebie wlasnosci urzadzen towarzyszacych oraz elementéw
reklamowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi.

f) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 80% powierzchni dziatki,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 10% powierzchni
dziafki.

3) dopuszceza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia funkcji mieszkaniowej dla wlasciciela terenu.

4) dla terenéw U/25, U/28, U/31 dopuszcza sig:
a) warsztat samochodowy, garaze.

5)dla terenéw U/12, U/16, U/35 dopuszcza sie wykorzystanie miejsc parkingowych na terenach
publicznych.

§ 5. Zasady rozbudowy i funkcjonowania uktadu komunikacyjnego.

1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz

z urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza sig ich nastgpujaca klasyfikacje funkcjonalna:
3) KDL/(1-27) - drogi powiatowe nr 1287D, 1290D, 1292D dostgpna bez ograniczen, o parametrach
drogi lokalnej

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych = 14-20m,

b) szerokos¢ jezdni = 5,0-6,0m,

¢) wystepuje konieczno$¢ budowy ciagdw pieszo-jezdnych wzdtuz zabudowy i poza zabudowa,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw malej architektury,

e) dopuszcza si¢ organizowanie stanowisk postojowych, sposob ich jest forma organizacji
zagospodarowania tymczasowego,

Rozdzial 3.
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 6. 1. Docelowo przyjmuje si¢ zasade, iz wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej

wraz z towarzyszacymi urzadzeniami (np. zbiorniki gazu plynnego), powinny by¢ usytuowane pod
ziemia (linie elektryczne niskiego, $redniego napigcia oraz telefoniczne wylacznie kablowe)
z wylaczeniem stacji transformatorowych i infrastruktury telekomunikacyjnej.
2. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla si¢ nastepujaco:
1) zaopatrzenie w wodeg:

a) ustala sie pobér wody zmiejskiej sieci wodociagowej, wedlug technicznych warunkow
przyltaczenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi,

b) dopuszcza si¢ pobér wody z wiasnych uje¢ wodnych, wylacznie do celéw gospodarczych;

2) kanalizacja sanitarna:

a)po wybudowaniu kanalizacji ustala si¢ obowiazek odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych, komunalnych) do lokalnej oczyszczalni Sciekow,

b) budowa bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ptynne (szamb), ale tylko do czasu
budowy sieci kanalizacyjnej,

c¢) dopuszcza si¢ budowe biologicznych wysokosprawnych oczyszczalni Sciekow, ktére moga
pozostac jako docelowe;

3) kanalizacja deszczowa: obowiazuje gromadzenie wod opadowych na wlasnym terenie lub
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,
4) zaopatrzenie w gaz:

a) po zgazyfikowaniu terenu objetego planem, ustala si¢ zaopatrzenie z sieci gazowej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami szczeg6lnymi,

b) dopuszcza si¢ lokalizacjg zbiornikow gazu ptynnego,

5) elektroenergetyka:

a) ustala si¢ zasilanie w energie elektryczna z stacji transformatorowych z dowiazaniami sredniego
i niskiego napigcia,

b) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych na terenie wlasnym inwestora stosownie do
potrzeb,
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c) wielkos¢ dziatlek pod stacje transformatorowe nalezy ustali¢ zgodnie zobowiazujacymi
przepisami szczeg6lnymi, na etapie opracowania szczegdtowego podziatu terenu (przyjmuje sig,
ze standardowa dziatka pod stacje kompaktowa ma powierzchnig ok. 30 m2, a stacje stupowa
9 m2),

d) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektéw, zgodnie zobowigzujace przepisy
szczegolne.

e) ustala sig strefe wylaczong z budownictwa o szerokosci 10m ( po 5m od osi linii ) od istniejacej
linii napowietrznej sredniego napigcia.

f) dopuszcza sig zasilanie w energig elektryczna z alternatywnych zrodet energii, takich jak baterie
stoneczne,

g) realizacja przylaczenia do sieci uzalezniona bedzie od wykonania uzbrojeni podziemnego np.
w sie¢ kanalizacyjna, burzowa, wodociggowa itp. oraz po zniwelowaniu terenu do rzgdnych
docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej,

6) telekomunikacja — zasady rozwoju infrastruktury teletechnicznej:

a) z istniejacej sieci telekomunikacyjnej,

b) planowang sie¢ telekomunikacyjna nalezy wykona¢ jako kablowa; dopuszcza si¢ jej
prowadzenie w obrgbie pasow drogowych istniejacych i projektowanych drog,

c¢) dopuszcza si¢ przebudowg i rozbudowe istniejacych linii napowietrznych oraz ich wymiang na
sie¢ kablowa,

d) na terenie objetym granicami planu dopuszcza sig¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego
z zakresu facznosci publicznej w rozumieniu przepisow odrgbnych, wtym w szczegdlnosei
stacje bazowe telefonii komdrkowej,

e)w przypadku budowy kontenerowych obiektow telekomunikacji, nalezy je maskowaé
wysokimi, gestymi krzewami,

f) ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym: w zakresie ochrony przed polem
elektromagnetycznym zwigzanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
obowiazuja zasady dotyczace budowy i lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury okreslone
w wymaganiach przepiséw odrgbnych,

g)na obszarze objetym planem zaklada si¢ utrzymanie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej (urzadzen i sieci) oraz jej rozbudowe wraz z masztami i antenami dostgpu
radiowego, .

h) przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej, ktéra koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym, moze by¢ realizowana na warunkach
wedtug przepiséw odrgbnych,

i) dla masztow telefonii komorkowej nie ustala si¢ maksymalnej wysokosci.

7) zaopatrzenie w ciepto: dopuszcza si¢ ogrzewanie gazowe lub inne zekologicznych zrodet
zasilania, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

8) gospodarka odpadami: stale odpady bytowo-gospodarcze gromadzi¢ w sposéb zapewniajacy
ochrong $rodowiska do konteneréw zlokalizowanych na terenie wlasnym, przy zapewnieniu ich
systematycznego wywozu wedlug przyjetego na terenie gminy systemu i zgodnie z przepisami
szczeg6lnymi.

Rozdzial 4.
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

§ 7. Szczegblne warunki zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska

przyrodniczego, ochrony gruntéw rolnych ilesnych, prawidlowego gospodarowania zasobami
przyrody oraz zasady zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajacych ochronie

1. W granicach obszaru objetego planem wyklucza si¢ mozliwos¢ wprowadzania do wod

powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych $ciekéw bytowych.

2. Wyklucza si¢ zanieczyszczanie rowéw, wod podziemnych i gleby substancjami powstajacymi

w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

3. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi winny by¢

utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ przed odprowadzeniem oczyszczone.

4. Rozwiazania techniczne itechnologiczne w terenach UKS, AG iP winny zapewnia¢

nieprzekraczanie standardéw emisyjnych poza granice terenéw istniejacych lub planowanych
inwestycji.
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§ 8. Szczegblne zasady zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony s$rodowiska
kulturowego
‘ 1. Ustala si¢ oznaczone na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
Marszatka Jozefa Pitsudskiego

3) Strefe ..B” ochrony konserwatorskiej - obejmujaca fragmenty zachodniej czesci miasta z ulica J.
Pitsudskiego oraz dawnym majatkiem na péinoc od miasta sredniowiecznego;

6) Strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych - réwnoznaczng z obszarem
ujetym w gminnej ewidencji zabytkow na terenie miasta w granicach administracyjnych

4. W okreslonej na rysunku planu strefie ,,B”, tozsamej z obszarem ujetym w wykazie zabytkow,
obowiazuja nastepujace wymogi konserwatorskie:

1) Zniszczone lub zaniedbane obiekty o wartosciach zabytkowych, nalezy podda¢ restauracji
i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci
i charakteru obiektu, z uzyciem historycznych materiatow;

2) Nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
rozplanowania, skali i bryly przy zatozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementow kompozycji
historycznej iwspdlczesnej oraz nawigzywaé formami wspotczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej. Nie moze ona dominowac nad zabudowa historyczna;

3) Elementy dysharmonizujace, zwlaszcza uniemozliwiajace ekspozycje¢ wartosciowych obiektow
zabytkowych, winny by¢ usunigte lub poddane odpowiedniej przebudowie, dopuszcza sie
pozostawienie ich do $mierci technicznej lub przeksztalcenie zgodnie zzasadami dla nowej
zabudowy;

4) Nalezy przyznaé pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym irewaloryzacyjnym,
zarowno w przypadku przyrodniczych elementéw krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej
struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektow zabytkowych
znajdujacych si¢ w wykazie zabytkéw architektury i budownictwa oraz obiektéw potozonych na
obszarze objetym strefa;

5) Nalezy preferowac te inwestycje, ktore stanowia rozszerzenie lub uzupelnienie juz istniejacych
form zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejacych
juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie koliduja one z historycznym charakterem obiektu;

6) Umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiazanych bezposrednio zdanym obiektem
i stanowiacych na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione;

6. W okre$lonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych-
réwnoznacznej zobszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkow obejmujacej obszar miasta
w granicach administracyjnych wszelkie zamierzenia inwestycyjne wjej obrebie podlegaja
nastgpujacemu ustaleniu:

1) Na obszarze objetym gminng ewidencja zabytkéw, dla inwestycji zwiazanych z pracami ziemnymi,
wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9. Wojewodzka i gminna ewidencja zabytkow:

1) Ochrong konserwatorska objete zostaja obszary, zespoly i obiekty o istotnych lokalnych walorach
historycznych, kulturowych ikrajobrazowych, ujete w wojewodzkiej i gminnej ewidencji
zabytkdw; podlegaja one rygorom ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami. Zasob
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i moze by¢
aktualizowany; zmiany te nie powoduja zmian ustalen opracowania. Wojewddzka i gminna
ewidencja zabytkow architektury i budownictwa obejmuje rézne obiekty nieruchome powstate
przed 1945 rokiem, w ktérych pdzniejsza dziatalnos¢ nie zatarta cech s$wiadczacych o ich
historycznym rodowodzie, stanowiace charakterystyczne przyktady dzialalnosci budowlanej
dawnych epok lub posiadajace znaczace w skali lokalnej walory artystyczno-architektoniczne.

2) Do ewidencji zabytkéw - oprocz obszaru ukladu urbanistycznego Wolowa - wiaczane sa
pojedyncze budynki lub ich zespoly, urzadzenia techniki, trwale posadowione w danym miejscu,
budowle odznaczajace si¢ bryla oraz detalem architektonicznym charakterystycznym dla pewnego
stylu lub lokalnego $rodowiska kulturowego, pelnigce istotng role w historycznym ukfadzie
przestrzennym miejscowosci (wyznaczaja lini¢ zabudowy, stanowia zamknigcie wnetrza
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urbanistycznego lub znaczacy akcent architektoniczny, organizuja przestrzennie naroznik itp.),

i nalezace do najstarszych obiektow na danym terenie.

3) Dla obiektéw architektonicznych ujetych w ewidencji obowiazuja m. in. nastgpujace wymogi
konserwatorskie:

a) zachowa¢ ich bryle, ksztalt igeometriec dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty
budowlane,

b) utrzyma¢, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

¢) zachowa¢ ksztalt, rozmiary irozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym wizerunkiem
budynku, nalezy utrzymaé - lub odtworzy¢ - oryginalna stolarke okien i drzwi,

d) w przypadku koniecznosci przebicia nowych otworéw, nalezy je zharmonizowaé z zabytkowa
elewacja budynku,

e) chroni¢ zachowany uklad i wystr6j wnetrz oraz dazy¢ do jego odtworzenia w tych przypadkach,
gdy ulegt niekorzystnym zmianom,

f) stosowaé kolorystyke i materialy nawiazujace do tradycyjnych lokalnych rozwiazan, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycie Scian zewnetrznych; zakazuje sie stosowania okladzin
Sciennych typu "siding",

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci
zabytkowych obiektow.

h) wszelkie prace budowlane, atakze zmiany funkcji obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami szczegdlnymi.

YS z MPP — Miasto Wolow

Lucja Baranczuk
tel. 71 319 13 48

sporzadzita: /
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VI CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

e Rys.1 - Orientacja

e Rys. 21 - Projekt zagospodarowania terenu

e Rys. 3.1 - Plan sytuacyjny

e Rys. 41 - Profil podtuzny

e Rys. 5.1 - Przekroje konstrukcyjne

e Rys. 6.1 - Plan tyczenia

e Rys. 7.1 - Plan nawierzchni

e Rys8.1 - Wiata przystankowa

e Rys.01 - Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej
e Rys.0.2.1-0.2.2 - Profil podtuzny kanatu deszczowego

e Rys.0.3 - Wpust deszczowy uliczny

e Rys.04 - Studnia rewizyjna

e Rys.0.5 - Przekroj przez wykop

e Rys.el - Plan sytuacyjny — oswietlenie

e Rys.e2 - Plan sytuacyjny — stacja transformatorowa
e Rys.e3 - Schemat stacji transformatorowej

e Rys.e4 - Rozmieszczenie urzqdzen i oswietlenie stacji transformatorowej
e Rys.eb - Elewacje stacji transformatorowej

e Rys.eb - Posadowienie stacji transformatorowej
e Rys.e7 - Przekroje A-A stacji transformatorowej
e Rys.e8 - Fundament stacji transformatorowej

e Rys.zl1 - Inwentaryzacja zieleni

e Rys.z2 - Zabezpieczenie drzew
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