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OPIS TECHNICZNY

Projekt Budowlany: przytacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej, instalacji
wod.-kan., c.o. i wentylacji dla $wietlicy z zapleczem w Mojecicach gm. Woléw

Inwestor : Gmina Wolow

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,
2. Podktady architektoniczne,
3. Plan zagospodarowania terenu ,
4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne]

z dn. 02.07.2013

9,

. Obowiazujace normy i przepisy projektowania .

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przytacze wody

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Instalacja p.poz., wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
Instalacja kanalizacji

Instalacja c.o.

Instalacja wentylacji

A A

Obliczenia instalacji wodociagowej

III.  OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

3.1.Przylacze wody

Projektowany obiekt zaopatrywany bedzie w wodg z istniejacej sieci dn90 przebiegajacej w
ulicy. Na istniejacej sieci zamontowa¢ opaske nawiercajaca.

Za opaska zamontowac¢ zasuwe¢ dn40 i stad woda doprowadzona bgdzie rurociagiem o
srednicy z rur PEHD SDR11 de50 do kotlowni, gdzie zlokalizowany bedzie wodomierz.
Pomiar zuzycia wody za pomoca wodomierza JS-6,0 produkcji ,,POWOGAZ” DN 32,
zamontowanego na konsoli. Za wodomierzem zainstalowa¢ zawOr antyskazeniowy typ EA

251 o $rednicy 40mm i zawor czerpalny.



Pod skrzynka do zasuwy wykona¢ fundament betonowy 0,6x0,6x0,15.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i w obsypce na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury.

Przy przejsciu pod fundamentem sali, rurociag zabezpieczy¢ tuleja ochronng z rury stalowe;j
odpornej na korozjg, o srednicy 100 mm.

Trasg rurociagu oznaczy¢ tasSma PCV. Po utozeniu podda¢ cato$¢ prébie cisnieniowej,
ptukaniu, dezynfekcji i zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Uzbrojenie oznaczy¢ tabliczkami zamontowanymi na $cianach budynkéw, lub stupkach

stalowych .

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda przylaczem kanalizacyjnym o $rednicy 160mm do
zewngtrznej sieci sanitarnej o Srednicy 200mm w ulicy. Przylacze wpigte bgdzie do sieci w
projektowanej studzience S1. Przytacze wykona¢ z rur PCV o $r. 160mm; utozonych na
podsypce z piasku o gr.15cm i w zasypce z piasku 30cm powyzej wierzchu rury. Rury
gruboscienne.

Ze wzgledu na znaczna réznice w wysokosci wpigcia przylacza i rzednej dna istniejacego
kanatu dn200 — studzienka bedzie miata obetonowang kaskade.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

3.3. Instalacja wody zimnej, cieplej i p.poz.

Woda zimna doprowadzona jest do budynku projektowanym przytaczem z rur PEHD o
srednicy 5S0mm, do kottowni gdzie zlokalizowany bedzie wodomierz o srednicy 32mm, zawor
antyskazeniowy i gtéwny zawoér odcinajacy.

Z kottowni zimna woda doprowadzona bgdzie do przyboréw (miski ustgpowe, pisuary i zawory
czerpalne, hydranty).

Instalacj¢ wewngtrzna wody, cieplej i1 cyrkulacji projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-
PN16 (n.p. BOR-PLUS) taczonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ w posadzce
(poziomy) oraz w bruzdach (odcinki pionowe oraz podej$cia pod przybory). Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze 20°C aby unikna¢ naprezen spowodowanych wydluzaniem

termicznym.

Dla zapewnienia dostgpu do wody dla utrzymania czystosci w pomieszczeniach mokrych -

zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka do weza.



Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw.
Catos¢ instalacji cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami typu THERMAFLEX o

grubosciach izolacji:

dn 15 + dn20 - 20 mm
dn 25+ dn 32 - 30 mm
dn 40 - 40 mm
dn 50 - 50 mm

Dla zabezpieczenia p.poz. obiektu zamontowane bgda 2 hydranty o $rednicy 25mm. Zawory
montowa¢ w szafkach we wngkach, na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Szafki powinny by¢
wyposazone w podwdjne odcinki weza péttwardego.

Instalacj¢ p.poz. 1 wody zimnej projektuje si¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Rury prowadzi¢ nad stropem i po $cianach. Rury zimnej wody zaizolowaé otulinami typu
THERMAFLEX o grubosci 9 mm.

Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza zaizolowa¢ welna mineralng o gr. 150

mm.

Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przed zabudowaniem szachtow i zamurowaniem bruzd instalacj¢ przeptuka¢ oraz poddac

probie ci$nieniowej na cisnienie 0,9 MPa w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wynik préby winien by¢ odnotowany w Dzienniku Budowy. Przed oddaniem instalacji do

uzytkowania nalezy cato$¢ zdezynfekowa¢, a wode przebada¢ pod katem spelniania

wymogow PN.

3.4. Instalacja kanalizacji.
Scieki z pomieszczen sanitariatéw na zapleczu sali odprowadzane beda ciagiem kanalizacji
podposadzkowej do zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.
Instalacj¢ wykonac¢ z rur i ksztatltek PCV. Kanaty uktadane w ziemi o $rednicy 160, 110 mm,
uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkiem w kierunku
przytacza. Na trasie kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano 2 rewizje dnl60 w
studzienkach dn600 wykonanych z rur betonowych.
Wyposazenie sanitariatow stanowi:

- 9 umywalek,

- 2 pisuary,

- 6 misek ustgpowych,

- zlewozmywak



- zlew

Miski ustgpowe nalezy wykona¢ - jako wiszace zamontowane na stelazu, z przyciskiem
sptukujacym w $ciance.

Odpowietrzenie pionéw za pomoca rur wywiewnych PCV 160/110 mm. Srednice

odpowietrzen — takie jak pionow.

3.5. Instalacja c.o.
Laczne straty ciepta pomieszczen wynosza 21,4 kW

Przyjeto nastgpujace temperatury pomieszczen:

e komunikacja, zaplecze 16°C
e wc, umywalnie, §wietlica 20°C
e natryski, szatnie 24°C
e pomieszcz. gosp., magazyny- 8°C

Swietlica jest zasilana w ciepto z kotta na paliwo stale typu LOGANO G221 AUTOMATIC
zlokalizowanego w odrebnym pomieszczeniu. Zabezpieczeniem instalacji c.o bedzie naczynie
wzbiorcze typu otwartego o pojemnosci V=20 dm3.

Naczynie zaizolowa¢ welng mineralng o gr 150 mm.

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 80/60 °C. Obieg czynnika grzewczego
wymusi elektroniczna pompa typu UPE 25-60 180. Za pompa zamontowac¢ zawOr zwrotny.
Przed 1 za pompa zamontowac zawory odcinajace.

Instalacje wewnetrzng projektuje si¢ jako dwururowa z rozdziatem gérnym, wykonana z rur
PP-PN20 o potaczeniach zgrzewanych (n.p. BOR-PLUS) . Gléwny ciag zaopatruje 2
rozdzielacze skad w systemie ,rura w rurze” ciepto doprowadzone jest do grzejnikéw.
Podejscia do grzejnikéw — boczne ze Sciany.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki CosmoNova produkcji VNH.

Regulacj¢ zapewnia wkiadki zaworowe, termostatyczne wbudowane w grzejnikach i gtowice
termostatyczne.

Rury poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottowni.

Catos$¢ instalacji po zakonczeniu rob6t przeptukac oraz poddac prébie cisnieniowej na zimno,
a po dokonaniu regulacji -na goraco.

Catos$¢ instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami typu THERMAFLEX o grubosciach izolacji:

dn 15 = dn20 - 20 mm
dn 25+ dn 32 - 30 mm



Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza zaizolowa¢ welna mineralng o gr. 150
mm.
Po dokonaniu rozruchu wyregulowaé przeptyw nastawami wktadek zaworowych i

zamontowac¢ glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem .

3.6. Wentylacja mechaniczna.

3.6.1. Dobér centrali wentylacyjnej dla Swietlicy.

Ilo$¢ 0s6b n=100

Przyjeto 20 m3/hos powietrza swiezego

Zapotrzebowanie powietrza S$wiezego:

Vc=100x20=2000 m3/h

Dobrano podwieszana centrale nawiewno-wywiewna SPS DUO 1 produkcji VBW, z
podwdjnym wymiennikiem obrotowym i1 nagrzewnica elektryczna o mocy 9,0kW. Centrala
ma mozliwo$¢ ptynnej regulacji wydajnosci, co umozliwia dostosowanie ilosci powietrza do

warunkéw uzytkowania. Centrala wyposazona jest w filtr, 1 przepustnice.

3.6.2. Opis instalacji nawiewno-wywiewnej dla Swietlicy ( uktad N1/W1)

Powietrze nawiewane jest do sali przez 3 kratki nawiewne 500x200 zamontowane w stropie,
a wywiewane 3 kratkami 500x200 zamontowanymi w stropie. Powietrze wywiewane - w
wymienniku obrotowym centrali, oddaje ciepto powietrzu zewngtrznemu pobieranemu przez
czerpni¢ dachowa i jest usuwane przez wyrzutni¢ dachowa na zewnatrz.

Instalacje wykona¢ z blaszanych kanatéw prostokatnych i typu ,,.SPIRO”. Kanaly w
przestrzeni poddasza prowadzi¢ w obrgbie kratownicy.

Kratki z przepustnicami i kierownicami.

Na stronie wewngtrznej nawiewu i1 wywiewu zamontowa¢ tlumiki LDR 50-30 firmy
SYSTEMAIR.

Potaczenie centrali z instalacja przez kr6¢ce amortyzacyjne.

Kanaty izolowa¢ wetng mineralng o gr. 150 mm.

3.6.3. Wentylacja zaplecza.
Zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi pomieszczenia zaplecza musza posiadaé
wentylacj¢ zapewniajaca odpowiednia wymiang powietrza. Przyjeto nastgpujace krotnosci
wymian powietrza:

o WC 50 m3/h

. pisuar 30 m3/h



. magazyny 0,5 w/h nie mniej niz 15 m3/h

o pomieszczenia z przebywajacymi ludzmi 20 m3/h*os

Uklad W2: wywiew z magazynu (pom. 015)
Powietrze usuwane jest wentylatorem DECOR 100 do murowanego kanatu wywiewnego.

Wiaczanie wentylatora osobnym wiacznikiem. Ilo§¢ powietrza V=15 m3/h.

Uklad W3: wywiew z lazienki i szatni (pom. 016 i 016a)

7. pomieszczen tych powietrze usuwane jest anemostatem i kanalami do wentylatora
kanatowego KV 100XL firmy SYSTEMAIR. Wentylator zamontowa¢ nad stropem
podwieszonym. Usuwanie powietrza — kanatem murowanym wg czg¢s$ci budowl. Kanaty z rur
»SPIRO” prowadzone beda nad stropem podwieszonym. Wlaczanie wentylatora osobnym

wlacznikiem. Ilo$¢ powietrza V=50 m3/h.

Uklad W4: wywiew z magazynéw (pom. 013 i 014)

Z pomieszczen tych powietrze usuwane jest 2 anemostatami i1 kanatami do wentylatora
kanatowego KV 100 M firmy SYSTEMAIR. Wentylator zamontowaé¢ nad stropem
podwieszonym. Usuwanie powietrza — kanalem murowanym wg czg¢sci budowl. Kanaty z rur
»SPIRO” prowadzone beda nad stropem podwieszonym. Wlaczanie wentylatora osobnym

wilacznikiem. Ilos¢ powietrza V=30 m3/h.

Uklad W5: wywiew z sanitariatow meskich (pom. 002, 003 i 004)

Z pomieszczen tych powietrze usuwane jest 3 anemostatami i1 kanalami do wentylatora
kanatowego KV 150 M firmy SYSTEMAIR. Wentylator zamontowa¢ nad stropem
podwieszonym. Usuwanie powietrza — kanalem murowanym wg czg¢sci budowl. Kanaty z rur
»SPIRO” prowadzone beda nad stropem podwieszonym. Wlaczanie wentylatora osobnym

wilacznikiem. Ilo$¢ powietrza V=210 m3/h.

Uklad W6: wywiew z sanitariatow damskich (pom. 005, 006 i 007)

Z. pomieszczen tych powietrze usuwane jest 2 anemostatami i kanatami do wentylatora
kanatowego KV 125 XL firmy SYSTEMAIR. Wentylator zamontowa¢ nad stropem

podwieszonym. Usuwanie powietrza — kanatem murowanym wg czg¢sci budowl. Kanaty z rur



»SPIRO” prowadzone beda nad stropem podwieszonym. Wiaczanie wentylatora osobnym

wiacznikiem. llo$¢ powietrza V=210 m3/h.

Uklad W7: wywiew z zaplecza Swietlicy (pom. 012)

Powietrze usuwane jest wentylatorem DECOR 300 do murowanego kanatu wywiewnego.

Wiaczanie wentylatora osobnym wtacznikiem. [lo$¢ powietrza V=120 m3/h.

Nawiew do pomieszczen przez nawietrzaki okienne GNP1 i GNP2 zamontowane nad

oknami.

3.8. Obliczenia instalacji wodociggowej
Instalacje zwymiarowano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru jak dla budynkéw
mieszkalnych, dla przypadku  0,07<qn <20 dm3/s.

Wyposazenie:

- zlew, zlewozmywak, umywalka 11 x 0,07 = 0,77 dm3/s

- pluczka zbiornikowa 6x0,13= 0,78 dm3/s
- natrysk 1x0,15= 0,15 dm3/s
- zawOr czerpalny 7x0,30= 2,10 dm3/s
- pisuar 2x0,30= 0,60 dm3/s

qn =4,50 dm3/s = q = 1,20 dm3/s
qp.poz=2x1,0=2,0dm3/s > q=1,20 dm3/s
Wodomierz nalezy dobraé na zapotrzebowanie wody dla p.poz.
qw =2 x q =2x 1,00 dm3/s = 7,20 m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS-6,0 o $r. nominalnej 32mm produkcji POWOGAZ
Poznan.
gmaxwod = 10,0 m3/h > qw = 7,20 m3/s

D wod <D inst =40
D wod < D przyt =40

IV.UWAGI



. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11

,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi producentéw.

2. Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. nr 690 z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r

3. Terminy robét przy podtaczaniu do sieci zewngtrznych uzgodni¢ z ZGK w Wotowie.

4. Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5, p. 4,5, o ile
nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy
technicznej.

5. PrzejScia przewodow instalacyjnych przechodzace przez $ciany kotlowni
uszczelni¢ masg HILTI typ CP 601S

6. Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane do wykonania catos$ci robét winny
mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
7. Nalezy wykona¢ regulacje¢ instalacji i badania skutecznos$ci wentylacji
Opracowat:
mgr inz. Adam Potasz
Zataczniki:
1. Lista elementow wentylacji



