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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.01 - Instalacje sanitarne - Roboty ziemne

S.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przytacza wody dla Centrum Rekreacji i Sportu w Jelczu-Laskowicach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza je dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Przedmiar robét dla w/w roboét

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:
a) mechaniczne wykonanie wykopow w gruntach kat. I-1V

1.5. Okreélenia podstawowe

1.5.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie spetniajgq warunki statecznosci i odwodnienia.

1.5.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.3. Wykop Sredni — wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.4. Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.5.5. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw w czasie wykonywania wykopdw;

1.5.6. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujaca stan zgeszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= pd/pds.

Pa-gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, ( Mg/m?);

pas-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora , zgod-
nie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych , badana zgodnie z norma BN-77/8931-12

(Mg/m?) ;

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Nadmiar gruntu uzyskany przy wykonywaniu wykopdw, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza teren budowy na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw wykonawcy powinno to by¢ wkalkulowane w cene jednostkowa ,0 ile nie okreslo-
no tego inaczej w kontrakcie.

Mozna nadmiar gruntu pozostawi¢ na terenie budowy wtedy, gdy ich czasowa nieprzydatno$¢ wynika tylko z powody zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne,

- zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechanicznej itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- sprzetu recznego do prowadzenia w/w robot (topat, kiloféw, recznych ubijakéw gruntu)

Z uwagi na charakter robét , zaleca sie ich mechaniczne prowadzenie, jedynie w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy roboty prowadzi¢
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspa-
jania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot a naprawa uszkodzen wyni-
kajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wy-
konawce robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika za-
geszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

minimalna wartosc Is dla:

strefa Autostrad innych drég
korpusu i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20
cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci
Od 20 do 50 cm od powierzchni | 1,00 1,00 0,97
robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kon-
strukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzi-
mych, to nalezy poja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszcze-
nia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego , w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10cm. Roznica w stosunku do projek-
towanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1cm i —3cm.

5.4. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe ,wykona¢ urzadzenia , ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki ,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli , wskutek zaniedbania wykonawcy , grunty ulegng nawodnieniu , ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ , wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
zamawiajqcego za te czynnosci , jak i rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych czy wprowadzenie ich do istniejacych odbiornikéw musi byé poprzedzone od-
powiednimi uzgodnieniami ze stosownymi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wy-
kopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiednie spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposoby odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych
jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc
budowlana.

Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw , ktére nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen po-
wierzchni robdt ziemnych , wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych;

6.1.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robét zwigzanych z wykopami

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- dokfadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.

6.1.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z zatozony dla odpowiedniego kategorii ruchu.



6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie roboty , ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowa jest [1m®] wykonanego wykopu
[1m2] wykonanego szalowania wykopow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét .

Wykopy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowiazany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robdt zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni podatnej i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Nou,rwnN=



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.02 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

S.02.01. Instalacje sanitarne — przylacze kanalizacji sanitarnej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementdw kanaliza-
cji sanitarnej odbierajacej Scieki z z wpieciem do istniejacej kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego zadania.
1.3. Przedmiar robét dot.w/w zadania

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej przy
realizacji omawianego zadania tj:

- Wykopy liniowe z odwozem i sktadowaniem nadwyzki

- Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi

- Wpiecie do istniejacej sieci kanalizacyjnej

- Studnie rewizyjne szczelne, prefabrykowane o ér. 1200 mm w gotowym wykopie

- Rury ochronne o $r.nom.250 mm

- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm

- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

- Obetonowanie kaskady

- Zasypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm

- Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych

- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)

1.5. Okreélenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych
1.5.2. Kanatly

1.5.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw;

1.5.2.2. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowo -gospodarczych;

1.5.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,
umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania przegladu lub naprawy;

1.5.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli stanu przeptywu — napenienia kana-
tu z powierzchni terenu;

1.5.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi lub odcinkach prostych co max 60 m;
1.5.3.4. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy;

1.5.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.5.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami;
1.5.4.2. Szyb pofaczeniowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu

1.5.4.3. Pokrywa studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej;
1.5.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw;

2. MATERIAL

- klamry ciesielskie

- pospdtka - kruszywo nienormowane

- Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5

- Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10

- zaprawa cementowa

- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III

- bale iglaste obrzynane nasycane kl.III

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple

- woda z rurociggu

- rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

- rury stalowe izolowane o $r.nom. 250mm

- Studnie rewizyjne szczelne o $r. 1200 mm

- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. zewn. 160 mm
- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 40 mm

2.1. Kruszywo na podsypke pod plyty fundamentowe studzienek

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2. Beton



Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 ,
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelno$ci najmniej W 8,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150

2.3. Piasek

Piasek nalezy stosowaé pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycjg piasku rzecznego i kopalnego ptukanego.
Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic :

Do 0,025mm — od 14 do 19%

Do 0,5mm — od 33 do 48%

Do 1mm — od 57 do 76%);

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych, uktadajac je w pozydji lezacej jed-
no- lub wielowarstwowo.

Rury powinny by¢ utozone na podktadach i przektadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod deszczowych. Szerokos¢ stosu skiado-
wanych rur nalezy ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac¢ kielichami naprzemianlegle.

Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwdch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy
drewniane pakietu gérnego bedq spoczywaty na listwach pakietu dolnego.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewnienia stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kregi betonowe,

Elementy te mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd deszczowych.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych elementow.

Pozostate wymagania sktadowania wg wytycznych producenta.

2.4.3. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Nalezy posegregowaé je wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4 Kruszywo i pasek

Kruszywo i piasek nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymenta-
mi kruszyw. Podtoze sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa
w takcie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu ;
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparki przedsiebiernej,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej,

- pompg wysokociénieniowa,

- samochéd do przewozu mieszanek betonowych (,gruszek”),

- samochody dostawcze i samowytadowcze

- beczkowozow.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub znisz-
czeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wy-
stepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementow studzienek

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport pokryw studzienek i wkazéw

Pokrywy studzienek mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszko-
dzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewoddw i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osio-
wych, kotkdw krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne



Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny
na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-
rze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac

z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi .

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze

z pospoiki , zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ — Is > 1,00.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ utozona ze spadkiem i na gtebokosci jak w projekcie technicznym.

5.4.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcie technicznym. Nalezy posadowic je na uprzednio wzmocnionym (warstwg
thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Przed posadowieniem przestrzen do szerokosci i wysokosci
kielichéw podtaczen nalezy podbié¢ starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy stosowaé pierscienie odcigzajace.

Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny.

Szczegbtowy sposob wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych, potaczeniowych ) wg wytycznych producenta.

5.4.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq, projektowa i powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bez-

pieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztat-

cen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zalewane woda.

5.4.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i odpowiada¢ wymaganiom ;

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji transportu,

Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz + 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru

oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty

ciepta co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi

odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodq

Woda stosowna do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania norm PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej

2/3 wytrzymatosci projektowe;j.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wykonac¢ obsypke z gruntéw sypkich (piasek, zwir, pospdtka, kruszywo tamane) o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokosci 30
cm ponad gdrne sklepienie rury; obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczanymi lekkim sprzetem, sy-
metrycznie po obu stronach rury

- wykonac zasypke rury stosujac materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robdt nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

Studzienki kanalizacyjne wymagajg do poziomu pierscienia odcigzajacego obsypki piaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola, pomiaru i badan

6.1.1. Badania przed przystgqpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej

SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1m,;

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;



- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek;
- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementdéw betonowych i stalowych.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm;
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1m.;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm;

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5mm;
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku);

- rzedne rusztow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +5mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest [1 szt.] robdt dla studzienek rewizyjnych i studzienek Sciekowych oraz 1 m dla kanatéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposo6b odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce na podstawie wszystkich pomiaréw i badan ,
ktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i odwodnien liniowych;

- wykonanie podsypki i zasypki piaskowej

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

Wykonawca jest zobowiazany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robdt zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ziozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
¢ji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia
ofert.Udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robot ma dla Kalkulacji ryczattu sporzadzanej przez Wykonawce charakter pomocni-
czy. Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby jak najdoktadniej zdefiniowaé zakres rob6t dostarczajac w dokumentacji

rowniez przedmiar robdt. W zwigzku z tym ze Zamawiajacy przyjat forme wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca sam na witasng odpo-
wiedzialno$¢ musi skalkulowaé cene oferty ktdéra jest wartoscig ostateczng i nie podlegajacq zmianie az do koricowego oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu zgodnie art. 632. Paragraf 1 Kc "jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamo-
wienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosz-
tédw prac”. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zaméwienia.

Roboty ujete w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a nie ujete w przed-
miarze nie zostang dodatkowo optacone przez Zamawiajacego i uwaza sie, ze zostaty ujete w innych pozycjach kalkulacji ryczattu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. do betonu.
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.
7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania
10. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wiaz typu ciezkiego).
12.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13.  PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2 Inne dokumenty.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe, COBRTI
,Instal”. 1987.



2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. SGGIK.



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.02 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

S.02.02. Instalacje sanitarne — przylacze wody



1. WSTEP
1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem przytacza wody.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza je dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego zadania.

1.3 Przedmiar rob6t w/w zadania

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw przytacza wody przy reali-
zacji omawianego zadania tj:

- Wykopy reczne i mechaniczne z odwozem nadwyzki ziemi z wykopu i zasypaniem

- Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi

- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm

- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

- Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - opaskozawory o $r. 90/40 mm

- Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm

- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm

- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe

- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm

- Zawory antyskazeniowe DANFOSS typ EA251 o $r. nominalnej 40 mm

- Zasypka i nadsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm

- Préba wodna szczelnosci

- Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego

- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym

ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)

- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych

- Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewdd wody zimnej - rura przewodowa doprowadzajaca wode zimng do budynku;

1.5.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia przykanalka

1.5.2.1. Wodomierz skrzydetkowy jako opomiarowanie i element na podstawie ktdrego zachodzi mozliwos¢ rozliczenia sie z wiascicielem
wody;

2. MATERIAL

—  koszt sktadowania ziemi

- klamry ciesielskie

—  Podchloryn sodowy

—  tasma z polichlorku winylu

—  pospdtka - kruszywo nienormowane

—  Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10

—  deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

—  deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

—  bale iglaste obrzynane nasycane kl.III

—  krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

— drewno iglaste, okragte nasycone na stemple

- woda z rurociggu

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

—  laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
—  opaskozawor 90/40 mm

- rury wodociggowe ci$nieniowe z polietylenu de50 mm
—  tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania

—  krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe

— luzny kotnierz stalowy

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm

- zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.40 mm

—  obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.40 mm

—  skrzynki zeliwne do zasuw

—  wodomierze skrzydetkowe o ér. nominalnej 32 mm

—  Zawory antyskazeniowe DANFOSS typ EA251 o $r. nominalnej 40 mm
—  tabliczki do oznakowania gazociggu

—  laczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm

—  faczniki redukcyjne o $r. nominalnej 40 mm

—  uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.nom. 32 mm
—  konstrukcje stalowe wsporcze

—  Sruby stalowe

—  uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 40 mm



2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd deszczowych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewnienia statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Zasuwy

Zasuwy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i od-
wodniona.

2.5.3. Zawor antyskazeniowy i wodomierz

Zawor antyskazeniowy i wodomierz powinny by¢ sktadowane w miejscu uniemozliwiajacym uszkodzenie i zanieczyszczenie.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przylacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza wody powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu ;
- koparki przedsiebiernej,

- recznego sprzetu do rob6t ziemnych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej,

- samochodéw dostawczych i samowytadowczych

- pompg wysokocisnieniowa,

4. TRANSPORT.
4.1. Transport rur przewodowych

Rury PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub znisz-
czeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

4.2, Transport hydrantéw nadziemnych i zasuw

Zasuwy mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wy-
soko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw osiowych, kotkéw
krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, nasycenia uzbrojeniem podziemnym oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrego dodaje sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozenie przewoddw rurowych .

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych nalezy wykona¢ podtoze (podsypke) z piasku gr 15 cm
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi .

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Przylacze wody

Przylacze wody powinno by¢ utozone ze spadkiem i gtebokosci jak w projekcie technicznym, zakonczone zaworem zwrotnym antyskaze-
niowym dn65 i wodomierzem dn40.

Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z projektem technicznym nie wymaga ocieplenia przewodu

5.4.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zagesz-
czony po obu stronach przewodu. Nad rurg przewodowgq nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiaru i badan

6.1.1. Badania przed przystqpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ kontroli materiatéw, ktére zostang uzyte do wykonania zadania pod wzgle-
dem zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz ewentualnych uszkodzen.
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6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej

SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1m,;

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku przytacza wody;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabez-
pieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
thumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadze-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowa-
nia instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

Jednostka obmiaru jest:

[1 m.] robot dla przytacza wody

[szt] robdt dla montazu hydrantdw i zasuw;
[m3] dla posypki i zasypki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposo6b odbioru robot.

Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce na podstawie wszystkich pomiaréw i badan ,
ktdre daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywania przewoddw;

- podtoza pod kanaty

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

- utozenie tasmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym;

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

8.3. Odbior techn. w /w rurociagu prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-92/B-10727,
PN-91/B-10729,
PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02 ,
PN-86/B-09700.

8.4.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysoko$ciowe ) utozonego uzbrojenia terenu przez uprawnionego geodete.
Do odbioru wykona¢ mapy z pomiarem powykonawczym.

8.5.Wykonanie prob cisnienia.

Przed zasypaniem - rurociag nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 10 atn
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Préby wykona¢ wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowiazany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robdt zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ziozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
Gji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robot ma dla Kalkulacji ryczattu sporzadzanej przez Wykonawce charakter pomocniczy.
Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby jak najdoktadniej zdefiniowa¢ zakres robdt dostarczajac w dokumentacji



rowniez przedmiar robot. W zwigzku z tym ze Zamawiajacy przyjat forme wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca sam na wiasng odpo-
wiedzialno$¢ musi skalkulowaé cene oferty ktdéra jest wartoscig ostateczng i nie podlegajacq zmianie az do koricowego oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu zgodnie art. 632. Paragraf 1 Kc "jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamé-
wienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosz-
toéw prac”. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamodwienia.

Roboty ujete w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a nie ujete w przed-
miarze nie zostang dodatkowo optacone przez Zamawiajacego i uwaza sig, ze zostaly ujete w innych pozycjach kalkulacji ryczattu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe, COBRTI
,Instal”. 1987.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGIK.



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
S.03 - Instalacje sanitarne - instalacje wewnetrzne

S.03.01. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrz-
nej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrz-
nej.

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacyjnej i ppoz.

—  Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowej

- Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
—  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

—  Koszt skltadowania gruzu na wysypisku

—  Podgrzewacze pojemnosciowe GALMET SG100 o poj. 100 dm3

—  Podgrzewacze pojemnosciowe GALMET SG60 o poj. 60 dm3

—  Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scianach

—  Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scianach

—  Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scianach

—  Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach

—  Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach

—  Rurociagi z tworzyw sztucznych BOR Plus PN20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach
—  Rurociagi z tworzyw sztucznych BOR Plus PN20 o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach
—  Rurociagi z tworzyw sztucznych BOR Plus PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach
—  Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm

—  Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm

—  Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm

—  Szafki hydrantowe

—  Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece

—  Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm

—  Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

—  Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o ér. nominalnej 15 mm

—  Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm

—  Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

—  Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych

—  Izolacja rurociggéw o $r. nom.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

—  Izolacja rurociggéw $r. nom. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

—  Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z wetny mineralnej na siatce drucianej rurociggdéw o ér.zewn. do 55 mm
—  Phukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

—  Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych

1.3.2. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna sanit

- Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowej

- Usuniecie z parteru budynku gruzu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

- Wykopy waskoprzestrzen.umocn. z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi zparteru

- Podtoza, zasypka i obsypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm

- Rury ochronne o $r.nom.250 mm

- Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkdw wykonywane w gotowym wykopie,

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
- Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione zaprawg cementowg
- Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych

- Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych

- Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych

- Wopusty zeliwne piwniczne o ér. 100 mm

- Wpusty z PCV z rusztem stalowym o $r. 100 mm

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

- Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm

- Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w Sciance lekkiej

- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep Koto Ego

- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym dla niepetnosprawnych - ustep Koto Nova Top Bez Barier



- Pisuar CERSANIT TAURUS T100 z elektronicznym systemem sptukiwania

- Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna

- Przyciski do sptuczek podtynkowych

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych Nova Top Bez Barier 65x65
- Umywalki nablatowe Ceramika Kolo Ovum 40x60 cm porcelanowe z syfonem gruszkowym

- Blat z corianu

- Postument porcelanowy do umywalek

- Zlewy blaszane

- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem na szafce

- Brodziki natryskowe akrylowe STANDARD PLUS z obudowg,

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn.
Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Instalacja wodna

- tasma klejaca

—  drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm

- Podchloryn sodowy

—  cegfa ceramiczna petna

—  zaprawa cem.wap M-7

- woda z rurociggu

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm

—  rury stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

—  faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm

—  laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm

—  laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

—  laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm

—  faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm

—  Rury BOR Plus PN20 o ér. zewn. 32 mm'

—  Rury BOR Plus PN20 o ér. zewn. 20 mm'

—  Rury BOR Plus PN20 o $r. zewn. 25 mm'

—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 20 mm

—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 32 mm

—  ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm

—  ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm

—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 25 mm

—  zawory wodne czerpalne o $r. nominalnej 15 mm

—  zawory do baterii katowe z filtrem

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm

—  zlacza elastyczne metalowe o $r. nominalnej 15 mm

—  baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe $cienne

—  Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm
—  baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r.nominalnej 15 mm
—  Zawory zwrotne o $r. nominalnej 15 mm

—  zawory hydrantowe mosiezne o ér. nominalnej 25 mm

—  Szafki hydrantowe nascienne,z wyposazeniem

—  podgrzewacz V=60 dm3

-  podgrzewacz V=100 dm3

—  uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nom. 15 mm

—  uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.nom. 20 mm

—  uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.nom. 25 mm

—  uchwyty do rurociggdw stalowych o $r.nom. 32 mm

—  uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nom. 40 mm

—  uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
—  uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
—  uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
—  maty z wetlny mineralnej o masie objetosciowej 120 kg/m3 (na siatce drucianej)
—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 15/13 mm

— otuliny Thermaflex FRZ gr. 20/13 mm'

—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 25/13 mm

—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 32/13 mm'

—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 40/13 mm'



—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 15/20 mm
— otuliny Thermaflex FRZ gr. 20/20 mm
—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 25/25 mm
—  klipsy montazowe Thermaclips

—  tasma Thermatape FR 3x50 mm

—  klej Thermaflex 474

2.2, Kanalizacja sanitarna

—  syfon pisuarowy

—  elektroniczny systemem sptukiwania do pisuaru

—  pospdtka - kruszywo nienormowane

—  cegfa ceramiczna petna

—  Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10

—  zaprawa cem.wap M-7

—  rury stalowe izolowane o $r.nom. 250mm

—  prostki zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm

—  ksztattki zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm

—  kregi betonowe wys.500 mm o ér. 800 mm

—  pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm

—  rury PVC kanalizacyjne, kielichowe o $r. 110 mm

—  rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

—  rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér. 75 mm

—  rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. zewn. 160 mm
—  rury PVC przepustowe o ér. 110 mm

—  rury PVC przepustowe o $r. 50 mm

—  rury PVC przepustowe o $r. 75 mm

—  czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm

—  syfony podtynkowe umywalkowe VIEGA dla niepetnosprawnych
- Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego

—  spusty do brodzikéw natryskowych

—  Blat z corianu

— umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych Nova Top Bez Barier 65x65
- umywalki porcelanowe nablatowe Ceramika Kolo Ovum 40x60
—  Postumenty porcelanowe do umywalek

- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

—  Zzlewy blaszane

—  Geberit Unifix - element montazowy do miski ustepowej

—  Brodziki natryskowe akrylowe STANDARD PLUS z obudowg

—  miski ustepowe Koto Ego

—  miski ustepowe Koto Nova Top Bez Barier

—  pisuary porcelanowe CERSANIT TAURUS T100

—  armatura sptukujaca do miski ustepowej pneumatyczna reczna $cienna
—  przyciski do sptuczek podtynkowych

—  sedesy

—  sedesy Nova Top Bez Barier

—  wpusty Sciekowe piwniczne zeliwne o $r. 100 mm

—  Wopust $ciekowy PCV z rusztem stalowym, o Srednicy 100 mm
—  sitko odptywowe

— wsporniki do umywalek

—  konstrukcja wsporcza

- szafka pod zlewozmywak

—  Rura wywiewna PVC, o $rednicy 110 mm

—  wiazy kanatowe Zeliwne okragte typu lekkiego

—  stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

—  uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm

—  uchwyty do rurociggdw z PVC o ér. 50 mm

—  uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 75 mm

—  uchwyty do rur o ér. 100 mm

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicz-
nych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy w okreslonych projektem miejscach wykona¢ bruzdy.
Rurociag instalacji kanalizacji faczone beda na wcisk. Wymagania ogélne dla potaczen na wcisk okre$lone sa w tomie II ,Warunkéw tech-

”

nicznych wykonania i odbioru robét ..... .



Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszko-
dzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:
®  wyznaczenie miejsca utozenia rur,
®  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
®  przecinanie rur,
®  zatozenie tulei ochronnych,
®  wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wy-
konac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materia-
fem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza
od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygna-
Gji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do roz-
nych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwa-
fos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych ele-
mentach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.4. Izolacja cieptochronna
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot proto-
kotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw ele-
mentéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- kontrole elementdw sktadowych dostarczonych przez producenta;

- kontrola wytrasowania miejsc montazu;

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akcepta-
Cja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabez-
pieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
tlumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadze-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowa-
nia instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a)lmdla:

- rurociggéw wody zimnej i cieptej,

- rurociggow kanalizacyjnych

- otuliny termicznej rurociggdw,

b) 1 m3dla

- podtozy z materiatéw sypkich,

c) 1 m*dla:

- robot ziemnych,

- podtozy z materiatéw sypkich,

d) 1 szt. dla:

- zaworow czerpalnych wraz z podejsciami,
- zaworow przelotowych i zwrotnych,
- baterii umywalkowych

- baterii natryskowych

- baterii natryskowych z wezem

- zaworow hydrantowych,



- czyszczakéw kanalizacyjnych,

- wpustow posadzkowych,

- rur wywiewnych,

e) 1 kpl. dla:

- umywalek,

- prysznicow,

- pisuardw,

ustepow ze sptuczka typu GEBERIT,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ ode-
brane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robo6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu ro-
bét, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 5.6. Odbiory czesciowe i koficowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjq, Projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywania przewoddw podposadzkowych;

- podtoza pod kanaty

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, rob6t zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdéw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na pi$mie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robét ma dla Kalkulacji ryczattu sporzadzanej przez Wykonawce charakter pomocniczy.
Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby jak najdoktadniej zdefiniowac zakres robdt dostarczajac w dokumentacji

rowniez przedmiar robot. W zwigzku z tym ze Zamawiajacy przyjat forme wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca sam na wiasng odpo-
wiedzialnos¢ musi skalkulowaé cene oferty ktdra jest wartoscig ostateczng i nie podlegajacq zmianie az do koncowego oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu zgodnie art. 632. Paragraf 1 Kc "jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamé-
wienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosz-
toéw prac”. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamodwienia.

Roboty ujete w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych a nie ujete w przed-
miarze nie zostang dodatkowo optacone przez Zamawiajacego i uwaza sie, ze zostaty ujete w innych pozycjach kalkulacji ryczattu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna producenta,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych Tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.03 - Instalacje sanitarne - instalacje wewnetrzne

S.03.02. Instalacja centralnego ogrzewania



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
2.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji ciepta technologicznego i in-
stalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, wraz z z montazem grzejnikéw.

1.4. Zakres robot:

—  Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w écianach z cegly na zaprawie cementowej
Usuniecie z parteru budynku gruzu

—  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

—  Kociot na paliwo state Q=30,0 kW typ LOGANO G221 AUTOMATIC z regulatorem

—  Pompy GRUNDFOS UPE 25-60

—  Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

—  Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

—  Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm

—  Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm

—  Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3

—  Rurociggi BOR Plus PN20 o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

—  Rurociagi BOR Plus PN20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na Scianach w budynkach

—  Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o0. o ilosci obwoddow 8-10

—  Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o0. o ilosci obwoddow 11-12

—  Rurociag z polietylenu sieciowanego

—  Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm

—  Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm

—  Zestaw przytaczeniowy grzejnika

—  Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/900/800

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/900/600

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/600/1200

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/600/1000

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/600/920

—  Grzejniki COSMONOVA KV-22/300/400

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/900/600

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/900/520

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/900/400

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/400/600

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/400/520

—  Grzejniki COSMONOVA KV-11/400/400

—  Prdby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych

—  Izolacja rurociggéw o $r. nom. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (N)

—  Izolacja rurociggéw o $r. nom. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

—  Izolacja rurociggéw o $r. nom. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

—  Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z wetny mineralnej na siatce drucianej rurociggdw

—  Uszczelnienie przejscia przez Sciany pastg HILTI typ CP 601 S rury o ér. 32 mm

—  Montaz gtowic termostatycznych

—  Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

1.5. Okreélenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn.
Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn.
Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Préba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploataciji

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego
Zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem "woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewoddw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametréw (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji) rozdziatu i rozprowadzania czynnika
grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.



Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen in-
stalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przy-
jeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w
zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia
wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z at-
mosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa)

- instalacja, w ktdrej krazenie wody, wywotane jest pracq pompy.

Grzejniki - wg PN- 74/B-01405.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktdre zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczal-
nych ciénien i temperatur.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegolne parametry w ustalonych miejscach insta-
lacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposéb optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie parametréw granicz-
nych (dopuszczalnych) .

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i
obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejacego zagospodaro-
wania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi ro-
bét, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ bu-
dowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska w czasie
wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;j.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materiatow, elementdw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub
BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na biezaco przy
kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych
albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym materiaty importowane mu-
szq posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elemen-
toéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogodlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokonac¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszyst-
kich materiatdw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-
-montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okre$lonymi przez producentéw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowa-
niem wyrobu akceptacje Inwestora.

—  Kociot na paliwo state Q=30,0 kW typ LOGANO G221 AUTOMATIC z regulatorem
- tasma klejaca

—  drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm

—  pompa UPE 25-60

— pasta HILTICP 601 S

—  cegfa ceramiczna petna

—  zaprawa cem.wap M-7

—  gtowice DANFOSS

—  rury Peschla ostonowe

—  rury z polietylenu sieciowanego

—  Rury BOR Plus PN20 o $r. zewn. 32 mm'

—  Rury BOR Plus PN20 o ér. zewn. 40 mm'

—  Rury BOR Plus PN20 o ér. zewn. 20 mm'

—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 20 mm
—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 32 mm
—  ksztattki z polipropylenu BOR o $r. zewnetrznej 40 mm
—  ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm
—  zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

—  zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm

—  Zawory zwrotne o $rednicy 40 mm

—  Zawory zwrotne o $r. nominalnej 15 mm



—  Zestaw przytaczeniowy grzejnika

—  Odpowietrzniki automat. o ér. 15 mm

—  rozdzielacze zasilajgce i powrotne do c.o.

—  szafki do rozdzielaczy c.0."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe
- Kurek manometrowy

—  grzejniki V11/400/400

—  grzejniki V11/400/520

—  grzejniki V11/400/600

- grzejniki V11/900/520

- grzejniki V11/900/600

- grzejniki V11/900/400

—  grzejniki V22/300/400

—  grzejniki V22/600/920

—  grzejniki V22/600/1000

—  grzejniki V22/600/1200

- grzejniki V22/900/600

-  grzejniki V22/900/800

—  zlaczki mosiezne do grzejnikéw o $ér. zewn. 20 mm'

—  tarczki ochronne

—  konstrukcja wsporcza

—  termometry

—  manometry

—  rurki syfonowe

—  uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
—  uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
—  uchwyty do rur z polietylenu podwdjne

—  maty z wetny mineralnej o masie objetosciowej 120 kg/m3 (na siatce drucianej)
—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 32/40 mm

—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 15/25 mm

—  otuliny Thermaflex FRZ gr. 25/25 mm

—  klipsy montazowe Thermaclips

—  tasma Thermatape FR 3x50 mm

—  klej Thermaflex 474

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicz-
nych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e Projektem Budowlanym i Wykonawczym

e Warunkami Technicznymi Wykonania robot

e Obowigzujacymi przepisami prawa.

. Umowg

e  Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do roz-
nych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwa-
fos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych ele-
mentach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajq zatozeniom projektowym.
5.3. Wykonanie instalacji c.o., ciepta technologicznego
Montaz rurociggéw
Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku ko-
tlowni gdzie znajduje sie najnizszy punkt instalacji. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spusz-
czenia wody, natomiast w punktach najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzenia. Rozmieszczenie i rozwigzanie zamocowan statych (punktow
statych) okresla projekt.
Zaprojektowane zostaty piony dwururowe (zasilanie i powrdt). Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie,
zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm; dopuszczalne odchyle-
nie wynosi :t 5 mm. Odlegto$¢ miedzy rurociggami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz pionu.
Pion zasilajacy powinien ": znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane).
Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na jedng kondygnacje.
Odlegto$¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna wynosic:
- 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm
dopuszczalne odchylenie :t 5 mm.
Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek.



Rurociagi poziome rozdzielcze oraz piony nalezy zaizolowac cieplnie. Piony nalezy uktadac na $cianach .

Montaz grzejnikéw

Zaprojektowane zostaty grzejniki ptytowe stalowe z zabudowanym zaworem termostatycznym np. COSMO.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiac pionowo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi 10 cm, Sciany 5 cm, od podokiennika 10 cm.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Celem odpowietrzenia instalacji w najwyzszym miejscu kazdego pionu nalezy zamontowaé automatyczny odpowietrznik z zaworem stopo-
wym np. Flexvent. Przy kazdym odpowietrzniku zamontowa¢ nalezy zawér kulowy odcinajacy.

Zawory termostatyczne zabudowane w grzejnikach nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

5.4 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu zabezpie-
czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyz-
szych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolagji cieplnych na po-
wierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszko-
dzong powtoka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania mate-
riatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie roézni¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno- technologicznej wie-
cej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm wiacznie,

Cato$¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wykonania instalacji c.o.

-Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz O°C. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kil-
kakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna byé napetniona wodg
zimng, i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczel-
no$¢ potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede
wszystkim probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" (tom II) na ci$nienie robocze pr +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do izolagji rur.

-Badanie szczelnosci i dziatania na goraco

Badanie mozna podjac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Podczas proby nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszko-
dzen i trwatych odksztatcen.

- Odbiory robdt izolacyjnych

Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania izolacji wiasciwej z projektem technicznym oraz z wymaganiami ni-
niejszych ST w zakresie:

-rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego,

- ilosci warstw i sposobu zamocowania izolacji,

- sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przy padkach wymagajacych ich zastosowania).
Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwej polegajace na przeprowadzeniu odpowiednich ogledzin zewnetrznych, powinno by¢ przeprowa-
dzone przez inspektora nadzoru. Izolacje mozna uznac¢ za prawidtowa. jezeli stwierdzono zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicz-
nym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 2.

- Regulacja instalacji

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, powinna
by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢
odpowietrzenia ztadu.

Regulacja instalacji przewidziana jest poprzez zawory termostatyczne grzejnikowe.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac pomiaréw w nastepu-
jacy sposdb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocga termometréw

¢) pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow

Ocena reguladji i kryteria oceny.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢ przy temperaturze zewnetrznej mozli-
wie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej
(dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku.

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka "na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- skontrolowaniu zgodnoéci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych po-
mieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.



W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy

przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody przez piony i grzejniki ewentualnie okre-
$li¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usung¢ te przyczyny

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabez-
pieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
tlumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadze-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowa-
nia instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

montaz rurociggow -mb
montaz grzejnikéw - kpl.
montaz zaworéw - szt.
montaz izolacji - mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania za-
kresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robo6t do odbioru. Odbidr po-
winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty popraw-
kowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robédt zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 5.6. Odbiory czesciowe i koricowe prowa-
dzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjq, Projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, rob6t zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ziozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robét ma dla Kalkulacji ryczattu sporzadzanej przez Wykonawce charakter pomocniczy.
Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby jak najdoktadniej zdefiniowa¢ zakres robdt dostarczajac w dokumentacji

rowniez przedmiar robot. W zwigzku z tym ze Zamawiajacy przyjat forme wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca sam na wiasng odpo-
wiedzialno$¢ musi skalkulowaé cene oferty ktéra jest wartoscig ostateczng i nie podlegajacq zmianie az do korcowego oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu zgodnie art. 632. Paragraf 1 Kc "jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamé-
wienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosz-
toéw prac”. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamdwienia.

Roboty ujete w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych a nie ujete w przed-
miarze nie zostang dodatkowo optacone przez Zamawiajacego i uwaza sig, ze zostaly ujete w innych pozycjach kalkulacji ryczattu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcje techniczne producenta
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.03 - Instalacje sanitarne wewnetrzne

S.03.04. Instalacje sanitarne — wentylacja



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji me-
chanicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Zakres robdt:

—  Dostawa i montaz centrali nawiewno-wywiewnej N7/W7 - SPS DUO-1 prod. n.p. VBW z konstrukcjg wsporczg, automatyka, pompg
obiegowa, zaworem trdjdroznym, falownikami, przepustnicami wieloptaszczyzn. oraz kréécami elastycznymi.

—  Wentylatory kanatowe K150 M firmy SYSTEMAIR

—  Wentylatory kanatowe K125 XL firmy SYSTEMAIR

—  Wentylatory kanatowe K100 XL firmy SYSTEMAIR

—  Wentylatory kanatowe K100 M firmy SYSTEMAIR

—  Thumiki akustyczne LDR 50-30

—  Wentylatory typ DECOR-300 PLUS

—  Wentylatory typ DECOR-100

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne, typ A/I

—  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro)

—  Przewody elastyczne typu FLEX 0 ér.125 mm

—  Przewody elastyczne typu FLEX 0 $r.100 mm

—  Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A

—  Kratki wentylacyjne typ A

- Klapa pozarowa KTM-100M

—  Zawory wentylacyjne typ KE o $r. 125 mm

—  Zawory wentylacyjne typ KE o $r. 100 mm

—  Jednowarstwowa izolacja matami LAMAELLA MAT o gr. 40 mm instalacji wentylacji

—  Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej kanatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn.

Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

2. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.1. Materialy i urzadzenia

—  Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 SPS DUO 1 prod. n.p. VBW

—  wentylatory DECOR -300R PLUS

—  wentylatory DECOR -100

—  ksztattki z blachy ocynk. o $r. 100 mm

—  ksztattki z blachy ocynk. o $r. 125 mm

—  taséma aluminiowa

—  ptyty z welny mineralnej pottwarde "80" grub. 100 mm

—  wentylator kanatowy K150 M

—  wentylator kanatowy K125 XL

—  wentylator kanatowy K100 XL

—  wentylator kanatowy K100 M

- Klapa pozarowa KTM-100M

—  przewody FLEX o $r. 100 mm

—  przewody FLEX o $r. 125 mm

—  przewody wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, SPIRO
—  ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO)
—  Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, typu A/I
- ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej
—  Zawory wentylacyjne typ KE o $r. 125 mm

—  Zawory wentylacyjne typ KK o $r. 100 mm

—  czerpnie powietrza Scienne prostokatne, typ A

—  Thumiki akust.LDR 50-30

—  kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1200 mm

—  kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1400 mm

—  podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ A

—  podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, typ C

—  uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych

—  Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o

—  maty LAMELLA MAT o grub. 40 mm

—  Sruby stalowe



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem przebi¢ w $cianach i usunieciem gruzu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- osprzet specjalistyczny zgodny z instrukcjg dostawcy central

- wiertarki udarowe, osprzet mechaniczny do montazu —przewodoéw i urzadzen

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicz-
nych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

4.1. Urzadzenia i kanaly wentylacyjne

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementdw instalacji, takich jak: wenty-
latory, centrale, elementy tlumikéw, nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowa-
niu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz wentylacji mechanicznej

Powierzchnie stykowe kanatéw wentylacyjnych i urzadzen powinny by¢ do siebie dopasowane i rownolegte.

Nalezy zagwarantowac szczelno$¢ kanatdw przez stosowanie uszczelek gumowych na catym obwodzie kotnierza. .

Rozstaw podpdr pod kanaty nie moze powodowac ugiecia kanatdw pomiedzy sasiednimi podporami wiekszego niz 2 cm. Sruby skrecaja-
ce kotnierze nalezy zaktadac z jednej strony i nie moze $ruba wystawac z nakretki wiecej niz 0,5 wysokosci nakretki.

Montaz urzadzen musi by¢ prowadzony Scisle wg instrukcji producenta.

Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementdw in-
stalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatow wenty-
lacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddéw wol-
ne bylo od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, kté-
re mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym po-
mieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejécia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan
z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpiecza-
jaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w roznych obszarach i w odniesieniu do roz-
nych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwa-
fo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych ele-
mentach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed uruchomieniem urzadzer wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic. Prébny rozruch ukfadu powinien
trwac 72 godziny. Nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci wentylacji przy wtaczonych wentylatorach i centrali. Pomiary muszg by¢ wyko-
nane anemometrem posiadajacym atest. Pomiarow powinna dokona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem po-
prawnosci dziatania uktadu powinien byé pozytywny protokét skutecznosci wentylacji.

Poszczegdine etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabez-
pieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
thumiki dzwieku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadze-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowa-
nia instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, urucho-
mienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- przewody wentylacyjne, izolacje ptaszcze - m
- montaz kratek nawiewnych, wywiewnych, czerpni, wyrzutni, wentylatoréw, iinnych urzadzen, — szt.
- montaz central wentylacyjnych, uktadéw klimatyzacyjnych — kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.



Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania za-
kresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér po-
winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty popraw-
kowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujac ich jakosS¢ w sposdb podany w punkcie 5.6. Odbiory czeSciowe i koncowe prowa-
dzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjq Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

—przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
—przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych
—miejsca na ktorych majg by¢ ustawione centrale ( wypoziomowanie posadzek, wykonczenie podtozy)

8.1. Odbiodr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokoty wykonanych préb i badan
- protokdt pomiaréw skutecznosci wentylacji
- instrukcje obstugi wydane przez dostawcéw urzadzen
- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i od-
stepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robdt, rob6t zamiennych (propozycja zmian technolo-
gii, trasie kanatow i.t.p.) przed ziozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakdw w dokumentacji, niespdjnosci dokumenta-
cji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piémie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
Udostepniony przez Zamawiajacego przedmiar robét ma dla Kalkulacji ryczattu sporzadzanej przez Wykonawce charakter pomocniczy.
Zamawiajacy dotozyt wszelkich staran aby jak najdoktadniej zdefiniowac¢ zakres robdt dostarczajac w dokumentacji

rowniez przedmiar robot. W zwigzku z tym ze Zamawiajacy przyjat forme wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca sam na wiasng odpo-
wiedzialno$¢ musi skalkulowaé cene oferty ktéra jest wartoscig ostateczng i nie podlegajacq zmianie az do korcowego oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu zgodnie art. 632. Paragraf 1 Kc "jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamé-
wienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosz-
toéw prac”. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamodwienia.

Roboty ujete w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych a nie ujete w przed-
miarze nie zostang dodatkowo optacone przez Zamawiajacego i uwaza sig, ze zostaly ujete w innych pozycjach kalkulacji ryczattu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240
PN-B-0141 I: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

PN-78/B-10440

PN-B-76001;1996
PN-B-76002;1996
PN-EN-1886,2001

10.2. Inne dokumenty

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

Instrukcje techniczne producenta central, wentylatorow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.



