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1. OPIS ARCHITEKTURA

Spis tresci Temat opracowania str
Wizualizacja
Opis architektura BIOZ 1-10abc
Wypis z planu miejscowego 11-13
Warunki techn. energia elektryczna 14-15
Warunki techn. woda kan 16-19
Gmina o$wiadczenie o utwardzeniu drogi 20
Uprawnienia Izby zawodowe 2136
Oswiadczenie 05 36-39
Architektura 40-50
Badania gruntu 51-62
Konstrukcja opis 63-70
Konstrukcja rysunki 55-58
Instalacje sanitarne opis 59-67
Instalacje sanitarne rysunki 68-69
Instalacje elektryczne opis 70-76
Instalacje elektryczne rysunki 77-79
1. SPIS RYSUNKOW ARCHITEKTURA
Nr Nazwa Skala
1A Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2A Rzut parteru 1:100
3A Rzut podasza nieuzytkowego 1:100
4 A Rzut potaci dachu 1:100
5A Przekrgj A-A 1:100
6 A Przekréj B-B 1:100
7 A Elewacja E1, 1:100
8 A Elewacja E2 1:100
9 A Elewacja E3 1:100
10 A. Elewacja E4
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4. Wizualizacja Projektu od str. ul. Szkolnej



1. DANE LICZBOWE

projektowana powierzchnia zabudowy 420,61m2

powierzchnia uzytkowa 369,05 m2

kubatura 2379: m3

budynek uzytecznosci publicznej wymiary rzutu 35,18 x12,54 x h7,82
budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym

liczba projektowanych parkingdw i dla niepetnosprawnego 7+1 .

2. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Celem opracowania jest projekt budowlany $wietlicy wiejskiej jako obiekt nowoprojektowany .

3. SYTUACJA

lokalizacja zgodnie z PZT. Obiekt zaprojektowany na terenie dziatki szkolnej Urzadzenia placu
zabaw do przeniesienia na boisku szkolnym.

4. FORMA

Forma budynku nawigzuje do budynku szkoty ,ktora jest wykonczona cegta licbwka i posiada
dwuspadowy dach kryty dachowka karpiéwke ceramiczng .kolor stolarki biaty, forma tradycyjna .

5. BADANIA GRUNTU
Badania dotaczone do dokumentacji. Pod terenem inwestycji wykonano
techniczne badania podioZza gruntowego i dostosowano posadowienie obiektu do
wynikéw tych badan.

6. OPIS KONSTRUKCJI

Fundamnety zbrojone sciany fundamentowe Zelbet docieplone hydromaxem podziemie .Sciany
silka 24 docieplenie styropian 13 cm , cegta elewacyjna licbwka z naroznikami

Wience zelbetowe, Nadproza L-19 .Dach prefabrykowany systemowy z kratownicy deskowej
taczonych na plytki kolczaste.Pokrycie dachowka karpidwka .Opierzenia rynny blacha tytan cynk.
Schematy opis w czesci konstrukcyjnej. izolacje poziome i pionowe i ocieplone. pokrycie
dachdwka ceramiczna w koronke. daszek przed wejsciem stupy Zelbetowe dach w konstrukcii
drewnianej podbicie daszku ptyta OSB , siatka tynk.

7. DOSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na obiekt dla uzytecznosci publicznej ,zaprojektowano WC dla inwalidy z
oporeczowaniem jak i wejscia z poziomu terenu z kazdej strony . Takze miejsca parkingowe dla
niepetnosprawnego

8. DANE TECHNOLOGICZNE WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA

Projekt nie przewiduje wyposazenia technologicznego z wyjatkiem kottowni ,wentylacii
mechanicznej (centrale ) i wyposazenia kpl tazienek.

9. ROZWIAZANIA DLA OBIEKTU LINIOWEGO

Budynek nie jest obiektem liniowym, odlegtosci od granicy dziatek sgsiadujacych opisane na
PZT zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu.

E1 9m linia zabudowy od drogi do $ciany budynku
E3 9,27mi 8,65m

E2 52,92 m

E4 39,34 m

10. PRZYLACZA INSTALACJE




Budynek podtaczony zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi dotaczonymi do projektu
e wodkan,
o prad kablowa przytacze z linii napowietrznej ze stupa
e woda pozarowa z istniejgcych 2 hydrantéw nadziemnych
e deszczdwka rozdrenowana na terenie dziatki szkolnej cze$ci trawiastej
Budynek bedzie posiadal instalacje zimnej i cieplej wody (podgrzewanie elektryczne)
Hydranty wewn HP 25 w szafkach z gasnicami 2 szt
instalacje elektryczna ,ewakuacji ,montoring ,
W budynku zaprojektowano wszystkie nowe instalacje wod kan, co, oraz normatywng
wentylacje mechaniczng,
WC i sali gtéwnej , ogrzewanie z lokalnego pieca na groszek weglowy , oraz nowakpl. instalacje
elektryczng Dobér opraw pod nadzorem projektanta architektury. mechaniczng wentylacje we
wszystkich pomieszczeniach zg z proj. instalacji sanitarnych.

11. SYTUACJA STAN ISTNIEJACY

Teren niezainwestowany nawierzchnia trawiasta ,badania gruntu dotaczone do dokumentacii .
szambo istniejgce nieczynne (kanalizacja sanitarna)boisko asfaltowe ze wzgl. na bliskos¢
elewaciji nie bedzie mozliwe do uzytkowania sportowego , tylko jako plac do innych funkcji

12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. W miejscu zainwestowania przebiegajg sieci wod kan , napowietrzna linia energetyczna.
Istniejace szambo na mapie nie jest uzytkowane. Szkota jest poditaczona do sieci kanalizacyjnej.
Zaprojektowano parking w tym 7 stanowisk + 1 dla niepetnosprawnego Droge dojazdowa
techniczng i utwardzenie terenu wokét budynku kostkg drogowg betonowa gr 8 cm .Droga
szkolna bedzie utwardzona wg odrebnego projektu zg z zapewnieniem Gminy .Na wjezdzie do
ulicy szkolnej z wotowskiej znajduje sie dziatka gminna nr 346 ktdra moze by¢ wykorzystana
jako parking.

13. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA I HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Wszystkie szyby wewnafrz sali zaprojektowano jako bezpieczne (. Wyjscia awaryjne
umozliwiajg skuteczng ewakuacje .
Wejscia oswietlone zewnetrznie.
.Teren jest zabezpieczony p. poz. 2 istniejacymi nadziemnymi hydrantami zewnetrznymi i
projektowanymi wewnetrznymi. Wewnatrz prysznicow nalezy zastosowaé plytki przeciw
poslizgowe IV kategorii Scieralnosci . Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w
wytacznikiem réznicowo pragdowym i ewakuacyjnym .Wytgcznik pozarowy i daje mozliwo$¢
wytaczenia energii elektrycznej w budynku na wypadek pozaru .Kottownia na groszek weglowy
wydzielona jako strefa pozarowa kociot 0 mocy ok. 35 kW nie stanowi zagrozenia ze wzgledu
na niska emisje spalin.

14. DROGI

Wtérny modut odksztatcenia podtoza o grupie nosnosci G1 ( ulepszone podtoze) pod
jezdnig powinien wynosi¢ - minimum 100 MPa

Wskaznik zageszczenia podtoza o grupie nodnosci G1 ( ulepszone podtoze) powinien
wynosi¢ - minimum 1,00 wg normalnej préby Proctora

Wymagany wskaznik zageszczenia podioza rodzimego powinien wynosi¢ - do gteb.
0.2 m. minimum Wz= 1,00 (100% zaggszczenia laboratoryjnego)

-od gteb. 0.2m do 0.5 m. minimum Wz= 0,97

Wymagany wtorny modut odksztatcenia podioza rodzimego -minimum 45 MPa na
poziomie gruntu rodzimego.

Projektuje sie nastepujace warstwy drogowe na terenie
po korytowaniu



Projektowane warstwy drogowe kolor szary

. 1.Kostka drogowa bet 8 cm

5 cm podsypka pisakowa z domieszkg cementu

15 cm 0/31 mieszanka mineralna

15 cm piasek pospotka

utwardzone podtoze do Id 0,7

krawezniki betonowe z fundamentem w plaszczyznie drogi, na styku z droga istniejaca 3 cm
powyzej terenu drogi

spadki jednostronne 1,5 %

podzialy parkingowe oddzielone kostka betonowg ciemno szarg

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0. Kondygn.

001 kemunikacja 15,12 m2
O02umywalnia M 4,54 m2
003 WC M 9,59 m2
004 WC niepedn. 4 B2 m2
005 umywalnia D 4,96 m2
006 WC D 9,58 m2
007 pom sprzataczki 465 m2
008 swietlica | 100 csdb) 186,95 m2
009 zapl sceny 7,53 m2
010 scena 15,80 m2
011 komunikacja 7,53 m2
012 zaplecze swiellicy 41,37 m2
013 magazyn 3,46 m2
014 magazyn 441 m2
015 pom magazyn 10,36 m2
016 lazienka 5,31 m2
01Ba szatnia 2 B9 m2
017 komunikacja 10,68 mz2
018 kotlownia wegl 847 m2
019 wegiel grozzek 8,63 m2
razem 369,05 m2

16. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.




. POWIERZCHNIA WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia wewnetrzna 385 m2

wysokos¢ budynku 7,65 m obiekt nalezy do grupy budynkéw niskich . (N)
Budynek jednokondygnacyjny ,z poddaszem nieuzytkowym.

. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH .

9 m -ul szkolna

9,3 m dziatka nr 355

39,4 m tylna granica dziatki szkolnej

. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku wystepujg substancije palne .Sktad opalu Eko groszek do 1000 MJ
. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Sktad opatu 1000 MJ, 500 MJ KOTLOWNIA

. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI .

Kategoria zagroZenia ludzi ZL |.
Przewidywana max ilo$¢ osob 105 .Pietro poddasze nieuzytkowe bez komunikaciji z

wyjatkiem klap z drabinkami uchylnymi .KLAPY EI 15

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

CzeS¢ przebudowywana stanowig strefy pozarowe
1. POM SWIETLICY ZL 1

2.SKLAD OPALU <1000 MJ

3.POM KOTLOWNI Weglowej PM <500 MJ

. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Klasa odpornosci pozarowej ,D”

Glowna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Strop REI 30 wydzielenie SUFIT E 15

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciana wewnetrzng (-)

Przekrycie dachu (-)

gasnice

zabezpieczenie drewna w catosci do NRO no FOBOS M 4

Wszystkie wbudowane materiaty musza mie¢ dokumenty i atesty pozarowe
Drzwi do kottowni wewn EI 30

sufit Sciany sktadu opatu E 120

Sciany i strop do sktadu opatu EI 120 drzwi EI 60

Sciany i stop do kottowni E 60 drzwi EI 30

Pomiedzy oknem sktadu opatu a oknem Sali, oraz drzwi do kottowni , a drzwiami do
korytarza nie moze ociepleniem ciany by¢ styropian , tylko twarda wetna miner .
Poddasze nieuzytkowe wygrodzone sufit E 15 wraz klapa El 15



9.

10.

1.

12.

13.

14.

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJINE (EWAKUACYJNE |
ZAPASOWE)ORAZ PRZESZKODOWE.

ewakuacja z sali $wietlicy drzwi prowadza bezposrednio na zewnatrz.

wymagane o ewakuacyjne poziomych drég stanowig lampy o natezeniu min 1Ix w
poblizu hydrantu nateZenie min 5 Ix

warunki ewakuacji

Swietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zaprojektowane w proj. elektrycznym .

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ OGRZEWCZEJ GAZOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ i ODGROMOWE.J.

W budynku zaprojektowano wytacznik instalacji na wypadek pozaru przy wejsciu
gtownym do budynku i kottowni .Instalacja grzewcza kociot weglowy z podajnikiem
30 kW jest w wydzielonej drzwiami pozarowymi EI 30 kottowni. Szafki i instalacje sg
zabezpieczone przeciwporazeniowo .Budynek posiada Projekt instalacji
ekwipotencjalng i odgromowg w szafkach i zwodach pionowych z szafkami
kontrolnymi .

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , PRZYJETEGO
SCENARUISZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU A W SZCZEGOLNOSCI
STALYCH URZADZEN GASNICZYCH , SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO ,INSTALACJI
PRZECIWPOZAROWEJ WODNEJ URZADZEN ODDYMIAJACYCH , DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.

W budynku sg wymagane i zaprojektowane 2 hydranty HP 25 z wezami pétsztywnymi
o dlugosci min 30 m. w/w wymagania sg spetnione poprzez nastepujace instalacje i
zabezpieczenia .Wymagana wydajnos¢ przy dwoch hydrantach wynosi 1 dcm3 /s dla
kazdego z nich ,ci$nienie w sieci min 0,2 Mpa

Przeciwpozarowy wytacznik pradu , instalacja o$wietlenia awaryjnego

ZAOPATRZENIE W GASNICE.

Remontowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice, zgodnie z przepisami Dz.U.109
32 §32p.3. (ZL na kazde 100 m2 po 2 kg gasnic )(odlegtos¢ z kazdego miejsca gdzie
moze przebywaé czlowiek do najblizszej gasnicy nie moze by¢ mniejsza niz 30 m.
przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowania m nalezy opracowacé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWN GASZENIA POZARU

Przebudowany obiekt posiada w okolicy dwa hydranty naziemne (jeden 9,5 m ul
wroctawska , drugi 66 m (od str. placu przy wotowskiej ) od obiektu chronionego,
zgodnie z pismem o zapewnieniu dostaw wody (min wydajno$¢ kazdego z nich 10 dem
3/s min ci$nienie w sieci 0,2MPa

DROGI POZAROWE

Droga pozarowa wzdtuz ul szkolnej bedzie utwardzona i dostosowana do parametrow
pozarowych wg Pisma z Gminy i wg. odrebnego projektu.

Dojscia do drogi pozarowej , zg z Dz.U. 124 p.7 opisane narys nr 1

budynek potaczony jest z drogg pozarowa ktéra stanowi ul szkolna utwardzonym
dojsciem o dtugosci nie przekraczajacym 30 m.

17. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN POZAROWYCH




10

Instalacja o$wietlenia awaryjnego .Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w
wew. uktad testujacy lub byé podtaczone do zdalnego ukfadu testujgcego stosownie do PN-EN
60598.

2 hydranty wewnetrzne przy dwdch wejsciach

gasnice Ruchome wyposazenie ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dz.U.109 32 p.3 (ZL
na kazde 100 m2 po 2 kg gasnic )odlegto$¢ z kazdego miejsca gdzie moze przebywaé cztiowiek
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ mniejsza niz 30 m

zabezpieczenie drewna w catosci do NRO no FOBOS M 4

Wszystkie wbudowane materiaty muszg mie¢ dokumenty i atesty pozarowe

18. OCHRONA ZABYTKOW

Obiekt lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej .

19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Zgodnie z Dz. U. 201 p.1240

e  Przeznaczenie budynku — budynek uzyteczno$ci publicznej
e Liczba kondygnaciji 1 +poddasze nieuzytkowe

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze 100%
Normalne temperatury uzytkowe
a) Budynek
Hall wejsciowy, umywalnie, sala gtéwna - 20C
Szatnie, Umywalnie - 20C
Oswietlenie

Oswietlenie energooszczedne i uktady autonomiczne podtrzymania zg z proj. elektrycznym
(tansze zrodto $wiatta —energooszczedne $wietlowkowe )

w pomieszczeniach technicznych min. 200 Ix

kuchnia 500 Ix

sala gl 600-700 Ix

korytarzach i komunikacji 200Ix

Moc zainstalowana zapotrzebowanie i szczytowa 30 kw
zgodnie z rysunkami i opisem czescig elektryczng .

o  Budynek posiada zaprojektowane Instalacje przeciwporazeniowe i piorunochronne i
ekwipotencjalne sygnalizacji pozaru i ewakuacyjne, logiczne osw zewnetrzne na elewacii
,nagtosnienia, logiczne

e  Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr 75

o Ocieplenie Scian z silki i zelbetu 13 cm styropian | wetna mineralna

o  Sciany zewnetrzne warstwowe U<0,30

e Dach U<0,25

e OknaPCVU=1,1

e  Drzwi U<1,1 ponad normatywne

o  Budynek nie zaprojektowano do korzystania ze zrédet odnawialnych ze wzgl. na brak
ekonomicznych przestanek inwestycyjnych (dtugi okres amortyzacji - spore koszty
inwestycyjne), oraz brak rozpoznania i zaméwienia, co do zrodet odnawialnych w terenie
inwestycji.(mozliwe do przeprojektowania )

Dane podane wyzej wskazuja, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetiajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych. Swiadectwo energetyczne zgodnie z wytycznymi
ustawodawcy nalezy wykonaé¢ po skoriczeniu budowy.
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20. KOLORYSTYKA

Wybrane parametry materiatowe

Ptytki i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem przed zakupem .

kolor elewacji naturalna ptytka elewacyjna ceglana z naroznikami na dociepleniu ze styropianu na kotkach
i podwdjnej siatce polipropylenowej ,odcinki docieplenia z wetny mineralnej zg z opisem pozarowym.tzn -
Pomigdzy oknem sktadu opatu a oknem Sali, oraz drzwi do kottowni , a drzwiami do korytarza nie moze
ociepleniem $ciany byc¢ styropian , tylko twarda wetna miner .

kolory ptytek w tazienkach biate btyszczace 20x20

granit podtogi kolor szary mable tazneinkowe wbudowane blaty peine systemowe
plytki ceramiczne uzgodni¢ z projektantem

okna zaluzje biate aluminium

drzwi wew. meblowe zg z zestawieniami w PW.

21. WPLYW NA SRODOWISKO , ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Projektowany obiekt jest w $rodowisku wiejskim, wolnostojacy. Sasiaduje z dziatkami o
zabudowie jednorodzinnej zagrodowej, zajmuje tylko niewielkg czes¢ dziatki wyznaczong wPLanie
miejscowym. Budynek dostosowany jest do zastalej sytuacji urbanistycznej, respektuje
nieprzekraczalng linie zabudowy oraz przepisy o usytuowaniu obiektow budowlanych. Odlegtosci
od granic dziatki .

Projektowana kottownia jest posiada nowoczesny kociot na groszek weglowy co nie przekracza
progu mocy dla badania ucigzliwosci kottowni.

inwestycja nie generuje odpadéw zanieczyszczonych chemicznie oraz nie powoduje
zanieszczyszczenia $rodowiska. Inwestycja nie generuje nadmiernego hatasu stanowigcego
zagrozenie dla komfortu mieszkancow. Zielen (krzewy )do przesadzenia na terenie dziatki szkolnej
.Brak drzew do wycinki na terenie inwestycji .Wody z rynien rozprowadzone pod trawa uktadem
drenazu powierzchniowego rurami drenarskimi pcv zw otulinie geowtoknina.

Wobec powyzszego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziatywania nie wptywa negatywnie
na pobliska zabudowe i interesy osob trzecich .

22, PLANBIOZ

(zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 11260)

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MOJECICACH.

2. ADRES INWESTYCJI:

MOJECICE ,GMINA WOLOW
WOJ.DOLNOSLASKIE
ul Szkolna .DZIALKA nr 354 AM 2 obreb 0012

3. IMIE | NAZWISKO LUB NAZWE, INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

INWESTOR :
GMINA WOLOW
RYNEK RATUSZ

56-100 WOLOW
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4. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Kalinowski
upr. nr 162/84/WBPP
upr. konserwatorskie nr.13/98/ PS

WROCLAW 09 2013
CZESC OPISOWA:

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

e  prace przygotowawcze , przejecie oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e  prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektéw oraz przebiegu trasy sieci

e Prace ziemne wykopy pod fundamenty niwelacje terenu

o  Wykopy pod Prace sieciowe przebudowa przytgcza energetyczne wodnej, deszczowe;
instalacji hydrantowej ,kanalizacyjnej

¢ roboty ciesielskie - deskowanie faw i $cian fundamentowych, deskowanie i

o stemplowanie stropu, wykonanie wiezby dachowej.

e roboty betonowe - tawy i Sciany fundamentowe, konstrukcyjne elementy

¢ monolityczne oraz podtoza pod posadzki,

e roboty zbrojarskie - jw

o wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe,

o nastepnie cieplne i akustyczne,

o roboty murowe - wznoszenie $cian i trzonéw kominowych.

o roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu,

o roboty instalacyjne - wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem,.

e roboty tynkowe i oktadzinowe,

e roboty posadzkarskie,

o roboty malarskie i impregnacyjne,

e rusztowania ramowe wraz z osiatkowaniem ochronnym ,wciggarki

e  daszki ochronne na wejsciach do obiektu

e  oznaczenie znakami drogowymi o niebezpieczenstwie dla przechodniéw przejscie drugg
strona ulicy

e  przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak istniejacych obiektow na terenie objetym inwestycja.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzié¢ prace po sprawdzeniu stanu cian
wykopu oraz elementow rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji i przy zachowaniu
zabezpieczen wymaganych przepisami BHP.
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4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Nalezy uwaza¢ na zagrozenia przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Wykopy
fundamentowych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone takze chronione przed przedostaniem
sie 0séb niepowotanych w tym dzieci na plac budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ sktady materiatow i narzedzi budowlanych, aby nie nastapito ich
obsuwanie zgodnie z przepisami i BHP. Nalezy chroni¢ pracownikéw poprzez noszenie
odpowiedniej odziezy ochronnej okularow rekawic i kaskéw ,oraz pasow bezpieczenstwa i
asekuracji przy pracach dachowych Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0 m wystapi przy
wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem wigzby dachowej oraz przy robotach dekarsko -
blacharskich. oraz pracach elewacyjnych. Nalezy chroni¢ wszelkie rusztowania szalunki i
urzadzenia elektryczne przed samowolnymi naprawami i ograniczy¢ dostep do bezpiecznikow i
punktow poboru energii jak tez zabezpieczy¢ urzadzenia elektryczne od wod opadowych. Nalezy
zachowac ostroznos¢ przy uzyciu wszelkich narzedzi . .Zagrozenia wystapig w przypadku montazu
stropow, wiencow i wszystkich innych elementéw budowy. Nalezy zwrdcié uwage na kolizje
urzadzen i transportu z liniami energetycznymi napowietrznymi .

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystapieniem do rob6t musi przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie przepisdw obowigzujacych na placu budowy, zwtaszcza o zagrozZeniach, oraz o
sposobach ich uniknigcia jakie istniejg przy wszelkich pracach budowanych gtéwnie w wykopach,
na rusztowaniach i na dachach oraz zabezpieczeniach niezbednych dla ochrony zdrowia i zycia
pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym Sanepid P. Poz. i BHP. Plac budowy
przejscia , miejsca pracy , szatnie ,muszg by¢ odpowiednio urzadzone i oznakowane.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Po protokolarnym przejeciu placu budowy kierownik budowy musi sporzgdzié plan
zagospodarowania placu budowy w tym drég ewakuacji.

Do placu budowy musi by¢ bezpieczna ewakuacja i dostep samochoddw ratowniczych.
Kierownik Budowy powinien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz dodwiadczenie zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.
Wszystkie materiaty fatwopalne powinny by¢ zabezpieczone przed zagrozeniami pozaru i posiada¢
wymagane zabezpieczenia jak i przewidziane drogi ewakuacyjne z kazdego miejsca budowy.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania szczegdtowego planu BIOZ w

zakresie wystepujacych zagrozen opisanych w p.5i 6

opracowat:
Pawel Kalinowski



