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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

mgr inz. arch. Pawel Kalinowski

1. WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

upr. nr 162/84/WBPP, upr. konserwatorskie nr.13/98/ PSOZ

Ul. Niborska 3
51-428 WROCLAW

Okreslenia podstawowe

[

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego

[2]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreSlane sg w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministréw

[3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[4]

Bezpieczenstwo realizacji
robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[6]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych

[8]

Doktadnos¢ wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng

[9]

Dokumentacja budowy

Ogét  dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
Dziennik budowy

Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
Operaty geodezyjne

. Ksigzki obmiaréw

niezbednych do

e o o o

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[11]

Elementy robét

Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
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budowlanego

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych

[16]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowg

[17]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i wartoS¢ robét budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

[18]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny przedmiar robét

[19]

Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20]

Materiaty budowlane

Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci

[21]

Nadzoér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

Nadzoér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilociowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét

[26]

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzagca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci
a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

[27]

Polska Norma

Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych

[28]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegoétowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

[29]

Protokét odbioru roboét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty

[30]

Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

[31]

Przepisy techniczno-

wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[32]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

[33]

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania robét
zabezpieczajacych moze wnikac z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to
tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[34]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw robot

[35]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[36]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[37]

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
technologiczno-uzytkowych.

[38]

Ztacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do
zasilania odbiorcéw

[39]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Wykonawca, tj. przyjmujgcy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét i ich zgodno$¢ specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.2 Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamoéwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

1.3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedéw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke nadzoru.

1.4. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajagcym, a w
szczegoblnosci z administratorem obiektu.

1.5. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ remont z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom
panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;j.

1.6. Wykonane rob6t bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom czesciowym
a) dla robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania
obiektu,
b) dla czesci zakresu lub robét stanowigcych zamknietg catosé,
- odbiorowi koricowemu:
Z odbioru koricowego zostanie spisany protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. O gotowosci do
odbioru koricowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakoriczenia przedmiotu
okreslonego w Umowie.

1.7. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone

b) dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobéw : certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng

c) wyniki badan laboratoryjnych lub badar kontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i instalacji

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.8. Przy wykonywaniu robét remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony $rodowiska.

1.9. Podstawa ptfatnosci:

- podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji przedmiaru rob6t

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi,

b) wartos$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,
c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

d) koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1.10.  Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wtasny koszt.

1.11.  Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

1.12.  Wykonawca, jesli jest spoza Wroctawia zapewni na wiasny koszt zakwaterowanie ludzi.

1.13. Przed wprowadzeniem na budowe zostang spisane stany licznikow wszystkich mediéw i po zakonczeniu
rob6t Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkimi réznicami zuzytych medidw.

2 KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

2.1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji

techniczne w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,
przygotowanie do prowadzenia nadzoréw przy zabytkach nieruchomych oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.2. Kierownicy robét muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkc;ji

techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2.3. Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano — konserwatorskimi.

3. MATERIALY.
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Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia
przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw dla wyrobéw
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22
kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodno$ci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
muszg posiada¢ o$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢é wyrobu z indywidualng dokumentacjg
oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzér inwestorski. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze p6zniej byé zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robé6t zgonie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie rob6t

- metody zapewnienia przepiséw BHP

- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢
wykonania rob6t

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robét

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen

b) czes$c¢ szczegotows :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilos¢ Srodkoéw transportu

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wartosci

- sposéb i procedure pomiaréw i badan

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i

wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢

materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robé6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legitymacje lub
Swiadectwo dozorowe.

inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenn magazynowych placu budowy w celu inspekgji
wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan.

W przypadku wykonywania badan, prébki bedg pobierane losowo.

5. DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY (DZIENNIK ROZBIORKI).
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
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Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy — ktéry jest przedstawicielem wykonawcy.

Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezgco i bedg dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby

dokonujgcej wpisu z podaniem funkgcji na budowie.

Zataczniki do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datg i
podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika

Budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy za po$rednictwem kierownika budowy.

6. NORMY.

Podstawa norm lub ich zrédta, dotyczace wykonywania poszczegdlnych asortymentéw robét, podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbidérka

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Demontaz istniejacego ogrodzenia.

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Warunki ogélne.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. SST, i poleceniami
inspektora nadzoru

1. Przepisy szczegétowe

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28

marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. nr 13 poz. 93)

b) Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka i skuciem poszczegélnych elementéw nalezy uzywac:

mioty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktére nie wptywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje reczne usuwanie gruzu
z uwagi na utrudniony dostep na pofaci dachu

2. Wykonanie robot.

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktéry nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiérki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia
usuwanych odpadéw.

Odbiér robot:

Poszczegélne etapy roboét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robét
dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Przepisy zwiazane:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Czesc¢ | Roboty ogéinobudowlane ITB wydanie Il.
- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi i
Swiadectwami ITB.
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3. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegélnych elementéw projektu

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu

- grunt do zasypki z odktadu

- humus

- rury ochronne dwudzielne

Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

C). ubijak do zageszczania,
d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,WWymagania ogdine".

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng, stanowigca czesé dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacja projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegélng uwage na:
a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

. nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu.

C). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegélno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku

do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
kllnem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
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g). jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie
wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym Ilub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$cié z zanieczyszczenh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Opis podsypki i obsypki rurociagéw znajduje sie w

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociaggéw dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych
parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego,
nalezy ja uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych
stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos$¢ budynkéw i innych
budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, wykonanie robot
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopow i nasypOw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie
Sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

5.3.2

Warunki gruntowo — wodne

1. Podtoze w miejscu projektowanej inwestycji jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Pod nasypami
i humusem wystepujg wzajemnie przewarstwiajace sie rzeczne lub wodnolodowcowe piaski i piaski gliniaste, pod ktérymi
zalegaja gliny zwatowe o znacznej migzszosci.
2. Teren cmentarza zostat nadbudowany nasypem niebudowlanym o migzszosci od 0,8 do
1,2 m. Sktad i stan nasypéw jest zmienny w profilu poziomym i pionowym. Nasyp nie nadaje sie
do bezposredniego posadawiania.
3. Pod nasypem wystepuje warstwa humusu (dawny poziom terenu). Humus jest gruntem
stabonosnym.
4. Grunty rodzime stanowig no$ne podtoze budowlane.
5. Gliny warstwy B3 sg gruntami wysadzinowymi, w kontakcie z wodg tatwo uplastyczniaja sie
i pecznieja, co prowadzi do znacznego obnizenia ich no$nosci.
6. Woda gruntowa wystepuje jedynie w rejonie otworu nr 1, na gtebokosci 3,0 m, oraz w
postaci lokalnych, stabych sgczen w otworach nr 2i 3.
7. W okresie po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu na stropie
glin warstwy B3 bedg utrzymywac sie saczenia wad infiltrujgcych w podtoze.
8. W zaktadanym poziomie posadawiania ogrodzenia (0,8 m p.p.t) wystepuja grunty nieno$ne
(nasypy niebudowlane) lub stabono$ne (grunty organiczne — humus). Zaleca sie wymiane
nasypoéw i warstwy humusu do stropu no$nych gruntéw rodzimych na nasyp budowlany
(odpowiednio zageszczony piasek lub pospdtke).
9. Ze wzgledu na tatwe uplastycznianie sie glin w kontakcie z wodg, nie nalezy dopuszczaé do
utrzymywanla sie wody opadowej na dnie wykopu.
nalezy umieszczac przed odgaftezieniami przy $cianach zewnetrznych wykopow.
Wszystkle przytagcza bedg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejacymi rurociggami badz kablami nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodéw.
5.3.3 Uwagi koricowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i obsianie
ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
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Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnos$¢ wykonania robot:

- Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢ wieksze
od 5cm

- Pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar taSma, szablonem, tata i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budza watpliwos¢
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej
warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji szczegdtowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegdbtowe:
1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,
objetosci wykopoéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej

podanyml zasadami:

a). pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii |
-1I'-1:1, adla gruntu kategorii lll - IV-1:0, 6,
b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom
rzutu fundamentdéw obiektu lub instalacji,
c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé
réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,
d). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)
e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany
lub izolowany.

Jednostka obmlarowa dla robét ziemnych jest:

1. —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
$cian wykopow

b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m- g dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegbtowe:
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Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robé6t ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajacego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy europejskiej Tytut normy
i miedzynarodowej
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:
a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 péz 78 z p6zniejszymi zmianami
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpleczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
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10. WSTEP

1.3 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng
fundamentoéw obiektu oraz konstrukcji arkady dziedzinca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tagczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

452620001 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia
ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-lll, gatunek 34GS

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych
robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkéw.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w sposéb
gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c¢ robét
i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami
umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
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Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy fgczyé zgodnie z rysunkami roboczymi przez
spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretdw i strzemion, styki
spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby.

15. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi
powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze by¢
uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarka i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze
nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy
jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac¢ podwojng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie
podwadjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekraczaé 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dlugos¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla h>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a a<0.05m 5 mm
- jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<0.20 m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretéw) a<0.40m 20 mm
2>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50 m 15 mm
grubos¢ lub szeroko$¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm
16. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0: “WWymagania ogoéine".
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W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg sktadowymi robét budowlano-
konstrukcyjnych.

17. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
8.1 Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytwérey,

b). $rednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obrébki ciepine;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),
b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310.
8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

QOdbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy,

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos$¢ ksztattu pretow,
b). zgodno$¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
C). rozstaw strzemion,
d). prawidfowe wykonanie hakéw, zfacz i dlugosci zakotwien,
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania
3. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali
4. PN-89/H-84023/01  Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane
na goraco
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

BETON KONSTRUKCYJNY

19. WSTEP

1.6 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robé6t betonowych (zelbetowych)
Roboty te obejmuja wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w— WWymagania ogoélne. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - iloS¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie; liczba

po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R (np. beton klasy B25 przy Rh =25 MPa).

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
1.8 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
20. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
21 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-

19701:1997 - CEM I klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-

B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie

dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:
Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnie$é w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegédlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb,

aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 32
mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
- % odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonéw”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazacé:
- zabarwienie — brak

- zapach — brak zapachu gnilnego
- zawiesina — brak grudek i ktaczkéw
- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny byé zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukows.
Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

23 Wymagane wtasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwo$é do 5% PN-88/B-06250
ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodporno$é spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% W
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania '
(F 150)
21. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczacé:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). lloS¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét
i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

23. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami
umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) Wykonanie deskowania
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b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni
faczonych prefabrykatéw

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres roboét zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementow:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentéw

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla
betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Zigczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- na odcinku 20 cm - 2 mm,

- na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowar powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez \Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wplywem ciezaru
utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan roboczych, niosacych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng
sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mieé wplyw na jego wytrzymato$¢. Drewno
powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig
wiasciwag regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odméwic zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakosc¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
réwniez stosowacé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢
stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki
naukowo badawcze.

ROBOTY BETONOWE

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢
deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i zapewni¢ witasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegélnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- Prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed

betonowaniem.
Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdéinych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepUJe utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji.

Szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnosma deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmlerna utratg wody.

W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodag
opadowa, w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowag spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy jg usuna¢.

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ufozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢
podane:

- Data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

- Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej

N

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i
terminy badan

- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do

1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby korice pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong

oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do

zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,

wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
24, KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakos$ci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowe;j,

c) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o licznosci okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na zmiane robocza
oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach
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wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej

niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukgiji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prédbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na prébkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majacych
stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przys$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopieh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania prébek spetnione sg nastepujace warunki:

1. po badaniu metoda zwykta wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce

warto$ci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu
a) badanie mieszanki betonowe;j,
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg lub czestosc badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane
robocza
Badania 1) Wytrzymatosé na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej
betonu $ciskanie partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach
$ciskanie -badania PN-74/B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
3) Nasiakliwosé 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie
wykonywania
konstrukciji i raz na
5000 m* betonu
4) Mrozoodpornosc¢ 53 jw. jw.
6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania

szalowania wielokrotnego uzycia,
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b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ waod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie weditug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m®, dla:

a) wykonania faw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

c) wykonania fukéw zelbetowych,

d) wykonania kanatéw betonowych

e) wykonania stupéw zelbetowych,

26. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru korncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych
materiatbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw
geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robét.

Z odbioru koficowego sporzadza sie protokét.

27. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zémawiajacego

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12 PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1— Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-0S — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania skfadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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4. SCIANY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby do wykonywania robét murowych
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN — B — 12050 : 1996
Pustak SILKA gr. 24 cm
Pustak z betonu komérkowego gr. 12 cm
Pustaki wentylacyjne — dla przewodow wentylacji grawitacyjnej
2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczen
obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg stateczno$ci.

5. Wyk

onanie robét

Wymagania ogolne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworow

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
pustakiem ceramicznym lub cegta, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w

d)
e)

murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

6. Kontrola jakosci
Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

6.2.Za

technicznej

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu
liczby szczerb i peknie¢
odpornosci na uderzenie

prawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw

wyrobdw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Lp. | Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowe mury hiespoinowe
1 2 3 4
1 | Zwichrowanie i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 | Odchylenia od pionu
- nawysoko$ci 1 m 3 6
- nawys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3 | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na1mdtgosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 | Odchylenia gbrnej warstwy od poziomu
- na1mdtgosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20
5 | Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Szczegdtowe warunki ptatnosci zostang okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN - 68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN - B -30000 : 1990 Cement prtlandzki.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN -97/B — 30003 Cement murarski 15.

PN - 88/B — 30005 Cement hutniczy 25.

PN - 86/B - 30020 Wapno.

PN - 85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymato$ciowych.

PN - 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykte

5.,POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach realizacji projektu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
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- Pokrycie dachu dachéwka karpiowka ki 1 z wykonaniem ofacenia
- Obrobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe BLACHA CYNK

- Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST B.00.00 (kod 45000000-7)
"Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST .00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogoine" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peting dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Dachéwka ceramiczna karpidwka oraz niezbedne elementy systemowe: dachowki systemowe wentylacyjne kalenicowe oraz z przejsciem na
przebicia instalacyjne (wywiewki itp.), ptotki przeciwéniezne, stopnie i haki kominiarskie. Stosowac tylko obrobki systemowe : zabezpieczenia wlotow
wentylacji pod okapem dachu, uszczelnienia itp.. Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN- 75/B-12029/Az1:1999.

2.2.3. taczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
2.2.4. Blacha miedziana , grubosci 0,6 mm

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogoine" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine" pkt 4
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochad skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochadd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa,

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiemie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas
transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.'

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako¢ robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne dla podkfadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spefnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeSwit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wigkszy
niz’5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- rowno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3
ptatwiach (przy podkiadzie z platwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypeinione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Krycie dachowka ceramiczna.

- krycie dachdwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

- przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane systemowe obrdbki blacharskie.

- dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegoinych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek ; odleglos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm ;
dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

- zamocowanie dachowek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od
strony poddasza lub bezposrednio do fat,

- pozostate wymagania wg PN- 71/B-102.41.

- zastosowano dachowke karpiowke.

5.3. Podklad z fat pod pokrycie z dachéwek

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:
- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
- pierwsza fate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mnigjszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm
od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m od elementow ponad dachowych.

5.5.6. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kofpakami ochronnymi nafozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy CYNKOWEJ powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.9. Rynny z blachy miedzianej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

- laczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10. Rury spustowe z blachy miedzianej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

- laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
calej dtugosci,

- mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposaéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy miedzianej powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- wodniesieniu do wasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z dachowki

- Kontrolg miedzyoperacyjng i koficowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot 45261213 - Krycie dachu dachowka - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp. 0 ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu dachowka stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia pofaci
dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg, Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

. zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koicowych,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,
. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- wprzypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 45261213 - Pokrycie dachu dachéwka

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu dachdwka oraz obrobienie kominéw. kalenic. koszy. naroznikow facznie z pokitowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310 - Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo5¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej. ktora obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo5¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej. ktora obejmuje:

- przygotowanie.

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 539-2:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej Badanie mrozoodpornosci

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicie i specyfikacia wyrobow.

PN-EN 1024:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie wtasciwosci geometrycznych

PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne. Badanie no$nosci na zginanie

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-EN 14437:2005 (U) Okreslanie odporno$ci na odrywanie dachéwek ceramicznych i cementowych. Metoda badania systemu pokrycia
PN-EN 1304:2005 (U) Dachéwki ceramiczne i akcesoria. Definicie i specyfikacja wyrobow

PN-EN 539-1:2006 (U) Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej. Czes¢ 1: Badanie przesigkliwosci
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB,
Warszawa

6.POSADZKI ,PODLOZA

28. WSTEP

19 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rodzaje posadzek do wykonania:
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> Posadzka z plytek granitowych 60x60

110  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 -
Wymagania ogdlne.

1.11 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45432000-4 | Kfadzenie i wykfadanie podidg, Scian i

45432110-8 | Ktadzenie podiog

29, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
> plytki podiogowe granit gat. | niepo$lizgowe

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

pod wylewka zbrojona siatkg stryropian styropian twardy PSEFS 30 12cm
Zaprawa cementowa

listwy wykoriczeniowe przy$cienne

spoiny do zgrzewania pofgczen

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

VY VvV

YV VYV VYl

30. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania plytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych
robot.

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

31. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Zalecenia ogolne
Posadzki z plytek

Temperatura powietrza w czasie ukfadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sig w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic spadki do elementow
odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uklada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koricach cian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa plytki.
Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folia), a w ciagu dni zamknieta
dla ruchu. W ciagu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Zakres roboét przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

Dla posadzki cementowej:

Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie $wiezym betonie podioza przed jego catkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest catkowicie
stwardnialy, powinien by¢ dokfadnie oczyszczony i zmoczony woda.

Dla pozostatych rodzajow posadzek:
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Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zapraw.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzki z plytek ceramicznych uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym. Do ukiadania stosowac Klej,
ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki.
Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnodcia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na plytkach-
reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Posadzki cementowe

Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji
plastyczne;.

Zaprawe uktada sig miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ réwna jest zadanej grubosci posadzki.

- Zaprawe zageszcza sig i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym.

- Powstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne
(oddzielajace posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

32. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1  0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

> Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

> Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatéw nie majgcych dokumentéw stwierdzajacych
ich jakos¢.

> Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia robot

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢
posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

> Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

> Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

> Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zalozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci

posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

6.3  Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

33. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

> powierzchnie poszczegdlnych rodzajow posadzki

W m mierzy sie:
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> dtugos¢ cokolikow
> dugosc listew przysciennych

34. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, calq posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest woéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

35. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych gresowych i lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -

13.MALOWANIE

112 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich

1.13  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 -

Wymagania ogolne.
114 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

36. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

> Farba emulsyjna elewacyjna NP. KEIM

> Farba lateksowa

> Farba ftalowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

37. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

38. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

39. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.4 Zalecenia ogolne

> Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

> Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

> Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

> Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

> W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

> Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

> Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub
zeszlifowag.

> Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

> Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

> Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

> Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

> Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

> Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

> Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy s wymagane $rodki ochrony skory i drog oddechowych.

5.5 Zakres robét przygotowawczych

> Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu
nalezy powierzchnig odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.6 Zakres robot zasadniczych
Podloze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naklada¢ 3 warstwe.
Gruntowa¢ podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic watkiem.

40. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.4  0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne

c) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

d) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.6  Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmujg;

> Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

> Sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280
oraz nie powinna wykazywac prze$witow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy
skurczowe tynku.

> Sprawdzanie powtfok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podioze lub podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i
tuszczenia sig oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powfok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcy a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu
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- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub péimatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

41. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

> powierzchnie poszczegdinych rodzajow powlok malarskich

42. ODBIOR ROBOT

9) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

h) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych

i) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

i) Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

k) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy
wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

43. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:

5. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

6. normy

7. aprobaty techniczne

8. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

4. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

5. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Pawet Kalinowski
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