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2. Spis rysunkow.

Nr
rysunku Tytut rysunku

E-1 Schemat rozdziatu energii

E-2 Rzut przyziemia - instalacja uziemienia

E-3 Rzut przyziemia — instalacje elektryczne

E-4 Rzut przyziemia — instalacje oswietleniowe

E-5 Rzut przyziemia — instalacje logiczne

E-6 Rzut dachu — instalacja odgromowa




3. Dane wyj sciowe do projektowania
3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wewnetrznych w projektowanym budynku Swietlicy Wiejskiej przy ulicy
Szkolnej w Mojecicach.

3.2 Zakres opracowania.
Opracowania obejmuje:
- Pomiar rozliczeniowy energii,
- Kable 0,4kV,
- Rozdzielnice obwodéw elektrycznych,
- Instalacje elektryczne os$wietlenia,
- Instalacje elektryczne gniazd wtykowych 230V,
- Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacyjne
- Instalacje logiczne,
- Polgczenia wyréwnawcze,
- Ochrone przeciwprzepieciows,
- Oswietlenie zewnetrzne,
- Instalacje odgromowa
- Instalacje uziemiajaca.
- Instalacje elektryczne w kottowni.

3.3 Materiaty zato zeniowe.
*  Warunki przytgczenia nr WP/043477/2013/0O05R02 z dnia 24.06.2013 r.
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddziat we Wroctawiu.



4. Opis techniczny.
4.1 Zasilanie.

Projekt obejmuje zasilanie od stupowego zestawu przytgczeniowego SPS do
rozdzielnicy gtébwnej RGS zlokalizowanej na poziomie parteru, projektowanego budynku. Dla
potrzeb zasilania nalezy:

- utozy¢ kabel YKYZo 5x25mm?; 1kV od zigcza do projektowanej rozdzielnicy budynku,
kabel uktada¢ w ziemi oraz w rurach ochronnych na stupie i pod posadzkg budynku.

Na przejsciu pod drogg i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy

uktada¢ w przepuscie rurowym DVK75mm. Kabel ukladaé¢ na gtebokosci 70cm na

10cm podsypce z piasku i z 10cm przykryciem z ziemi oraz folig informacyjng w

kolore niebieskim.

4.2 Pomiar rozliczeniowy energii.
Dla projektowanych obiektow warunki techniczne przewidujg wykonanie pomiaru
bezposredniego.

4.3 Rozdzielnice elektryczne.
Zaprojektowano nastepujgce rozdzielnice:
- Rozdzielnice giéwnag projektowanego budynku RGS,
- Rozdzielnice kottowni TK,
Konstrukcje rozdzielnicy giéwnej oparto na katalogu Hager — obudowa typu FW44.
Obwody elektryczne wyposazano w rozigczniki bezpiecznikowe R300, SPX, wylgczniki
roznicowo-prgdowe serii P300 i wytgczniki instalacyjne serii S300.

4.4 Instalacje o swietleniowe.

Dla oswietlenia pomieszczen projektowanego budynku zaprojektowano oprawy
fluorescencyjne, kompaktowe o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju
pomieszczen. W pomieszczeniach administracyjnych, magazynowych, szatniach,
umywalniach, ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy fluorescencyjne. W
pomieszczeniach socjalnych i toaletach oraz w pomieszczeniu swietlicy przewidziano oprawy
kompaktowe.

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach gdzie przebywaé moze wieksza liczba oséb
zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami pracujgcymi w trybie uzytkowo -
awaryjnym ( oprawa bierze udzial w oswietleniu ogolnym). Oprawy awaryjne wyposazy¢
nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas minimum 2 godziny) i oznaczy¢ zoitym
paskiem o szerokosci 2 cm. Oprawy awaryjne wyposazy¢ nalezy w system atomatycznego
testu zasilania awaryjnego.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego przewidziano jako pracujgce w trybie
awaryjno-uzytkowym. Oprawy wyposazy¢ nalezy w piktogramy kierunkowe.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5(2,5)mm?. Przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem i na korytach kablowych.

taczniki oswietlenia montowaé na wys. h=1,3m od poziomu gotowej posadzki.

Nalezy stosowac osprzet wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44,
Obwody oswietlenia zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi serii S300.

4.5 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych ogolnych wykona¢ jako wtynkowg. Obwody gniazd
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-pradowymi z cztonem nadprgdowym typ P312 B-16-
30-AC AJ=30mA o charakterystyce AC.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
3x2,5mm?. Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem i na korytach kablowych.



4.6 Instalacja nagto s$nienia.

W projekcie przewidziano zastosowanie matej szafy RACK (24U) wyposazonej w panel
zasilajgcy z 12 gniazdami 230V 16A/Z zlokalizowanej w pomieszczeniu zaplecza. Szafa
urzgdzen audio wyposazona bedzie w:

- Wzmacniacz miksujacy typu PA-5240 firmy MONACOR,

- Amplituner AM/FM z odtwarzaczem CD/MP3 typu PA-112TRS firmy MONACOR,

- Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego typu Img Stage Line TXS-860 firmy MONACOR,
Do zestawu dotgczy¢ nalezy dwa mikrofony reczne TXS821HT oraz TXS822HT .

Od wzmacniacza miksujgcego przewiduje sie rozprowadzenie obwoddw do poszczegdinych
zestawow gtosnikow. W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowano gtosniki EDL-11 firmy
MONACOR montowane w stropie podwieszanym. Przewiduje sie zastosowanie okablowania
typu SPC-40 2x4mm? firmy MONACOR. Lokalizacje szafy audio oraz rozmieszczenie
gtosnikdw pokazano na rzutach budowlanych.

Wykonanie instalacji logicznej zleci¢ nalezy wyspecjalizowanemu zaktadowi instalacyjnemu.
Przewody utozone bedg pod tynkiem w RL22 i w korytach kablowych. Trasy pokazano na
planach instalacji elektrycznych.

4.7 Instalacja sygnalizacji napadu i wlamania.

W projekcie przewidziano zastosowanie centralki alarmowej typu INTEGRA 128 wraz z
kartami rozszerzen zasilaczem impulsowym, baterig zelowg 17Ah dla zasilania awaryjnego -
zamontowang w obudowie stalowej w pomieszczeniu magazynowym.

Pomieszczenia budynku chronione bedg kontaktronami magnetycznymi montowanymi w
stolarce okiennej oraz akustycznymi czujkami zbicia szyby. Pomieszczenia komunikaciji,
korytarze dozorowane beda cyfrowymi czujkami ruchu.

Dla sterowania systemem przy drzwiach wejsciowych do budynku przewidziano
zainstalowanie manipulatoréw LCD. Na zewnatrz budynku przewidziano sygnalizatory
optyczno-akustyczne. Instalacje wykonac nalezy przewodem typu YTDY 1x4(6,8)x0,5mm.
Wykonanie instalacji logicznej zleci¢ nalezy wyspecjalizowanemu zaktadowi instalacyjnemu.
Przewody utozone bedg pod tynkiem lub w RL22 na tynku.

4.8 Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacji.

Projekt instalacji sanitarnych przewiduje urzgdzenia do kompleksowej wentylacji
Swietlicy. W czesci elektrycznej przewidziano utozenie przewodéw zasilajgcych te
urzgdzenia. Automatyka wentylacji dostarczona bedzie razem  urzgdzeniami
technologicznymi. W pozostatych pomieszczeniach gdzie przewidziano wentylacje nawiewng
i wywiewng wentylatorami kanatowymi sterowanie odbywa¢ sie bedzie programatorem

czasowym. SzczegOly podigczenia urzadzen, podano na schematach i planach
instalacyjnych.
Uwaga.

Instalacje elektryczng w niniejszej dokumentacji dopasowano do okreslonego systemu.
central wentylacyjnych, wentylatorbw i nagrzewnic. Zastosowanie innego systemu
wentylacyjnego niz w projekcie spowoduje zmiany instalacji elektrycznej, ktérg nalezy
dopasowac do typow wybranych systemdow wentylacyjnych.

4.9 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @8 na wspornikach
wysokosci 150mm. Do instalacji odgromowej podigczy¢ wszystkie czesci wystajgce ponad
pota¢ dachu jak kominy, wentylatory, maszty antenowe. Miejsce tgczen zwodow poziomych z
przewodem odprowadzajgcym wykonac tak by diugos¢ boku oka siatki nie przekraczata 20
m. Dla ochrony urzgdzenh wentylacyjnych na dachu przewidziano zastosowanie izolowanych
zwodow pionowych. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z preta @8 w rurce z
tworzywa o gr. $cian 5 mm. Catos¢ uktada¢ w warstwie ocieplenia. Przewody
odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego, ktére wykona¢ nalezy w puszce na
elewacji. Przewdd uziemiajgcy wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.



4.10 Instalacja uziemiaj gca i wyrbwnawcza.
Wykonaé nalezy uziom fundamentowy bednarkg ocynkowana FeZn 25x4.
Rezystancja uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10().
Jako gltébwng szyne wyréwnawczg przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny K12
firmy DEHN przy rozdzielnicy gtdbwnej RGB. Do szyny tej podtaczyc:
- szyne PE RGS,
- rurociggi wod.-kan.
- Zbiorniki oleju
- czesci przewodzgce konstrukcji budynku
- miejscowe potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach umywalni.

4.11 Ochrona p. pora zeniowa.

Jako ochrone przed niebezpieczehstwem porazenia zastosowano szybkie wylgczenie
zasilania. Obwody elektryczne zabezpieczono wylgcznikami nadprgdowymi typ S300, oraz
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi AJ=30mA z cztonem nadprgdowym.

4.12 Ochrona przeciw przepi eciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej RGS przewiduje sie ochrone przepieciowg klasy B i C w
postaci odgromnika ETITEC Went TN-S natomiast w pozostatych rozdzielnicach tylko
warystoréw DEHNguard. Odgromniki tgczyé z fazami L1,L2,L3 linkg miedziang LgY 35mm?
a warystory LgY 6mm? Ochronniki tgczyé z szyng PE danej rozdzielnicy.

4.13 Ochrona przeciw po zarowa.

W polu zasilajgcym rozdzielnice RGS przewidziano rozigcznik kompaktowy
wyposazony w cewke z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC.
Pozarowy wytgcznik pradu ( przycisk w obudowie w kolorze czerwonym (ABB lub PCE
Dzierzonidéw) umieszczone powinny by¢ w hallu wejsciowym sali sportowe;j.
Przejscia instalacji przez sciany stref pozarowych zabezpieczyé¢ nalezy masg ogniotrwata
firmy HILTI o odpornosci ogniowej materiatu rownej odpornosci ogniowej przegrody ($ciany)
W budynku przewidziano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposazone w
piktogramy z wkasnym podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 2h.
Oswietlenie awaryjne zapewnia odpowiednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuaciji.

4.14 Instalacje elektryczne kottowni.

Zasilane odbioréw kottowni przewidziano z wtasnej rozdzielnicy usytuowanej na scianie w
pomieszczeniu kottowni - TK. Do tablicy TK doprowadzona bedzie z rozdzielnicy RGB linia
zasilajgca, wykonang przewodem typu YDYzo 3x6 mm?, uktadana w RL28 w tynku.

Elementy tablicy TK przewiduje sie zabudowac¢ w obudowie firmy Legrand typu ATLANTIC
(IP 55).

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu:

- YDY 3x1,5 mm?w RL 22 n.t. - obwody o$wietleniowe,

- YDY 3x2,5 mm?w RL 22 n.t. - obwody gniazd wtyk. 230V,

- YLY 3(5)x1,5mm?wRL 22 n.t. - obwody zasilania urzadzen technologicznych
- YDY 2x2,5 mm?w RL 22 n.t. - obwdd gniazda 24 V.

Przewidziano osprzet bakelitowy, szczelny.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni uktadane bedg w rurkach typu RL 22, grubosciennych,
n.t., stosujgc uchwyty zamkniete, klamerkowe (Inax = 0,5 m) lub w korytkach kablowych -
ciggi gtowne.

Podejscie do urzadzen kotta - palnik, regulator — wykonana bedzie w RL 22, uktadanych na
konstrukcji z katownika L40x40x4 lub w korytku X111, a doprowadzenia przewodoéw do
urzadzen na rurociggach i na kottach, wykonane w rurkach karbowanych typu PESCHELL.



Dla oswietlenia pomieszczenia kotlowni zastosowane bedg oprawy fluorescencyjne,
szczelne, typu: Atlantyk 3 2x36W, nastropowe.

Do tablicy TK doprowadzona bedzie szyna wyrownawcza — wykonana tasma FeZn 25x4
mm, ktéra podtgczona bedzie do uziomu budynku w dwdch miejscach. W pomieszczeniach
kottowni tasma FeZn 25x4 mm ukladana bedzie na $cianie, ha wys. h = 0,5 m od poziomu
posadzki. Potgczenia metalowych rurociggéw, konstrukcji i obudoéw urzadzen z szynag
wyréwnawczg wykonane bedg przewodem typu LgYzo 6(10) mm?.

4.15 Uwagi ko ncowe.

- Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiadac¢ polskie certyfikaty lub atesty
uzywalnosci.

- Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatdw niz w projekcie, lecz po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzadzenia MPIPS z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp wiasciciel budynku ma obowigzek
wyposazyé obiekt w Instrukcje Stanowiskowg BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja
instalaciji i sieci o napieciu do 1 kV" , wydane przez OSRODEK DORADZTWA |
DOSKONALENIA KADR, 80-244 Gdansk.



